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WSTĘP 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest raport oddziaływania na środowisko na etapie wniosku  

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie 

sposobu użytkowania podsektora 800/3.2 będącego częścią sektora 800/3 kwatery składowania 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.  

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: 

245,246, 249, 250, obręb 0048, Szadółki, gmina Gdańsk, powiat gdański, województwo pomorskie. 

Głównym celem niniejszego raportu jest zidentyfikowanie mogącego wystąpić wpływu oraz 

potencjalnych uciążliwości dla środowiska generowanych przez realizację przedmiotowego 

przedsięwzięcia, a także określenie i udokumentowanie skali oraz zasięgu tych oddziaływań w ramach 

zmiany decyzji. 

2. ZAKRES OPRACOWNIA 

Zakres niniejszego opracowania jest zgodny z zakresem odpowiadającym wymogom określonym 

w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1718).  

 W opracowaniu przedstawiono wszystkie dane dostępne na obecnym etapie zaawansowania 

prac przygotowawczych i projektowych. 

3. KWALIFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.  

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839):  

• instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż 

wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub  

o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania 

biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.).  

Planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 

jest ustalony zgodnie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 1718 j.t.). 



Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania podsektora 800/3.2 będącego częścią 

sektora 800/3 kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne eksploatowanego przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. 

Strona 7 z 126 
 

Ponadto na podstawie art. 72, ust.1 a powyższej Ustawy Wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót 

budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na 

podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

Niniejszy raport charakteryzuje teren przedsięwzięcia oraz podaje rozwiązania techniczne  

i technologiczne konieczne do zminimalizowania wpływu inwestycji na otaczające ją środowisko. Ponadto 

ocenie poddano wpływ projektowane zamierzenia inwestycyjnego na zanieczyszczenie powietrza 

atmosferycznego, klimat akustyczny, środowisko gruntowo-wodne, wody powierzchniowe, wody 

podziemne oraz obszary Natura 2000. Omówiono gospodarkę odpadami i wskazano sposoby 

postępowania z nimi. 
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I. Opis planowanego przedsięwzięcia 

Planowane przedsięwzięcie polega na zmianie sposobu użytkowania podsektora 800/3.2 

wchodzącego w skład sektora 800/3 kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

znajdującego się na terenie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. 

Dla całego sektora 800/3 5 stycznia 2017 roku Prezydent Miasta Gdańska wydał zgodę  

o środowiskowych uwarunkowaniach znak:WŚ.I.6220.I.2.D.2014.TB.WŚ.218072. dzięki czemu 

uzyskano pozwolenie na budowę dla sektora 800/3 i można było zacząć eksplantację tego sektora. 

Zgodnie z pierwotnymi założeniami , które opisuje decyzja o środowiskowych uwarunkowanych 

zaprojektowano i wykonano kwaterę podpoziomowo – nadpoziomową z podziałem na podsektory nr 

800/3.1, 800/3.2 oraz 800/3.3 za pomocą grobli w kwaterze wykonanej z piasku gliniastego o wysokości 

2,0 m i szerokości w koronie 2,0 m układanej warstwami i zagęszczonej do Is=0,98 wg. Proctora. 

 Sektor 800/3 wchodzi w skład składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, które 

działa w oparciu o decyzję Marszałka Województwa Pomorskiego udzielającej pozwolenia 

zintegrowanego znak: DROŚ.P.Z.7650-17/09 z dnia 13.11.2009 r., zmienionej decyzjami znak: 

DROŚ.S.ES.76503/10 z dnia 22.07.2010 r., DROŚ.S.ES.7650-39/10/11 z dnia 31.01.2011 r., 

DROŚ-S.7222.8.2012.ES z dnia 12.07.2012 r., DROŚ-SO.7222.96.2014.ES z dnia 04.12.2014 r., DROŚ-

SO.7222.142.2014/2016.ES z dnia 13.01.2016 r., DROŚ-SO.7222.64.2017.ES z dnia 29.11.2017 r., 

DROŚ-S.7222.37.2019/2020.BB z dnia 06.07.2020 r., DROŚS.7222.43.2020.BB z dnia 17.08.2020 r., 

DROŚ-S.7222.6.2021.BB z dnia 17.07.2021 r. 

Opisywany podsektor, jak i całe składowisko oraz Zakład znajduje się na terenie, do którego 

Wnioskodawca posiada tytuł prawny. 

 Podsektor 800/3.2 będący przedmiotem wniosku o wydane decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach znajduje się na działach o numerach ewidencyjnych 245, 246, 249 i 250 obręb 0048 

Szadółki, gmina Gdańsk, powiat gdański, województwo pomorskie. 

W otoczeniu przedmiotowego podsektora znajdują się: 

• od strony północnej – podsektor 800/3.1, sektory 800/1 i 800/2, 

a dalej działki o numerach ewidencyjnych: 209, 210 i 211, stanowiące teren 

Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o., 

• od strony wschodniej – działka o numerze ewidencyjnym 242/1 stanowiąca teren Zakładu 

Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych, nie będąca własnością 

Wnioskodawcy, 

• od strony zachodniej – działki o numerach ewidencyjnych 3/10 i 3/25 stanowiące teren 

zadrzewione, 
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• od strony południowej – działka o numerze ewidencyjnym 243 i 244, stanowiące teren 

Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. 

 

Rys. 1. Lokalizacja przedsięwzięcia 
Źródło: Opracowanie własne  

I.1.0. Stan istniejący. 

Łączna pojemność sektora 800/3 wynosi V = 1 504 881,59 m3, a w tym groble wyprzedzające np. 

z piasku gliniastego zagęszczonego układane warstwami powyżej grobli wyznaczającej kwaterę 

składowania odpadów, jest to tzw. rekultywacja bieżąca. Szacuje się, że pojemność tych grobli 

wyprzedzających na całej powierzchni skarp przeznaczonych w przyszłości do rekultywacji wyniesie przy 

podstawie grobli: ok. 6 m w koronie 1,0 m i H = 1,0 m po dwie groble na jedną warstwę odpadów, ok. 
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50 842 m3, minus grobla  rozdzielająca sektory: V = 3 000 m3 oraz minus zjazdy V = 6 158 m3  

w zaokrągleniu jest to ok. 60 000 m3. 

A zatem w sektorze 800/3 można będzie zdeponować ok. 1 444 881,59 m3 odpadów. W tej ilości 

ujęto warstwy izolacyjne pomiędzy odpadami o wysokości 0,2 m każda na całej powierzchni kwatery. 

Inwestor podał, że odpady komunalne przewidziane do składowania w podsektorze nr 800/3.1  

i 800/3.3, będą posiać wagę 1 tona w 1 m3. 

Natomiast w podsektorze nr 800/3.2 składowane będą żużle z termicznego przekształcania 

odpadów, które posiadać będą wagę 2 ton w 1 m3. 

Kubatury i powierzchnie sektora i podsektorów wynoszą jak w poniższych tabelach: 

Tabela 1. Kubatura i powierzchnia podsektora 800/3.1 

Obliczenie pojemności podsektora nr 800/3.1 

L.p. Opis wartość jednostki 

1 średnia wysokość od dna do korony grobli 10,55 [m] 

2 średnia wysokość od korony grobli do maksymalnej rzędnej składowania 19,10 [m] 

3 Powierzchnia w dnie 14 955,00 [m2] 

4 Powierzchnia w koronie grobli 23 073,00 [m2] 

5 Powierzchnia korony składowania 23 519,00 [m2] 

6 Średnia z powierzchni stożka dna 19 014,00 [m2] 

7 Średnia z powierzchni stożka korony 23 296,00 [m2] 

8 Kubatura od dna do korony grobli  200 647,68 [m3] 

9 Kubatura od korony grobli do korony składowiska  444 953,60 [m3] 

10 KUBATURA PODSEKTORA NR 800/3.1 - SUMA 645 601,28 [m3] 
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Tabela 2. Kubatura i powierzchnia podsektora 800/3.2 

Obliczenie pojemności podsektora nr 800/3.2 

L.p. Opis wartość jednostki 

1 średnia wysokość od dna do korony grobli 11,67 [m] 

2 średnia wysokość od korony grobli do maksymalnej rzędnej składowania 19,10 [m] 

3 Powierzchnia w dnie 5 507,99 [m2] 

4 Powierzchnia w koronie grobli 12 135,70 [m2] 

5 Powierzchnia korony składowania 10 698,50 [m2] 

6 Średnia z powierzchni stożka dna 8 821,85 [m2] 

7 Średnia z powierzchni stożka korony 11 417,10 [m2] 

8 Kubatura od dna do korony grobli  102 930,01 [m3] 

9 Kubatura od korony grobli do korony składowiska  218 066,61 [m3] 

10 KUBATURA PODSEKTORA NR 800/3.2 - SUMA 320 996,62 [m3] 

  

Tabela 3. Kubatura i powierzchnia podsektora 800/3.3 

Obliczenie pojemności podsektora nr 800/3.3 

L.p. Opis wartość jednostki 

1 średnia wysokość od dna do korony grobli 8,00 [m] 

2 średnia wysokość od korony grobli do maksymalnej rzędnej składowania 22,70 [m] 

3 Powierzchnia w dnie 16 653,80 [m2] 

4 Powierzchnia w koronie grobli 24 490,43 [m2] 

5 Powierzchnia korony składowania 8 442,53 [m2] 

6 Średnia z powierzchni stożka dna 20 572,12 [m2] 

7 Średnia z powierzchni stożka korony 16 466,48 [m2] 

8 Kubatura od dna do korony grobli  164 576,92 [m3] 

9 Kubatura od korony grobli do korony składowiska  373 706,76 [m3] 

10 KUBATURA PODSEKTORA NR 800/3.3 - SUMA 538 283,68 [m3] 
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Tabela 4. Kubatura i powierzchnia sektora 800/3. 

Obliczenie pojemności SEKTORA nr 800/3 kwatery składowania odpadów 

(SUMA Z PODSEKTORÓW MINUS GROBLE I ZJAZDY) 

L.p. Opis wartość jednostki 

1 KUBATURA PODSEKTORA NR 800/3.1 645 601,28 [m3] 

2 KUBATURA PODSEKTORA NR 800/3.2 320 996,62 [m3] 

3 KUBATURA PODSEKTORA NR 800/3.3 538 283,68 [m3] 

4 
KUBATURA GROBLI WYPRZEDZAJĄCYCH, GGROBLI POMIĘDZY 

ETAPAMI EKSPLOATACJI ORAZ ZJAZDÓW 
60 000,00 

[m3] 

5 KUBATURA SEKTORA 800/3 - SUMA PODSEKTORÓW 1 444 881,59 
[m3] 

Uwaga: kubaturę grobli wyprzedzających, grobli pomiędzy etapami eksploatacji oraz zjazdów odjęto od 

sumy kubatury podsektorów. 

 

Pojemność poszczególnych podsektorów: 

podsektor 800/3.1 = 645 601,28 m3 

podsektor 800/3.2 = 320 996,62 m3 

podsektor 800/3.3 = 538 283,68 m3 

Podstawowe parametry sektora i podsektorów wynoszą  jak w poniższych tabelach: 

Tabela 5. Podstawowe parametry sektora 800/3 kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne 

i obojętne. 

Parametr Wartość 

Powierzchnia całkowita w dnie 37 116,65 m2 

Powierzchnia w koronie 59 699,0 m2 

Pojemność sektora w m3 1 444 882 m3 

Pojemność sektora w Mg 1 800 000 Mg 

 

Tabela 6. Podstawowe parametry podsektora nr 800/3.1. 

Parametr Wartość 

Pojemność podsektora w m3 645 601,28 m3 

Pojemność podsektora w Mg 645 601,28 Mg 
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Rzędna składowanych odpadów 134,80 m n.p.m. 

Docelowa rzędna po rekultywacji 136,00 m n.p.m. 

Powierzchnia dna sektora 14 955 m2 

 

Tabela 7. Podstawowe parametry podsektora nr 800/3.2. 

Parametr Wartość 

Pojemność podsektora w m3 320 996,62 m3 

Pojemność podsektora w Mg 641 994 Mg 

Rzędna składowanych odpadów 135,40 m n.p.m. 

Docelowa rzędna po rekultywacji 136,00 m n.p.m. 

Powierzchnia dna sektora 5 508 m2 

 

Tabela 8. Podstawowe parametry podsektora nr 800/3.3. 

Parametr Wartość 

Pojemność podsektora w m3 538 283,68 m3 

Pojemność podsektora w Mg 538 283,68 Mg 

Rzędna składowanych odpadów 134,80 m n.p.m. 

Docelowa rzędna po rekultywacji 136,00 m n.p.m. 

Powierzchnia dna sektora 16 654 m2 

 

Łącznie pojemność sektora nr 800/3 kwater składowania odpadów innych niż niebezpieczne 

i obojętne wyniesie ok. 1 444 882 m3. 

Łączna ilość odpadów możliwa do zgromadzenia na sektorze wyniesie ok. 1 826 000 Mg. 

Rocznie planuje się unieszkodliwiać około 200 000 Mg odpadów, natomiast dziennie ok. 770 Mg. 

 W podsektorach nr 800/3.1 i 800/3.3 składowane będą odpady z grup: 20, 02, 03, 04, 15, 16, 17, 

19 05, 19 12, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 16 stycznia 2015 r., (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 110). 

 W podsektorze nr 800/3.2 składowane będą odpady z grupy: 19 01 – odpady ze spalarni 

odpadów, w tym z instalacji do termicznego przekształcania odpadów, odpady te składowane zgodnie  
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z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które 

mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny (Dz. U z 2015 r. poz. 110). 

 Konkretny wariant ukształtowania dna kwatery został zaproponowany w projekcie koncepcyjnym. 

Minimalna rzędna dna kwatery na poziomie 102,0 m n.p.m. znajduje się przy skarpie zachodniej oraz 

maksymalna rzędna dna kwatery na poziomie 105,0 m n.p.m. przy skarpie wschodniej. 

 Maksymalna rzędna składowania odpadów wynosi ok. 134,80 m. n.p.m. Rzędna dna sektora 

kwatery składowej w najniższym punkcie wynosi 102,0 m n.p.m. znajduje się przy skarpie zachodniej 

sektora kwatery. 

Ukształtowanie dna sektora 800/3 zostało dopasowane do aktualnego piezometrycznego 

poziomu wód podziemnych podanego przez hydrogeologa z zachowaniem odległości 1 m 

projektowanego wykopu dna sektora 800/3 od poziomu wód podziemnych. 

 

I.2.0. Opis planowanego przedsięwzięcia. 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na zmianie sposobu użytkowania podsektora 

800/3.2 w zakresie ilości i rodzajów odpadów kierowanych do unieszkodliwiania w procesie D5 

oraz do procesu odzysku R5 i R3 na przedmiotowy podsektor. 

Podstawowe procesy technologiczne prowadzone na kwaterze składowania: 

• odpady składuje się na składowisku metodą "tortową", tj. z zachowaniem powtarzającego się 

układu warstw: około 2 m warstwa odpadów, przykrycie odpadów warstwą przesypki nie większą 

niż 30 cm, na wyznaczonych do tego celu poletkach roboczych, 

• warstwy odpadów formowane są metoda oddalonego układania odpadów w systemie pionowym, 

tj. z nagarnianiem odpadów za pomocą spycharki lub kompaktora na wysokość do około 2 m,  

z zachowaniem skarp składowanych odpadów. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest 

zastosowanie odgórnego układania odpadów tj., usypywanie warstwy odpadów o grubości około 

2 m od placu wyładunkowego w kierunku krawędzi działki roboczej, 

• formowanie kolejnych warstw odpadów realizowane jest od najdalszych części działki roboczej, 

w kierunku wjazdu na działkę, 

• składowanie rozpoczyna się po uprzednim zbudowaniu wałów wyprzedzających i drogi 

technologicznej, 

• każde poletko robocze po odpowiednim zagęszczeniu powinno być przykryte materiałem 

izolacyjnym o miąższości warstwy max. 30 cm, 

• odpady składowane należy zagęszczać. 
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Zgodnie z pierwotnymi założeniami na podsektor 800/3.2 miały trafiać odpady z gr. 19 

związane z eksploatacją Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. 

Doszło jednak do zmiany założeń i na podsektorze 800/3.2 będą unieszkodliwiane odpady 

podobnie jak na podsektorach 800/3.1 i 800/3.3 wyszczególnione w poniższej tabeli. 

Tabela 9. Odpady planowane do unieszkodliwiania w podsektorze 800/3.2. 

KOD PODSEKTOR 800/3.2 

04 02 09 Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) 

04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych 

04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych 

15 02 03 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 

16 01 12 Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 

16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 

16 11 06 
Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05 

16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 

16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 

16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01 

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 

17 01 82 Inne niewymienione odpady 

17 02 02 Szkło 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 

17 03 80 Odpadowa papa 

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 

17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 

17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 

17 08 02 Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 

17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione 

w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 
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19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych 

19 05 02 Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego 

19 05 03 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) 

19 05 99 Inne niewymienione odpady 

19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) 

19 12 12 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 

odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 

20 03 02 Odpady z targowisk 

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości 

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 
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Rys. 2. Widok na podsektor 800/3.2. 

I.2.1 Etap budowy przedsięwzięcia 

Jak widać na rysunku nr 2 niniejszego raportu podsektor 800/3.2 jest już po fazie budowy – to 

znaczy została wybudowana niecka całego sektora 800/3 i wydzielony został podsektor 800/3.2. 

ukształtowane zostały skarpy, wybudowany został rów opaskowy. 

Realizacja robót związanych ze zmianą sposobu użytkowania będzie związana głównie 

z przygotowaniem podsektora do rozpoczęcia deponowania odpadów, w tym głównie w wyposażenie 

systemu odgazowania. 

Środowisko abiotyczne 

Oddziaływanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego na środowisko abiotyczne na etapie 

jego realizacji będzie związane z prowadzeniem typowych prac budowlanych. 

Na opisywanym terenie obecnie deponowane są odpady na sektorach 800/1 oraz 800/3 

podsektor 800/3.1. 

W związku z planowaną inwestycją nie pojawią się nowe oddziaływania na środowisko 

abiotyczne. 
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Wody powierzchniowe i podziemne 

Brak oddziaływań. Podwyższenie rzędnej to nadal deponowanie odpadów. Składowisko spełnia 

wymogi Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów 

(Dz.U. z 2013 r., poz. 523 z późn. zm.). Dno składowiska usytuowane jest 1 m powyżej najwyższego 

poziomu piezometrycznego poziomu wód podziemnych, a dno składowiska posiada naturalną i sztuczną 

barierę geologiczną. 

Świat roślinny i zwierzęcy, krajobraz 

Teren planowanej inwestycji stanowi teren istniejącej i funkcjonującej instalacji komunalnej. 

A zatem teren planowanej inwestycji nie stanowi zbiorowisk o wysokich walorach przyrodniczych. Prace 

związane z planowanym przedsięwzięciem nie spowodują zmian w lokalnym ekosystemie zwierzęcym. 

Na terenie inwestycji nie występują trwałe siedliska zwierząt. 

Odpady 

Odpady powstające w trakcie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia są związane  

z pracą osób zatrudnionych do obsługi maszyn wykorzystywanych w trakcie wyżej wymienionych prac  

i będą to odpady w postaci ubrań roboczych. Ponadto będą powstawać odpady w postaci materiałów 

sorpcyjnych używanych np. do zebrania potencjalnego wycieku oleju z maszyn roboczych. 

Ziemia powstała w związku, z prowadzonymi robotami ziemnymi zgodnie z Art. 2., ust. 3 Ustawy 

o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) nie jest traktowana jako odpad, gdyż powstaje na 

terenie, na którym została wydobyta. 

Zdrowie ludzi 

Na etapie budowy nie przewiduje się oddziaływania na zdrowie ludzi na etapie budowy 

przedsięwzięcia. Przedmiotowe składowisko, jak i cały opisywany Zakład znajdują się poza obszarem 

zamieszkałym zatem brak jest oddziaływań w tym zakresie. 

Oddziaływanie na powietrze 

Etap budowy będzie związany z emisją substancji do powietrza z ruchu pojazdów pracujących 

na terenie sektora. Oddziaływanie będzie krótkotrwałe i zakończy się wraz z wykonaniem wszystkich 

robót przygotowawczych. 

Oddziaływanie na klimat akustyczny 

Etap budowy będzie związany z emisją hałasu z ruchu pojazdów pracujących na podsektorze. 

Oddziaływanie będzie krótkotrwałe i zakończy się wraz z wykonaniem wszystkich robót 

przygotowawczych. 
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Dobra materialne i dobra kultury 

Ponieważ w obszarze objętym projektowanym przedsięwzięciem oraz w bezpośrednim 

sąsiedztwie brak jest obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz ewidencji zabytków projektowane 

przedsięwzięcie na etapie realizacji nie będzie oddziaływać negatywnie na krajobraz kulturowy. 

Oddziaływanie elektromagnetyczne 

Jedynym źródłem promieniowania elektromagnetycznego w zakresie fal średnich i mikrofal mogą 

być stacjonarne urządzenia geodezyjne, wykorzystywane do dokładnych pomiarów geodezyjnych 

z wykorzystaniem standardu GPS, takie jak np. radiowe punkty referencyjne. Jednak planowane 

przedsięwzięcie nie wiąże się z tego typu czynnościami wykluczamy oddziaływanie elektromagnetyczne. 

 

 I.2.2 Etap eksploatacji instalacji 

Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia charakter oddziaływań będzie trwały. 

Przewiduje się eksploatację planowanego przedsięwzięcia do czasu wypełnienia całego podsektora 

800/3.2. 

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i gleby 

W ujęciu fizjograficznym przedmiotowa inwestycja nie obniży walorów krajobrazowych, ponieważ 

będzie ona zlokalizowana na terenie, na którym w chwili obecnej znajdują się tereny zmienione 

antropogenicznie. Analizowane przedsięwzięcie, nie będzie miało wpływu na klimat i krajobraz przy 

zastosowaniu odpowiednich metod ochrony środowiska oraz nie będzie stanowić w tym aspekcie 

jakiegokolwiek zagrożenia. 

• wykonanie wokół terenu zakładu zwartych pasów zieleni izolacyjnej wysokiej w celu zapobiegania 

rozwiewania lekkich frakcji odpadów i zanieczyszczania powierzchni ziemi, 

• utwardzenie i wykonanie nawierzchni w rejonie ruchu pojazdów, 

• pełne ujęcie rowem opaskowym wód opadowych ze skarp zewnętrznych kwatery 

i odprowadzenie ich do zbiornika ziemnego uszczelnionego folią PEHD, 

• wyposażenie inwestycji w środki mechaniczne i chemiczne (sorbenty) do błyskawicznej likwidacji 

rozlewów ciekłych substancji chemicznych, 

• stosowanie maszyn i urządzeń sprawnych technicznie. 

 

Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 

Charakterystyka Jednolitych Części Wód Powierzchniowych i Podziemnych na, których planuje 

się przedmiotową inwestycję wraz z celami środowiskowymi przyjętymi dla tych wód w Planie 
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gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły przedstawiono powyżej, w dziale II 1.2. Wody 

Powierzchniowe i Podziemne. 

Na etapie eksploatacji inwestycji planuje się pobór wody dla celów p.poż za pomocą instalacji 

hydrantowej. Zabezpieczenie przeciwpożarowe sektora nr 800/3 przewiduje się poprzez wykorzystanie 

dwóch hydrantów DN 80 zlokalizowanych po południowo – zachodniej stronie składowiska odpadów  

w ciągu ulicy Magnackiej bezpośrednio przyległej do sektora składowego. Zapewnią one wodę do 

gaszenia pożaru w ilości 20,0 l/s, co jest wystarczające dla przedmiotowej inwestycji. 

Natomiast nie planuje się poboru wód na cele bytowe. Obsługa składowiska będzie korzystała  

z zaplecza socjalnego na terenie własnego Zakładu. 

Na terenie sektora będą powstawały ścieki przemysłowe - odcieki. Eksploatacja sektora będzie 

prowadzona etapami. W pierwszym etapie zaplanowano składowanie odpadów na podsektorach 800/3.1 

i 800/3.2. Natomiast wody z pozostałego sektora - czyste wody deszczowe będą odprowadzane odrębną 

kanalizacją do zbiornika wód deszczowych.  

Powstające odcieki będą zbierane systemem drenaży i odprowadzane do istniejącej na terenie 

Zakładu Utylizacyjnego oczyszczalni i dalej po podczyszczeniu, zostaną one odprowadzone do sieci 

kanalizacyjnej gminy Kolbudy odprowadzającej ścieki do Oczyszczalni Gdańsk – Wschód. 

Projektowane rozwiązania technologiczne poprzez system zabezpieczeń w postaci studzienek 

rewizyjnych, zasuw odcinających oraz stałą kontrolę stanu drenażu i jego drożności minimalizują 

praktycznie do zera możliwość wystąpienia sytuacji awaryjnych. Zastosowana warstwa uszczelniająca 

podłoże kwatery oraz przyjęte rozwiązania technologiczne drenażu odcieków w pełni zabezpieczają 

przed możliwością migracji odcieków do wód podziemnych. W celu sprawdzenia właściwego 

zabezpieczenia dna i skarp kwatery prowadzony będzie monitoring wód podziemnych poprzez istniejący 

system monitoringu wód podziemnych (piezometry), co pozwoli na szybką reakcję  

w przypadku pojawienia się w którymś z piezometrów zanieczyszczeń, na których podstawie będzie 

należało zlokalizować ewentualną utratę szczelności dna i skarp sektora 800/3. W takim przypadku należy 

natychmiast przystąpić do zabezpieczenia i naprawy obszaru w którym nastąpiła utrata uszczelnienia. 

Praktycznie, sytuacja taka jest mało prawdopodobna. 
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Oddziaływanie na stan powietrza atmosferycznego 

Obliczenia emisji zanieczyszczeń 

Emitor E1 – Sektor kwatery składowej 800/1. 

Wnioskodawca w marcu bieżącego roku planował zaprzestać deponować odpady na sektorze 

800/1. Po zaprzestaniu deponowania odpadów na sektor kwatery składowej 800/1 źródłem emisji będzie 

emisja niezorganizowana biogazu.  

  Zazwyczaj gaz składowiskowy zawiera:  

•  45-65 % obj. Metanu (CH4); 

•  25-35 % obj. Dwutlenku węgla (CO2);  

•    ok. 1 % obj. Innych związków m.in. :  

               - amoniak - 0,000035 %, 

               - siarkowodór - 0,007 %, 

               - merkaptany - 0,012 %. 

Zakład prowadzi monitoring składowiska między innymi w zakresie produkowanego biogazu. 

W roku 2020 wytworzono łącznie 5 249 718 m3 biogazu. Objętość ujętego biogazu wskazywana 

jest sumarycznie dla ilości ujętego biogazu z sektorów 800/1, 800/2 i 800/3. 

Jak wiadomo całość biogazu ujmowana jest w system odgazowania. pod uwagę całość 

wytworzonego biogazu jaki powstanie z deponowanych odpadów, gdyż nie ma precyzyjnych danych ile 

biogazu nie zostanie ujęta w system odgazowania. Można założyć, że będzie to 2-3 % całkowitej ilości 

wytworzonego biogazu. Ponadto deponowane odpady były przykrywane co 2 m warstwą izolacyjną, co 

dodatkowo utrudnia emisję rozporoszoną biogazu.   

Stąd obliczono wielkości emisji godzinowej: 

 

E = w * V * d 

 

Gdzie: 

w – wskaźnik emisji - Edward S. Kempa – „Gospodarka odpadami miejskimi” wydawnictwo 

Arkady, Warszawa 1983 strona 271.  

V – ilość biogazu z kwatery 

d -  gęstość w 20°C pod ciśnieniem normalnym  

Łącznie w roku na z trzech sektorów uzyskano 5 249 718 m3 biogazu z trzech sektorów założono 

1 749 906 m3/rok na sektor. Uzyskane obliczenia skorygowano przyjmując z uzyskanych wartości jedynie 

3% całości wytworzonego biogazu. 
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1 749 906 m3/rok / 8760 h = 200 m3/h 

E NH3 (h) = 0,00000035 x 200 m3/h x 0,76 kg/m3 = 0,0000016 kg/h, 

E H2S  = 0,00007 x 200 m3/rok x 1,529 kg/m3 = 0,00064 kg/h, 

E merkaptany = 0,00012 x 200 m3/rok = 0,0000015 kg/h. 

 

Emitor E2 – Podsektor 803/3.2 

Wskaźnik emisji pyłu do powietrza w czasie eksploatacji składowiska, wyznaczony dla procesów 

rozładunku i rozplanowania odpadów oraz wykonania warstwy przesypki wyznaczono w kg/Mg odpadów 

z równania zwartego w poradniku opracowanym przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska  

United States Environmental Protection Agency: AP42, Fifth Edition, Volume 1, Chapter 13.2.4 Aggregate 

Handling And Storage Piles, November 20061. 

Wskaźnik emisji z wyładunku odpadów na sektor, rozgarniania wyrównywania  

i zagęszczania oraz przykrywania odpadów warstwą izolacyjną ziemi. 

𝑊𝑒 = 𝑘 ∗ 0,0016 ∗ 
(

𝑈
2,2)

1,3

(
𝑀
2 )

1,4  

Gdzie: 

We – wskaźnik emisji analizowanej frakcji pyłu, kg/Mg, 

k – współczynnik zależny od frakcji emitowanego pyłu (bezwymiarowy), 

U – średnia prędkość wiatru w okresie eksploatacji składowiska, m/s, 

M – średnia zawartość wilgoci w składowanym materiale w czasie eksploatacji, 

 

Wartość współczynnika k związana z aerodynamiczna średnica cząstek emitowanych 

do powietrza w wyniku eksploatacji składowiska 

Wartość mnożnika związanego z aerodynamiczną średnicą cząstek 

< 30 µm < 15 µm < 10 µm < 5 µm < 2,5 µm 

0,74 0,48 0,35 0,2 0,053 

                                                           
 

1 (źródło: https://www3.epa.gov/ttnchie1/ap42/ch13/final/c13s0204.pdf) ,  
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Parametry charakteryzujące właściwości typowych składowisk w kopalniach odkrywkowych 

surowców mineralnych 

Materiał Zawartość cząstek o 

średnicy mniejszej od 75 

µm [%] 

Zawartość wilgoci [%] Prędkość wiatru [m/s] 

Glina/nieczystości 9,2 14 6 

Różne materiały 

wypełniające 
12 11 6 

 

Różne materiały wypełniające 

Wskaźnik emisja pyłu Pm 10 

𝑊𝑒 = 𝑘 ∗ 0,0016 ∗ 
(

𝑈
2,2)

1,3

(
𝑀
2 )

1,4 =  0,35 ∗ 0,0016 ∗ 
(

6
2,2)

1,3

(
11
2 )

1,4  = 0,00019 𝑘𝑔/𝑀𝑔 

Wskaźnik emisji pyłu Pm 2,5 

𝑊𝑒 = 𝑘 ∗ 0,0016 ∗ 
(

𝑈
2,2)

1,3

(
𝑀
2 )

1,4 =  0,053 ∗ 0,0016 ∗ 
(

6
2,2)

1,3

(
11
2 )

1,4  = 0,000029 𝑘𝑔/𝑀𝑔 

Glina/nieczystości – warstwa przekładkowa 

Wskaźnik emisja pyłu Pm 10 

𝑊𝑒 = 𝑘 ∗ 0,0016 ∗  
(

𝑈
2,2)

1,3

(
𝑀
2 )

1,4 =  0,35 ∗ 0,0016 ∗ 
(

6
2,2)

1,3

(
14
2 )

1,4  = 0,000135 𝑘𝑔/𝑀𝑔 

Wskaźnik emisji pyłu Pm 2,5 

𝑊𝑒 = 𝑘 ∗ 0,0016 ∗ 
(

𝑈
2,2)

1,3

(
𝑀
2 )

1,4 =  0,053 ∗ 0,0016 ∗ 
(

6
2,2)

1,3

(
14
2 )

1,4  = 0,0000205 𝑘𝑔/𝑀𝑔 

Emisje analizowanych frakcji pyłu wynikających z prowadzenia procesów technologicznych 

na podsektorze 800/3.2 wyliczono w oparciu o następującą zależność: 
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E = O * We * (1 - 
𝑅

100
) 2 

E – emisja analizowanej frakcji pyłu wynikająca z prowadzenia operacji technologicznych 

na składowisku w przyjętym do obliczeń czasie, [kg], 

O – masa odpadów/surowców jaka przeszła przez składowisko w przyjętym do obliczeń czasie, 

Mg, 

We – wskaźnik emisji analizowanej frakcji pyłu, kg/Mg, 

R – stopień redukcji emisji na skutek podjętych działań techniczno – organizacyjnych, %. 

Obliczenia wielkości emisji z wyładunku odpadów na projektowany sektor, rozgarniania 

wyrównywania i zagęszczania oraz przykrywania odpadów warstwą izolacyjną: 

Do obliczeń przyjęto, że wszystkie prace związane z eksploatacją składowiska tj. wyładunek 

odpadów, rozgarnianie wyrównywanie i zagęszczanie oraz przykrywanie odpadów warstwą izolacyjną. 

Emisja pyłu z wyładunku, rozgarniania wyrównywania i zagęszczania odpadów dla 

podsektora 800/3.2 Emitor E2. 

Roczną ilość odpadów składowanych na podsektorze 800/3.2 poziomie 320 996,6 Mg/rok. Czas 

pracy związany z deponowaniem kwatery i wykonywaniem warstw przekładkowych przyjęto 5 600 h (dwie 

zmiany robocze ok. 350 dni w roku). 

Emisja pyłu Pm 10 

emisja roczna: 

Erok = 320 996,6 Mg * 0,00019 kg/Mg * 1 = 8,71 kg/rok 

emisja godzinowa: 

Egodz = 8,71 kg / 5600 godzin = 0,0015 kg/h 

 

Emisja pyłu Pm 2,5 

emisja roczna:  

Erok = 320 996,6 Mg * 0,000029 kg/Mg * 1 = 1,329 kg/rok 

emisja godzinowa: 

Egodz = 1,329 kg / 5600 godzin = 0,000237 kg/h 

 

 

 

                                                           
 

2 Metodyka wyznaczania emisji niezorganizowanej pyłu do powietrza z dróg oraz eksploatacji składowiska w kopalni odkrywkowej surowców 

mineralnych  
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Emisja pyłu z przykrywania odpadów warstwą izolacyjną dla podsektora 800/3.2. 

Ilość materiału potrzebnego do wykonania warstw przekładkowych, budowę dróg tymczasowych 

i obwałowań składowiska wyniesie ok. 20 000 Mg ziemi na rok. 

Emisja pyłu Pm 10 

emisja roczna: 

Erok = 20 000 Mg * 0,000135 kg/Mg * 1 = 2,70 kg/rok 

emisja godzinowa: 

Egodz = 2,70 kg / 5600 godzin = 0,00048 kg/h 

Emisja pyłu Pm 2,5 

emisja roczna:  

Erok = 20 000 Mg  * 0,0000205 kg/Mg * 1 = 0,41 kg/rok 

 

emisja godzinowa: 

Egodz = 0,41 kg / 5600 godzin = 0,0009 kg/h 

 

Łączna emisja pyłu PM 10 dla podsektora 800/3.2 wynosi: 0,002038 kg/h, natomiast dla pyłu PM 

2,5 wynosi: 0,000311 kg/h. 

 

Podsektor 800/3.2 będzie również źródłem niezorganizowanej (samoczynnej) emisji gazu 

składowiskowego. 

  Zazwyczaj gaz składowiskowy zawiera:  

•  45-65 % obj. Metanu (CH4); 

•  25-35 % obj. Dwutlenku węgla (CO2);  

•  ok. 1 % obj. Innych związków m.in.: 

               - amoniak - 0,000035 %, 

               - siarkowodór - 0,007 %, 

               - merkaptany - 0,012 %. 

Wykonano obliczenia zawartości amoniaku, siarkowodoru i merkaptanów dla planowanej kwatery 

na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne. 

Według danych literaturowych („Zanieczyszczenie atmosfery – Źródła oraz metodyka 

szacowania wielkości zanieczyszczeń” – Centrum Informatyki i Energetyki, Zakład Energometrii) wielkość 

emisji metanu waha się w graniach 0,045 – 0,068 m3/CH4/kg składowanych odpadów 

(średnio 0,0565 m3/CH4/kg), co przy zawartości metanu w biogazie wynoszącym około 50% daje emisję 
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biogazu wielkości 0,113 m3/kg. Proces wytwarzania biogazu w wyniku fermentacji trwa nawet do 20-25 

lat od momentu złożenia odpadów na składowisku, przy czym największa intensywność powstawania 

biogazu ma miejsce w pierwszych pięciu – dziesięciu latach procesu fermentacji, zatem emisja roczna 

z jednej tony odpadów wynosi około 11,3 m3/Mg 

Rozkład 320 996,6 Mg odpadów (łączna pojemność planowanej kwatery) innych niż 

niebezpieczne i obojętne w okresie 10 lat wiąże się więc z emisją biogazu w ilości: 

V = 320 996,6 Mg x 11,3 m3/Mg = 3 627 262 m3 w ciągu 10 lat (najintensywniejszy czas 

fermentacji zdeponowanych opadów). 

3 627 262 m3 / 10 lat = 362 726 m3/rok 

362 726 m3/8760 h = 41,41 m3/h 

Stąd obliczono wielkości emisji godzinowej: 

 

E = w * V * d 

 

Gdzie: 

w – wskaźnik emisji - Edward S. Kempa – „Gospodarka odpadami miejskimi” wydawnictwo 

Arkady, Warszawa 1983 strona 271. 

V – ilość biogazu z kwatery 

d - gęstość w 20°C pod ciśnieniem normalnym 

E NH3 (h) = 0,00000035 x 41,41 m3/h x 0,76 kg/m3 = 0,0011 kg/h 

E H2S  = 0,00007 x 41,41 m3/rok x 1,529 kg/m3 = 0,443 kg/h 

E merkaptany = 0,00012 x 41,41 m3/rok = 0,001068 kg/h 

W obliczeniach emisji substancji do powietrza podsektora 800/3.2 wzięto pod uwagę całość 

wytworzonego biogazu jaki powstanie z deponowanych odpadów, gdyż nie ma precyzyjnych danych ile 

biogazu nie zostanie ujęta w system odgazowania. Można założyć, że będzie to 2-3 % całkowitej ilości 

wytworzonego biogazu. Ponadto deponowane odpady są przykrywane co 2 m warstwą izolacyjną, 

co dodatkowo utrudnia emisję rozporoszoną biogazu. Jednak biorąc pod uwagę, ze całość biogazu 

miałaby wydostawać się w ramach emisji rozproszonej nie spowoduje to pogorszenia stany jakości 

powietrza, ani przekroczenia wartości dopuszczalnych dla poszczególnych zanieczyszczeń. 

Dlatego uzyskane obliczenia skorygowano przyjmując z uzyskanych wartości jedynie 3% całości 

wytworzonego biogazu. 

Zatem: 

E NH3 (h) =  0,000033 kg/h 
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E H2S = 0,0139 kg/h 

E merkaptany = 0,000032 kg/h 

  

Emitor E3 – Zamknięty sektor 800/2 

 Sektor 800/2 z racji, że jest sektorem zamkniętym nie będzie źródłem emisji pyłu (deponowanie 

odpadów, warstwy przekładkowe), natomiast należy ująć w obliczeniach emisji substancji do powietrza 

niezorganizowaną emisję biogazu przez sektor.   

  Zazwyczaj gaz składowiskowy zawiera:  

•  45-65 % obj. Metanu (CH4); 

•  25-35 % obj. Dwutlenku węgla (CO2);  

•    ok. 1 % obj. Innych związków m.in. :  

               - amoniak - 0,000035 %, 

               - siarkowodór - 0,007 %, 

               - merkaptany - 0,012 %. 

Zakład prowadzi monitoring składowiska między innymi w zakresie produkowanego biogazu. 

W roku 2020 wytworzono łącznie 5 249 718 m3 biogazu. Objętość ujętego biogazu wskazywana 

jest sumarycznie dla ilości ujętego biogazu z sektorów 800/1, 800/2 i 800/3. 

Jak wiadomo całość biogazu ujmowana jest w system odgazowania. pod uwagę całość 

wytworzonego biogazu jaki powstanie z deponowanych odpadów, gdyż nie ma precyzyjnych danych ile 

biogazu nie zostanie ujęta w system odgazowania. Można założyć, że będzie to 2-3 % całkowitej ilości 

wytworzonego biogazu. Ponadto deponowane odpady były przykrywane co 2 m warstwą izolacyjną, co 

dodatkowo utrudnia emisję rozporoszoną biogazu.   

Stąd obliczono wielkości emisji godzinowej: 

 

E = w * V * d 

Gdzie: 

w – wskaźnik emisji - Edward S. Kempa – „Gospodarka odpadami miejskimi” wydawnictwo 

Arkady, Warszawa 1983 strona 271.  

V – ilość biogazu z kwatery 

d -  gęstość w 20°C pod ciśnieniem normalnym  

Łącznie w roku na z trzech sektorów uzyskano 5 249 718 m3 biogazu z trzech sektorów założono 

1 749 906 m3/rok na sektor. Uzyskane obliczenia skorygowano przyjmując z uzyskanych wartości jedynie 

3% całości wytworzonego biogazu. 



Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania podsektora 800/3.2 będącego częścią 

sektora 800/3 kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne eksploatowanego przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. 

Strona 28 z 126 
 

1 749 906 m3/rok / 8760 h = 200 m3/h 

E NH3 (h) = 0,00000035 x 200 m3/h x 0,76 kg/m3 = 0,0000016 kg/h, 

E H2S  = 0,00007 x 200 m3/rok x 1,529 kg/m3 = 0,00064 kg/h, 

E merkaptany = 0,00012 x 200 m3/rok = 0,0000015 kg/h. 

 

1. Emisja niezorganizowana liniowa z obsługi komunikacyjnej składowiska 

Podsektor składowania jest źródłem niezorganizowanych emisji gazowych i pyłowych 

powodowanych emisję spalin z samochodów dowożących odpady i materiały oraz emisją spalin  

w czasie pracy sprzętu na kwaterze (kompaktor, ładowarka). 

Do analizy emisji z niezorganizowanej z środków transportu i pracujących maszyn przyjęto, 

maszyny obsługujące zarówno podsektor 800/3.2, jak również resztę pojazdów i maszyn obsługujących 

całość zakładu. 

• Kompaktor – 2 szt., 

• Ładowarka teleskopowa – 2 szt., 

• Mini ładowarka, 

• Wózek widłowy Huster LPG – 3 szt., 

• Wózek widłowy Diesel – 1 szt., 

• Pojazdy dowożące odpady na podsektor 800/3.2, 

• Pojazdy obsługujące mechaniczno-biologiczną instalację przetwarzania odpadów. 

Ponieważ planowana inwestycja znajdować się będzie w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji 

należących do Wnioskodawcy obliczeniach emisji uwzględniono również emisję z emitorów stanowiących 

sortownię i kompostownię. 

Całkowita emisja zanieczyszczeń do powietrza z ruchu pojazdów oraz maszyn po terenie Zakładu 

została obliczona metodą wskaźnikową z następującej zależności: 

E = l x N x Wsk 

l  - droga przejazdu pojazdu (km) 

N  - natężenie ruchu (pojazdy/h) 

Wsk – wskaźnik emisji (g/km) 

Obliczenia zostały wykonane w oparciu o wskaźniki emisji przyjęte za opracowaniem prof. 

Zdzisława Chłopka pt.: „Opracowanie charakterystyk emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych 

pojazdów samochodowych” Warszawa 2007. 
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Tabela 10. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń do powietrza z ruchu pojazdów (Chłopek, 2007) 

Rodzaj 

pojazdu 

Wskaźnik emisji danego zanieczyszczenia wyrażony w g/km 

NOx PM SO2 CO C6H6 

Samochody 
ciężarowe 

2,639739 0,101286 0,016128 0,719728 0,018849 

 

Natomiast wskaźniki emisji dla sprzętu roboczego zostały zaczerpnięte z „EMEP/CORINAIR 

Emission Inventory Guidebook – 2007. Technical report No 16/2007. 

Wartości wskaźników emisji dla ciężkich maszyn budowlanych przyjęto wg "EMEP/CORINAIR 

Emission Inventory Guidebook - 2007, Technical report No 16/2007". 

Wskaźniki emisji z maszyn roboczych są określone w rozdziale „No 08-Other Mobile Sources & 

Machinery”. 

Wskaźniki emisji z maszyn budowlanych przyjęto według tabeli 8-1: „Bulk emission factors for 

'Other Mobile Sources and Machinery', part 1: Diesel engines”. 

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń:  

▪ NOx – 48,8 g/kg, 

▪ NO2 – 6,8 g/kg, 

▪ PM 10 – 2,3 g/kg, 

▪ PM 2,5 – 2,3 g/kg, 

▪ CO – 15,8 g/kg, 

▪ HC (węglowodorów) – 7,08 g/kg, 

▪ Benzen – 0,005 g/kg. 

 

Emitor E5 – Kompaktor  

Emitor ten, to kompaktor pracujący na sektorze 800/3.2 

Przyjęto, że maszyny budowlane wyposażone są w silniki Diesla i zasilane są tym samym 

rodzajem paliwa - olejem napędowym. 

Wartości wskaźników emisji dla ciężkich maszyn budowlanych przyjęto wg "EMEP/CORINAIR 

Emission Inventory Guidebook - 2007, Technical report No 16/2007". 

Wskaźniki emisji z maszyn roboczych są określone w rozdziale „No 08-Other Mobile Sources & 

Machinery”. 

Wskaźniki emisji z maszyn budowlanych przyjęto według tabeli 8-1: „Bulk emission factors for 

'Other Mobile Sources and Machinery', part 1: Diesel engines”. 



Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania podsektora 800/3.2 będącego częścią 

sektora 800/3 kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne eksploatowanego przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. 

Strona 30 z 126 
 

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń:  

▪ NOx –  48,8 g/kg, 

▪ NO2 – 6,8 g/kg, 

▪ PM 10 – 2,3 g/kg,  

▪ PM 2,5 – 2,3 g/kg, 

▪ CO – 15,8 g/kg,  

▪ HC (węglowodorów) – 7,08 g/kg, 

▪ Benzen – 0,005 g/kg.  

Dane emitora E3: 

- wysokość: h = 3,5 m, 

- średnica D = 0,10 m, 

- prędkość wylotowa v = 0,0 m/s, 

- czas pracy silnika (jazda + rozładunek) = 1 h. 

Do obliczeń przyjęto, że łączna wysokość punktu emisji z emitora liniowego E5 składa się 

z wysokości samego emitora (pionowej rury wydechowej o wysokości h1 = 2,5) oraz wysokości 

wyniesienia dynamicznego (h = 1,5 m), które w obliczeniach przy emitorze liniowym  

i powierzchniowym program „OPERAT-2000” nie uwzględnia, a w przypadku maszyn i urządzeń 

należy je uwzględnić ze względu na otwartą i skierowaną pionowo do góry rurę wydechową. 

Obliczenia emisji z emitora E5. 

Zużycie paliwa przy średnim obciążeniu przyjmuje się 15 dm3/h (przyjmując gęstość oleju 

napędowego 0,84 kg/dm3 wynosi to 12,6 kg/h).  

NOx jako NO2 = 1 poj./h x 12,6  kg/h x 6,8 g/kg = 85,68 g/h = 0,0856 kg/h 

PM = 1 poj./h x 12,6  kg/h x 2,3 g/kg = 28,98 g/h = 0,0289 kg/h 

Przyjęto, że pył PM2,5 stanowi 100 % pyłu PM10 

PYŁ 2,5 = 0,0289 kg/h 

CO = 1 poj./h x 12,6  kg/h x 15,8 g/kg = 199,08 g/h = 0,199 kg/h 

Benzen = 1 poj./h x 12,6  kg/h x 0,063 g/kg = 0,063 g/h = 0,000063 kg/h 

HC = 1 poj./h x 12,6  kg/h x 7,8 g/kg = 98,28 g/h = 0,098 kg/h 

w tym:  

HCalif = 0,052 kg/h x 90% = 0,0098 kg/h, 

HCar = 0,052 kg/h x 10% = 0,0884 kg/h. 
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Emitor E6 - Spychacz 

Przyjęto, że maszyny budowlane wyposażone są w silniki Diesla i zasilane są tym samym 

rodzajem paliwa - olejem napędowym. 

Wartości wskaźników emisji dla ciężkich maszyn budowlanych przyjęto wg "EMEP/CORINAIR 

Emission Inventory Guidebook - 2007, Technical report No 16/2007". 

Wskaźniki emisji z maszyn roboczych są określone w rozdziale „No 08-Other Mobile Sources & 

Machinery”. 

Wskaźniki emisji z maszyn budowlanych przyjęto według tabeli 8-1: „Bulk emission factors for 

'Other Mobile Sources and Machinery', part 1: Diesel engines”. 

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń:  

▪ NOx –  48,8 g/kg, 

▪ NO2 – 6,8 g/kg, 

▪ PM 10 – 2,3 g/kg,  

▪ PM 2,5 – 2,3 g/kg, 

▪ CO – 15,8 g/kg,  

▪ HC (węglowodorów) – 7,08 g/kg, 

▪ Benzen – 0,005 g/kg.  

 

Dane emitora E6.: 

- wysokość: h = 3,5 m, 

- średnica D = 0,10 m, 

- prędkość wylotowa v = 0,0 m/s, 

- czas pracy silnika (jazda + rozładunek) = 1 h. 

Do obliczeń przyjęto, że łączna wysokość punktu emisji z emitora liniowego E6 składa się 

z wysokości samego emitora (pionowej rury wydechowej o wysokości h1 = 2,5) oraz wysokości 

wyniesienia dynamicznego (h = 1,5 m), które w obliczeniach przy emitorze liniowym  

i powierzchniowym program „OPERAT-2000” nie uwzględnia, a w przypadku maszyn i urządzeń 

należy je uwzględnić ze względu na otwartą i skierowaną pionowo do góry rurę wydechową. 

Obliczenia emisji z emitorów E6: 

Zużycie paliwa przy średnim obciążeniu przyjmuje się 15 dm3/h (przyjmując gęstość oleju 

napędowego 0,84 kg/dm3 wynosi to 12,6 kg/h).  

NOx jako NO2 = 1 poj./h x 12,6  kg/h x 6,8 g/kg = 85,68 g/h = 0,0856 kg/h 

PM = 1 poj./h x 12,6  kg/h x 2,3 g/kg = 28,98 g/h = 0,0289 kg/h 
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Przyjęto, że pył PM2,5 stanowi 100 % pyłu PM10 

PYŁ 2,5 = 0,0289 kg/h 

CO = 1 poj./h x 12,6  kg/h x 15,8 g/kg = 199,08 g/h = 0,199 kg/h 

Benzen = 1 poj./h x 12,6  kg/h x 0,063 g/kg = 0,063 g/h = 0,000063 kg/h 

HC = 1 poj./h x 12,6  kg/h x 7,8 g/kg = 98,28 g/h = 0,098 kg/h 

w tym:  

HCalif = 0,052 kg/h x 90% = 0,0098 kg/h, 

HCar = 0,052 kg/h x 10% = 0,0884 kg/h. 

 

Emitor E7 – Pochodnia przy bioelektrowni  

Dane dla emitora E7:  

• średnica D = 0,5 m, 

• wysokość: h = 11 m, 

 

Ilość powstających poszczególnych związków w trakcie spalania biogazu wyniesie:  

E = w * V 

Gdzie:  

w – wskaźnik emisji [kg/m3] na podstawie Environment Canada National Pollutant Release 

Inventory  

V – ilość powstającego biogazu [m3] 

 

Zgodnie z danymi zawartymi w „Sprawozdaniu z monitoringu składowiska Zakładu Utylizacyjnego 

Sp. z o.o., prowadzonego w 2020 roku” na terenie zakładu ujęto 5 249 718 m3 biogazu. 

Daje to 600 m3/h. Jak wiadomo do spalenia w pochodni nie trafia całość wytworzonego gazu. Do 

obliczeń przyjęto że do pochodni trafi 3% ogółu wytworzonego biogazu, co daje 18 m3/h. Takie założenie 

przyjęto dla wszystkich pochodni znajdujących się na terenie zakładu. 

 

E CO2 = 0,00005558 x 18 m3/h = 0,001 kg/h, 

E SO2 = 0,00009211 x 18 m3/h = 0,00165kg/h, 

E NO2 = 0,0004533 x 18 m3/h = 0,0081 kg/h, 

E PM10 = 0,0008490 x 8 m3/h = 0,015 kg/h. 
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Emitor E8 – Pochodnia przy ssawie biogazu (nr 2) 

Dane dla emitora E8:  

• średnica D = 1,5 m, 

• wysokość: h = 6,2 m, 

 

Ilość powstających poszczególnych związków w trakcie spalania biogazu wyniesie:  

E = w * V 

Gdzie:  

w – wskaźnik emisji [kg/m3] na podstawie Environment Canada National Pollutant Release 

Inventory  

V – ilość powstającego biogazu [m3] 

 

E CO2 = 0,00005558 x 18 m3/h = 0,001 kg/h, 

E SO2 = 0,00009211 x 18 m3/h = 0,00165kg/h, 

E NO2 = 0,0004533 x 18 m3/h = 0,0081 kg/h, 

E PM10 = 0,0008490 x 8 m3/h = 0,015 kg/h. 

 

Emitor E9 – Pochodnia pasywna przy podsektorze „C” 

Dane dla emitora E13:  

• średnica D = 3,0 m, 

• wysokość: h = 0,3 m, 

 

Ilość powstających poszczególnych związków w trakcie spalania biogazu wyniesie:  

E = w * V 

Gdzie:  

w – wskaźnik emisji [kg/m3] na podstawie Environment Canada National Pollutant Release 

Inventory  

V – ilość powstającego biogazu [m3] 

 

E CO2 = 0,00005558 x 18 m3/h = 0,001 kg/h, 

E SO2 = 0,00009211 x 18 m3/h = 0,00165kg/h, 

E NO2 = 0,0004533 x 18 m3/h = 0,0081 kg/h, 

E PM10 = 0,0008490 x 18 m3/h = 0,015 kg/h. 
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Emitor E10 – Pochodnia przy ssawie biogazu (nr 1) 

Dane dla emitora Z8D:  

• średnica D = 2,0 m, 

• wysokość: h = 6,2 m, 

 

Ilość powstających poszczególnych związków w trakcie spalania biogazu wyniesie:  

E = w * V 

Gdzie:  

w – wskaźnik emisji [kg/m3] na podstawie Environment Canada National Pollutant Release 

Inventory  

V – ilość powstającego biogazu [m3] 

 

E CO2 = 0,00005558 x 18 m3/h = 0,001 kg/h, 

E SO2 = 0,00009211 x 18 m3/h = 0,00165kg/h, 

E NO2 = 0,0004533 x 18 m3/h = 0,0081 kg/h, 

E PM10 = 0,0008490 x 8 m3/h = 0,015 kg/h. 

 

Emitor E11– Agregat nr 1 

Ilość powstających poszczególnych związków w trakcie spalania biogazu wyniesie:  

 

E = w * V 

Gdzie:  

w – wskaźnik emisji [kg/m3] na podstawie Environment Canada National Pollutant Release 

Inventory  

V – ilość powstającego biogazu [m3] 

 

Zgodnie z danymi zawartymi w „Sprawozdaniu z monitoringu składowiska Zakładu Utylizacyjnego 

Sp. z o.o., prowadzonego w 2020 roku” na terenie zakładu ujęto 5 249 718 m3 biogazu. 

Daje to 600 m3/h. Ponieważ 600 m3/h biogazu zasila 3 agregaty i dwa kotły założono 200 m3/h 

dla każdego emitora, gdzie spalany jest biogaz. 

 

E CO2 = 0,00005558 x 200 m3/h = 0,0111 kg/h, 



Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania podsektora 800/3.2 będącego częścią 

sektora 800/3 kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne eksploatowanego przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. 

Strona 35 z 126 
 

E SO2 = 0,00009211 x 200 m3/h = 0,018 kg/h, 

E NO2 = 0,0004533 x 200 m3/h = 0,09 kg/h, 

E PM10 = 0,0008490 x 200 m3/h = 0,17 kg/h. 

 

Emitor E12 – Agregat nr 2 

Ilość powstających poszczególnych związków w trakcie spalania biogazu wyniesie:  

E = w * V 

Gdzie:  

w – wskaźnik emisji [kg/m3] na podstawie Environment Canada National Pollutant Release 

Inventory  

V – ilość powstającego biogazu [m3] 

 

Zgodnie z danymi zawartymi w „Sprawozdaniu z monitoringu składowiska Zakładu Utylizacyjnego 

Sp. z o.o., prowadzonego w 2020 roku” na terenie zakładu ujęto 5 249 718 m3 biogazu. 

Zgodnie z danymi zawartymi w „Sprawozdaniu z monitoringu składowiska Zakładu Utylizacyjnego 

Sp. z o.o., prowadzonego w 2020 roku” na terenie zakładu ujęto 5 249 718 m3 biogazu. 

Daje to 600 m3/h. Ponieważ 600 m3/h biogazu zasila 3 agregaty i dwa kotły założono 200 m3/h 

dla każdego emitora, gdzie spalany jest biogaz. 

 

E CO2 = 0,00005558 x 200 m3/h = 0,0111 kg/h, 

E SO2 = 0,00009211 x 200 m3/h = 0,018 kg/h, 

E NO2 = 0,0004533 x 200 m3/h = 0,09 kg/h, 

E PM10 = 0,0008490 x 200 m3/h = 0,17 kg/h. 

 

Emitor E13 – Agregat nr 3 

Ilość powstających poszczególnych związków w trakcie spalania biogazu wyniesie:  

E = w * V 

Gdzie:  

w – wskaźnik emisji [kg/m3] na podstawie Environment Canada National Pollutant Release 

Inventory  

V – ilość powstającego biogazu [m3] 
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Zgodnie z danymi zawartymi w „Sprawozdaniu z monitoringu składowiska Zakładu Utylizacyjnego 

Sp. z o.o., prowadzonego w 2020 roku” na terenie zakładu ujęto 5 249 718 m3 biogazu. 

Daje to 600 m3/h. Ponieważ 600 m3/h biogazu zasila 3 agregaty i dwa kotły założono 200 m3/h 

dla każdego emitora, gdzie spalany jest biogaz. 

 

E CO2 = 0,00005558 x 200 m3/h = 0,0111 kg/h, 

E SO2 = 0,00009211 x 200 m3/h = 0,018 kg/h, 

E NO2 = 0,0004533 x 200 m3/h = 0,09 kg/h, 

E PM10 = 0,0008490 x 200 m3/h = 0,17 kg/h. 

 

Emitor E14 – Kocioł G1 

Podstawowym źródłem ciepła są zespoły odzysku ciepła agregatów. W obrębie budynku 

bioelektrowni Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. zainstalowane są 3 agregaty prądotwórcze zasilane 

biogazem ujętym z kwater składowiskowych.  W budynku funkcjonują także 2 kotły o mocy znamionowej 

390 kW każdy. Kotły posiadają palniki pracujące na biogazie. Kotły stanowią awaryjne lub uzupełniające 

źródło ciepła. W przypadku awarii instalacji odgazowującej złoże kotły opalane są olejem opałowym.  

Z uwagi na dużą zawartość siarkowodoru, przed skierowaniem na stację agregatów biogaz jest 

odsiarczany na stacji odsiarczania. W przypadku pozyskania większej ilości biogazu w stosunku do 

zapotrzebowania bioelektrowni może być on spalany w pochodni.  

Ilość powstających poszczególnych związków w trakcie spalania biogazu wyniesie:  

 

E = w * V 

Gdzie:  

w – wskaźnik emisji [kg/m3] na podstawie Environment Canada National Pollutant Release 

Inventory  

V – ilość powstającego biogazu [m3] 

 

Zgodnie z danymi zawartymi w „Sprawozdaniu z monitoringu składowiska Zakładu Utylizacyjnego 

Sp. z o.o., prowadzonego w 2020 roku” na terenie zakładu ujęto 5 249 718 m3 biogazu. 

Daje to 600 m3/h. Ponieważ 600 m3/h biogazu zasila 3 agregaty i dwa kotły założono 120 m3/h 

dla każdego emitora, gdzie spalany jest biogaz. 

E CO2 = 0,00005558 x 200 m3/h = 0,011 kg/h, 

E SO2 = 0,00009211 x 200 m3/h = 0,018 kg/h, 
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E NO2 = 0,0004533 x 200 m3/h = 0,009 kg/h, 

E PM10 = 0,0008490 x 200 m3/h = 0,169 kg/h. 

 

Emitor E15 – Kocioł G2 

E CO2 = 0,00005558 x 200 m3/h = 0,011 kg/h, 

E SO2 = 0,00009211 x 200 m3/h = 0,018 kg/h, 

E NO2 = 0,0004533 x 200 m3/h = 0,009 kg/h, 

E PM10 = 0,0008490 x 200 m3/h = 0,169 kg/h. 

 

E16 Zbiorniki magazynowe oleju napędowego 

Emisja węglowodorów alifatycznych w ilości 0,2576 kg/h. 

 

E17 Zbiornik magazynowy kwasu siarkowego 

Emisja siarkowodoru w ilości 0,0073 kg/h. 

 

E18 Zbiorniki magazynowe oleju opałowego 

Emisja węglowodorów alifatycznych w ilości 0,0486 kg/h. 

 

Emitor E19 – pojazdy dowożące odpady na podsektor 800/3.2 

Pojemność podsektora 800/3.2 zgodnie z uzyskaną decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach wynosi 320 996,62 m3. Przyjmując współczynnik zagęszczenia wg Proctora 

wynoszący 0,98 Mg/m3, na przedmiotowy podsektor będzie można zdeponować 314 576,6876 Mg 

odpadów. 

Do obliczeń przyjęto 10 pojazdów na godzinę 

Dane dla emitora E1 

• średnica D = 0,1 m, 

• wysokość: h = 1,50 m, 

• prędkość wylotowa v = 0,0 m/s, 

• średnia długość przejechanej drogi - około 1 km z prędkością 10 km/h, 

• czas pracy silnika (jazda + rozładunek) = 0,5 h. 

 

ECO = 1,46 km x 1 poj/h x 0,719728 g/km = 10,50 g/h = 0,010508 kg/h, 

ESO2 = 1,46 km km x 1 poj/h x 0,016128 g/km = 0,237688 g/h = 0,0,000238 kg/h, 
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E NOx = 1,46 km km x 1 poj/h x 2,639739 g/km = 38,54 g/h = 0,0,03854 kg/h, 

E PM10 = 1,46 km x 1 poj/h x 0,101286 g/km = 1,47 g/h = 0,001479 kg/h, 

Przyjęto, że pył PM 2,5 stanowi 100 % pyłu PM10 

PYŁ PM 2,5 = 0,001479 kg/h, 

E C6H6 = 1,46 km x 1 poj/h x 0,018849 g/km = 0,0,275 g/h = 0,000275 kg/h 

 

Emitor E20 – Zamknięty sektor 800/3.1 

 Sektor 800/3.2 będzie eksploatowany po zakończeniu eksploatacji w podsektorze 800/3.1  

z racji, że będzie to sektor zamknięty nie będzie źródłem emisji pyłu (deponowanie odpadów, warstwy 

przekładkowe), natomiast należy ująć w obliczeniach emisji substancji do powietrza niezorganizowaną 

emisję biogazu przez sektor.   

  Zazwyczaj gaz składowiskowy zawiera:  

•  45-65 % obj. Metanu (CH4); 

•  25-35 % obj. Dwutlenku węgla (CO2);  

•    ok. 1 % obj. Innych związków m.in. :  

               - amoniak - 0,000035 %, 

               - siarkowodór - 0,007 %, 

               - merkaptany - 0,012 %. 

Wykonano obliczenia zawartości amoniaku, siarkowodoru i merkaptanów dla tego obiektu. 

Podsektor 800/3.1 i 800/3.3 będzie również źródłem niezorganizowanej (samoczynnej) emisji 

gazu składowiskowego. 

  Zazwyczaj gaz składowiskowy zawiera:  

•  45-65 % obj. Metanu (CH4); 

•  25-35 % obj. Dwutlenku węgla (CO2);  

•    ok. 1 % obj. Innych związków m.in. :  

               - amoniak - 0,000035 %, 

               - siarkowodór - 0,007 %, 

               - merkaptany - 0,012 %. 

Zakład prowadzi monitoring składowiska między innymi w zakresie produkowanego biogazu. 

W roku 2020 wytworzono łącznie 5 249 718 m3 biogazu. Objętość ujętego biogazu wskazywana 

jest sumarycznie dla ilości ujętego biogazu z sektorów 800/1, 800/2 i 800/3. 

Żeby przeprowadzić rozważania dotyczące emisji niezorganizowanej z sektora 800/3.1 i 800/3.3 

podzielono łączną ilość wytworzonego biogazu równo na trzy sektory.  
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Jak wiadomo całość biogazu ujmowana jest w system odgazowania. pod uwagę całość 

wytworzonego biogazu jaki powstanie z deponowanych odpadów, gdyż nie ma precyzyjnych danych ile 

biogazu nie zostanie ujęta w system odgazowania. Można założyć, że będzie to 2-3 % całkowitej ilości 

wytworzonego biogazu. Ponadto deponowane odpady są przykrywane co 2 m warstwą izolacyjną, co 

dodatkowo utrudnia emisję rozporoszoną biogazu. 

Stąd obliczono wielkości emisji godzinowej: 

 

E = w * V * d 

 

Gdzie: 

w – wskaźnik emisji - Edward S. Kempa – „Gospodarka odpadami miejskimi” wydawnictwo 

Arkady, Warszawa 1983 strona 271.  

V – ilość biogazu z kwatery 

d -  gęstość w 20°C pod ciśnieniem normalnym  

Łącznie w roku na z trzech sektorów uzyskano 5 249 718 m3 biogazu z trzech sektorów założono 

1 749 906 m3/rok na sektor. Uzyskane obliczenia skorygowano przyjmując z uzyskanych wartości jedynie 

3% całości wytworzonego biogazu. 

1 749 906 m3/rok / 8760 h = 200 m3/h 

E NH3 (h) = 0,00000035 x 200 m3/h x 0,76 kg/m3 = 0,0000016 kg/h 

E H2S  = 0,00007 x 200 m3/rok x 1,529 kg/m3 = 0,00064 kg/h 

E merkaptany = 0,00012 x 200 m3/rok = 0,0000015 kg/h 

 

Emitor E21 i 22 – Biofiltr kompostowni hermetycznej komorowej (obiekt 411)  

Biofiltr ma konstrukcję prostopadłościennego dwukomorowego zbiornika podzielonego 

dylatacjami poprzecznymi. Wymiary wewnętrzne w rzucie 19,50x65,0 m, głębokość 2,60 m, powierzchnia 

zabudowy 1301,5 m2. Obiekt zamknięty, hermetyczny. Pokrycie biofiltra stanowi membrana z tworzywa 

sztucznego.  

Biofiltr oczyszcza powietrze z kompostowni komorowej. 

Zakład Utylizacji wykonał pomiary emisji substancji do powietrza z biofiltra i uzyskano 

następujące wyniki: 

Amoniak – 0,05485 kg/h, 

Siarkowodór – 0,00924 kg/h, 

Merkaptany – 0,00065 kg/h, 
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Octan etylu – 0,02240 kg/h, 

Octan metylu – 0,02120 kg/h, 

Dwusiarczek dimetylu – 0,00016 kg/h, 

Kwas octowy –  0,02019 kg/h, 

Aldehyd octowy – 0,00858 kg/h 

Tlenki azotu – 0,03786 kg/h, 

Pył ogółem – 0,02042 kg/h 

Należy nadmienić, że wartości uzyskane dla pyły, tlenków azotu, amoniaku, merkaptanów, 

octanu etylu i octanu metylu są poniżej granicy oznaczalności metody. Ponieważ wartości emisji 

wprowadzane do programu obliczeniowego nie ma możliwości wprowadzać wartości oznaczonych jako 

„poniżej” wprowadzano je jako wartości graniczne.  

 

Emitor E23 – Biofiltr (obiekt nr 402) Biofiltr przy hali przyjęć odpadów, sortowni i kompostowni 

tunelowej 

Biofiltr jest konstrukcją betonową, o wymiarach 60 m x 15 m i wysokości 1,3 m podzieloną na 

sześć identycznych komór wypełnionych materiałem filtrującym, do których trzema identycznymi 

kanałami o średnicy 0,88 m jest doprowadzane powietrze z budynku kompostowni. 

Biofiltr będzie źródłem emisji amoniaku. 

Wskaźnik emisji amoniaku przyjęto na podstawie danych opublikowanych w opracowaniu: "E. 

Smet, H. Van Langenhove, I. De Bo pt. The emission of volatile 78 compounds during the aerobic and 

the combined anaerobic/aerobic composting of biowaste", Atmospheric Environment 33 (1999) 1295-

1303. Według powyższego opracowania wskaźnik emisji amoniaku wynosi 0,152 kg/Mg przetwarzanych 

odpadów.  

Zatem emisja amoniaku przedstawia się następująco: 

ENH3 = 80 000 Mg/rok x 0,152 kg/Mg = 12 160  kg/rok /8760 h = 1,38 kg/h. 

Wiele publikacji wskazuje, że użycie biofiltrów z wypełnieniem np. z torfu zapewnia wysoką 

skuteczność redukcji związków takich jak amoniak, siarkowodór np. publikacja pt. „Biofiltracja, 

jako metoda unieszkodliwiania odorów powstających podczas kompostowania frakcji 

biodegradowalnej odpadów komunalnych i przemysłowych” Anna Kwarciak-Kozłowska, 

Bartłomiej Bańka Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii 

Instytut Inżynierii Środowiska lub „Zastosowanie biofiltrów do dezodoryzacji uciążliwych gazów” 

Monika Wierzbińska, Witold Eugeniusz Modzelewski. Wiele materiałów wskazuje na wysoką 
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skuteczność oczyszczania powietrza z zastosowaniem biofiltrów. Należy jednak kontrolować 

stopień wypełnienia biofiltra złożem. 

Zatem całkowita wartość emisji substancji do powietrza z biofiltra przy uwzględnieniu redukcji 

na złożu wyniesie: 

ENH3 =0,042 kg/h. 

 

Emitor E24.1. i  E24.2. – Ładowarka  

Na terenie zakładu emisji niezorganizowanej będzie ruch ładowarki. Zużycie paliwa przez 

ładowarkę kształtuje się na poziomie około 5 dm3/mth. Ilość maszyn – 1 sztuka. 

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń:  

▪ NOx –  48,8 g/kg, 

▪ NO2 – 6,8 g/kg, 

▪ PM 10 – 2,3 g/kg,  

▪ PM 2,5 – 2,3 g/kg, 

▪ CO – 15,8 g/kg,  

▪ HC (węglowodorów) – 7,08 g/kg, 

▪ Benzen – 0,005 g/kg. 

Dane emitora E24.1 i E24.2: 

- wysokość: h = 3,5 m, 

- średnica D = 0,10 m, 

- prędkość wylotowa v = 0,0 m/s, 

- czas pracy silnika (jazda + rozładunek) = 1 h, 

- moc silnika 75 kW. 

Zużycie paliwa przy średnim obciążeniu przyjmuje się 5 dm3/h dla każdego z pojazdów 

(przyjmując gęstość oleju napędowego 0,84 kg/dm3 wynosi to łączne zużycie paliwa kształtuje się na 

poziomie 4,2 kg/h).  

NOx jako NO2 = 1 poj./h x 4,2 kg/h x 6,8 g/kg = 28,56 g/h = 0,02856 kg/h, 

PM = 1 poj./h x 4,2 kg/h x 2,3 g/kg = 9,66 g/h = 0,00966kg/h, 

Przyjęto, że pył PM2,5 stanowi 100 % pyłu PM10 

PYŁ 2,5 = 0,00966 kg/h,, 

CO = 1 poj./h x 4,2 kg/h x 15,8 g/kg = 137,72 g/h = 0,13772 kg/h, 

Benzen = 1 poj./h x 4,2 kg/h  x 0,005 g/kg = 0,042 g/h = 0,000042 kg/h, 

HC = 1 poj./h x 4,2 kg/h x 7,8 g/kg = 65,52g/h = 0,06552 kg/h, 
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w tym:  

HCalif = 0,0295 kg/h x 90% = 0,09828 kg/h, 

HCar = 0,003286 kg/h x 10% = 0,01092 kg/h. 

 

Emitor E25.1. i E25.2 – Ciągnik  

Dane dla emitora E25.1 i E25.2:  

• średnica D = 0,1 m, 

• wysokość: h = 3,5 m, 

• prędkość wylotowa v = 0,0 m/s, 

• średnia długość przejechanej drogi - około 1 km z prędkością 10 km/h, 

• czas pracy silnika (jazda + rozładunek) = 0,5 h. 

 

ECO = 0,532 km x 1 poj/h x 0,719728 g/km = 0,382 g/h = 0,000382 kg/h,  

ESO2 = 0,532 km x 1 poj/h x 0,016128 g/km = 0,0086 g/h = 0,0000086 kg/h,  

E NOx = 0,532 km x 1 poj/h x 2,639739 g/km = 1,40 g/h = 0,0014 kg/h,  

E PM10 = 0,532 km x 1 poj/h x 0,101286 g/km = 0,053 g/h = 0,000053 kg/h,  

Przyjęto, że pył PM2,5 stanowi 100 % pyłu PM10  

PYŁ PM2,5 = 0,000053 kg/h, 

E C6H6 = 0,532 km x 1 poj/h x 0,018849 g/km = 0,0100 g/h = 0,000010 kg/h.  

 

Emitor E26.1 i E26.2 – Koparko - Ładowarka 

Na terenie składowiska źródłem emisji niezorganizowanej będzie ruch ładowarki. Zużycie paliwa 

przez ładowarkę kształtuje się na poziomie około 5 dm3/mth. Ilość maszyn – 1 sztuka. 

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń:  

▪ NOx –  48,8 g/kg, 

▪ NO2 – 6,8 g/kg, 

▪ PM 10 – 2,3 g/kg,  

▪ PM 2,5 – 2,3 g/kg, 

▪ CO – 15,8 g/kg,  

▪ HC (węglowodorów) – 7,08 g/kg, 

▪ Benzen – 0,005 g/kg.  

Dane emitora E26.1. i E26.2: 

- wysokość: h = 3,5 m, 
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- średnica D = 0,10 m, 

- prędkość wylotowa v = 0,0 m/s, 

- czas pracy silnika (jazda + rozładunek) = 1 h, 

- moc silnika 75 kW. 

Zużycie paliwa przy średnim obciążeniu przyjmuje się 5 dm3/h łącznie dla każdego z pojazdów 

(przyjmując gęstość oleju napędowego 0,84 kg/dm3 wynosi to łączne zużycie paliwa kształtuje się na 

poziomie 4,2 kg/h).  

NOx jako NO2 = 1 poj./h x 4,2 kg/h x 6,8 g/kg = 28,56 g/h = 0,02856 kg/h, 

PM = 1 poj./h x 4,2 kg/h x 2,3 g/kg = 9,66 g/h = 0,00966kg/h, 

Przyjęto, że pył PM2,5 stanowi 100 % pyłu PM10 

PYŁ 2,5 = 0,00966 kg/h,, 

CO = 1 poj./h x 4,2 kg/h x 15,8 g/kg = 137,72 g/h = 0,13772 kg/h, 

Benzen = 1 poj./h x 4,2 kg/h  x 0,005 g/kg = 0,042 g/h = 0,000042 kg/h, 

HC = 1 poj./h x 4,2 kg/h x 7,8 g/kg = 65,52g/h = 0,06552 kg/h, 

w tym:  

HCalif = 0,0295 kg/h x 90% = 0,09828 kg/h, 

HCar = 0,003286 kg/h x 10% = 0,01092 kg/h. 

 

Na terenie składowiska źródłem emisji niezorganizowanej będzie ruch ładowarki. Zużycie paliwa 

przez ładowarkę kształtuje się na poziomie około 5 dm3/mth. Ilość maszyn – 1 sztuka. 

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń:  

▪ NOx –  48,8 g/kg, 

▪ NO2 – 6,8 g/kg, 

▪ PM 10 – 2,3 g/kg,  

▪ PM 2,5 – 2,3 g/kg, 

▪ CO – 15,8 g/kg,  

▪ HC (węglowodorów) – 7,08 g/kg, 

▪ Benzen – 0,005 g/kg.  

Dane emitora Z-6.9 i Z-6.10: 

- wysokość: h = 3,5 m, 

- średnica D = 0,10 m, 

- prędkość wylotowa v = 0,0 m/s, 

- czas pracy silnika (jazda + rozładunek) = 1 h, 
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- moc silnika 75 kW. 

 

E27- Koparka 

Zużycie paliwa przy średnim obciążeniu przyjmuje się 5 dm3/h dla pojazdu (przyjmując gęstość 

oleju napędowego 0,84 kg/dm3 wynosi to łączne zużycie paliwa kształtuje się na poziomie 4,2 kg/h).  

NOx jako NO2 = 1 poj./h x 4,2 kg/h x 6,8 g/kg = 28,56 g/h = 0,02856 kg/h, 

PM = 1 poj./h x 4,2 kg/h x 2,3 g/kg = 9,66 g/h = 0,00966kg/h, 

Przyjęto, że pył PM2,5 stanowi 100 % pyłu PM10 

PYŁ 2,5 = 0,00966 kg/h,, 

CO = 1 poj./h x 4,2 kg/h x 15,8 g/kg = 137,72 g/h = 0,13772 kg/h, 

Benzen = 1 poj./h x 4,2 kg/h  x 0,005 g/kg = 0,042 g/h = 0,000042 kg/h, 

HC = 1 poj./h x 4,2 kg/h x 7,8 g/kg = 65,52g/h = 0,06552 kg/h, 

w tym:  

HCalif = 0,0295 kg/h x 90% = 0,09828 kg/h, 

HCar = 0,003286 kg/h x 10% = 0,01092 kg/h. 

 

Emitor E28.1 i E28.2 – Ładowarka teleskopowa 

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń:  

▪ NOx –  48,8 g/kg, 

▪ NO2 – 6,8 g/kg, 

▪ PM 10 – 2,3 g/kg,  

▪ PM 2,5 – 2,3 g/kg, 

▪ CO – 15,8 g/kg,  

▪ HC (węglowodorów) – 7,08 g/kg, 

▪ Benzen – 0,005 g/kg.  

Dane emitora E28.1 i E28.2.: 

- wysokość: h = 3,5 m, 

- średnica D = 0,10 m, 

- prędkość wylotowa v = 0,0 m/s, 

- czas pracy silnika (jazda + rozładunek) = 1 h. 

Zużycie paliwa przy średnim obciążeniu przyjmuje się 5 dm3/h łącznie dla każdego z  pojazdów 

(przyjmując gęstość oleju napędowego 0,84 kg/dm3 wynosi to łączne zużycie paliwa kształtuje się na 

poziomie 4,2 kg/h).  
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NOx jako NO2 = 1 poj./h x 4,2 kg/h x 6,8 g/kg = 28,56 g/h = 0,02856 kg/h, 

PM = 1 poj./h x 4,2 kg/h x 2,3 g/kg = 9,66 g/h = 0,00966kg/h, 

Przyjęto, że pył PM2,5 stanowi 100 % pyłu PM10 

PYŁ 2,5 = 0,00966 kg/h,, 

CO = 1 poj./h x 4,2 kg/h x 15,8 g/kg = 137,72 g/h = 0,13772 kg/h, 

Benzen = 1 poj./h x 4,2 kg/h  x 0,005 g/kg = 0,042 g/h = 0,000042 kg/h, 

HC = 1 poj./h x 4,2 kg/h x 7,8 g/kg = 65,52g/h = 0,06552 kg/h, 

w tym:  

HCalif = 0,0295 kg/h x 90% = 0,09828 kg/h, 

HCar = 0,003286 kg/h x 10% = 0,01092 kg/h. 

 

Emitor E29 – Mini ładowarka 

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń:  

▪ NOx –  48,8 g/kg, 

▪ NO2 – 6,8 g/kg, 

▪ PM 10 – 2,3 g/kg,  

▪ PM 2,5 – 2,3 g/kg, 

▪ CO – 15,8 g/kg,  

▪ HC (węglowodorów) – 7,08 g/kg, 

▪ Benzen – 0,005 g/kg.  

Dane emitora E29.: 

- wysokość: h = 3,5 m, 

- średnica D = 0,10 m, 

- prędkość wylotowa v = 0,0 m/s, 

- czas pracy silnika (jazda + rozładunek) = 1 h. 

Zużycie paliwa przy średnim obciążeniu przyjmuje się 5 dm3/h (przyjmując gęstość oleju 

napędowego 0,84 kg/dm3 wynosi to łączne zużycie paliwa kształtuje się na poziomie 4,2 kg/h).  

NOx jako NO2 = 1 poj./h x 4,2 kg/h x 6,8 g/kg = 28,56 g/h = 0,02856 kg/h, 

PM = 1 poj./h x 4,2 kg/h x 2,3 g/kg = 9,66 g/h = 0,00966kg/h, 

Przyjęto, że pył PM2,5 stanowi 100 % pyłu PM10 

PYŁ 2,5 = 0,00966 kg/h,, 

CO = 1 poj./h x 4,2 kg/h x 15,8 g/kg = 137,72 g/h = 0,13772 kg/h, 

Benzen = 1 poj./h x 4,2 kg/h  x 0,005 g/kg = 0,042 g/h = 0,000042 kg/h, 
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HC = 1 poj./h x 4,2 kg/h x 7,8 g/kg = 65,52g/h = 0,06552 kg/h, 

w tym:  

HCalif = 0,0295 kg/h x 90% = 0,09828 kg/h, 

HCar = 0,003286 kg/h x 10% = 0,01092 kg/h. 

 

Emitor E30 - Samochód ciężarowy 

Dane dla emitora Z-6.15 

• wysokość : h = 1,0 m, 

• średnica D = 0,1 m, 

• prędkość wylotowa v = 0,0 m/s, 

• średnia długość przejechanej drogi - około 1 km z prędkością 10 km/h, 

• czas pracy silnika (jazda + rozładunek) = 0,5 h. 

ECO = 0,493 km x 1 poj/h x 0,719728 g/km = 0,353 g/h = 0,000353 kg/h  

ESO2 = 0,493 km x 1 poj/h x 0,016128 g/km = 0,007977 g/h = 0,000163 kg/h  

E NOx = 0,493 km x 1 poj/h x 2,639739 g/km = 1,29 g/h = 0,00129 kg/h  

E PM10 = 0,493 km x 1 poj/h x 0,101286 g/km = 0,0493 g/h = 0,0000496 kg/h  

E C6H6 = 0,493 km x 1 poj/h x 0,019 g/km = 0,009236 g/h = 0,0000092 kg/h  

 

Emitor  E31.1, E31.2 i E31.3 – Wózki widłowe LPG 

Na terenie zakładu emisji niezorganizowanej będą 3 wózki widłowe zasilane LPG. Zużycie paliwa 

przez jeden wózek widłowy kształtuje się na poziomie około 500 m3/rok. Ilość maszyn – 3 sztuki. 

W trakcie spalania gazu powstaną takie substancje jak: 

• tlenki siarki, 

• tlenki azotu, 

• tlenek węgla, 

• pył PM 10. 

Emisję ze spalania LPG obliczono w następujący sposób: 

 

E = BW X C 

gdzie: gdzie: 

 E – emisja substancji, wyrażona w kilogramach [kg],  

B – zużycie paliwa [m3 /rok],  
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W – wskaźnik emisji wyrażony w kilogramach na jednostkę zużytego paliwa [g/GJ] – na podstawie 

„Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw” https://krajowabaza.kobize.pl/. 

C – wartość opałowa LPG – 0,10 GJ/m3 

E SO2 = 500 m3/rok x 0,29 g/GJ/ x 0,10 GJ/m3 = 14,5 g/rok = 0,0145 kg/rok/5600 h = 0,00000259 

kg/h, 

E NO2 = 500 m3/rok x 39 g/GJ/ x 0,10 GJ/m3 = 1950 g/rok = 1,95 kg/rok/5600 h = 0,000348 kg/h, 

E CO = 500 m3/rok x 16 g/GJ/ x 0,10 GJ/m3 = 800 g/rok = 0,8 kg/rok/5600 h = 0,000143 kg/h, 

E PM10 = 500 m3/rok x 3,1 g/GJ/ x 0,10 GJ/m3 = 155 g/rok = 0,155 kg/rok/5600 h = 0,0000277 

kg/h. 

 

Emitor E32 – Wózek widłowy Diesel 

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń:  

▪ NOx –  48,8 g/kg, 

▪ NO2 – 6,8 g/kg, 

▪ PM 10 – 2,3 g/kg,  

▪ PM 2,5 – 2,3 g/kg, 

▪ CO – 15,8 g/kg,  

▪ HC (węglowodorów) – 7,08 g/kg, 

▪ Benzen – 0,005 g/kg.  

Dane emitora E32.: 

- wysokość: h = 1,5 m, 

- średnica D = 0,10 m, 

- prędkość wylotowa v = 0,0 m/s, 

- czas pracy silnika (jazda + rozładunek) = 1 h. 

Zużycie paliwa przy średnim obciążeniu przyjmuje się 1,5 dm3/h (przyjmując gęstość oleju 

napędowego 0,84 kg/dm3 wynosi to łączne zużycie paliwa kształtuje się na poziomie 1,26 kg/h).  

NOx jako NO2 = 1 poj./h x 1,26 kg/h x 6,8 g/kg = 8,568 g/h = 0,008568 kg/h, 

PM = 1 poj./h x 1,26 kg/h x 2,3 g/kg = 2,898 g/h = 0,002898 kg/h, 

Przyjęto, że pył PM2,5 stanowi 100 % pyłu PM10 

PYŁ 2,5 = 0,002898 kg/h, 

CO = 1 poj./h x 1,26 kg/h x 15,8 g/kg = 19,908 g/h = 0,0199 kg/h, 

Benzen = 1 poj./h x 1,26 kg/h  x 0,005 g/kg = 0,0063 g/h = 0,0000063 kg/h, 

HC = 1 poj./h x 1,26 kg/h x 7,8 g/kg = 9,828 /h = 0,06552 kg/h, 

https://krajowabaza.kobize.pl/
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w tym:  

HCalif = 0,0295 kg/h x 90% = 0,008848 kg/h, 

HCar = 0,003286 kg/h x 10% = 0,000983 kg/h. 

 

Emitor E33 – Biofiltr kompostowni KNEER 

Kompostownia KNEER jest przeznaczona do kompostowania odpadów ulegających 

biodegradacji. Wyposażona jest w biofiltr.  

Wskaźnik emisji amoniaku przyjęto na podstawie danych opublikowanych w opracowaniu: "E. 

Smet, H. Van Langenhove, I. De Bo pt. The emission of volatile 78 compounds during the aerobic and 

the combined anaerobic/aerobic composting of biowaste", Atmospheric Environment 33 (1999) 1295-

1303. Według powyższego opracowania wskaźnik emisji amoniaku wynosi 0,152 kg/Mg przetwarzanych 

odpadów.  

Zatem emisja amoniaku przedstawia się następująco: 

ENH3 = 2 500 Mg/rok x 0,152 kg/Mg = 380 kg/rok /8760 h = 0,043 kg/h. 

Wiele publikacji wskazuje, że użycie biofiltrów z wypełnieniem np. z torfu zapewnia wysoką 

skuteczność redukcji związków takich jak amoniak, siarkowodór np. publikacja pt. „Biofiltracja, 

jako metoda unieszkodliwiania odorów powstających podczas kompostowania frakcji 

biodegradowalnej odpadów komunalnych i przemysłowych” Anna Kwarciak-Kozłowska, 

Bartłomiej Bańka Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii 

Instytut Inżynierii Środowiska lub „Zastosowanie biofiltrów do dezodoryzacji uciążliwych gazów” 

Monika Wierzbińska, Witold Eugeniusz Modzelewski. Wiele materiałów wskazuje na wysoką 

skuteczność oczyszczania powietrza z zastosowaniem biofiltrów. Należy jednak kontrolować 

stopień wypełnienia biofiltra złożem. 

Zatem całkowita wartość emisji substancji do powietrza z biofiltra przy uwzględnieniu redukcji 

na złożu wyniesie: 

ENH3 =0,0013 kg/h. 

 

Emitor E34- Sito 

Na terenie składowiska źródłem emisji niezorganizowanej będzie ruch ładowarki. Zużycie paliwa 

przez ładowarkę kształtuje się na poziomie około 5 dm3/mth. Ilość maszyn – 1 sztuka. 

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń:  

▪ NOx –  48,8 g/kg, 

▪ NO2 – 6,8 g/kg, 
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▪ PM 10 – 2,3 g/kg,  

▪ PM 2,5 – 2,3 g/kg, 

▪ CO – 15,8 g/kg,  

▪ HC (węglowodorów) – 7,08 g/kg, 

▪ Benzen – 0,005 g/kg.  

Dane emitora E34: 

- wysokość: h = 3,5 m, 

- średnica D = 0,10 m, 

- prędkość wylotowa v = 0,0 m/s, 

- czas pracy silnika (jazda + rozładunek) = 1 h, 

- moc silnika 75 kW. 

Zużycie paliwa przy średnim obciążeniu przyjmuje się 5 dm3/h łącznie dla obu pojazdów 

(przyjmując gęstość oleju napędowego 0,84 kg/dm3 wynosi to łączne zużycie paliwa kształtuje się na 

poziomie 4,2 kg/h).  

NOx jako NO2 = 1 poj./h x 4,2 kg/h x 6,8 g/kg = 28,56 g/h = 0,02856 kg/h, 

PM = 1 poj./h x 4,2 kg/h x 2,3 g/kg = 9,66 g/h = 0,00966kg/h, 

Przyjęto, że pył PM2,5 stanowi 100 % pyłu PM10 

PYŁ 2,5 = 0,00966 kg/h,, 

CO = 1 poj./h x 4,2 kg/h x 15,8 g/kg = 137,72 g/h = 0,13772 kg/h, 

Benzen = 1 poj./h x 4,2 kg/h  x 0,005 g/kg = 0,042 g/h = 0,000042 kg/h, 

HC = 1 poj./h x 4,2 kg/h x 7,8 g/kg = 65,52g/h = 0,06552 kg/h, 

w tym:  

HCalif = 0,0295 kg/h x 90% = 0,09828 kg/h, 

HCar = 0,003286 kg/h x 10% = 0,01092 kg/h. 

 

Emitor E35 – Przerzucarka kompostu 

Na terenie składowiska źródłem emisji niezorganizowanej będzie ruch ładowarki. Zużycie paliwa 

przez ładowarkę kształtuje się na poziomie około 5 dm3/mth. Ilość maszyn – 1 sztuka. 

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń:  

▪ NOx –  48,8 g/kg, 

▪ NO2 – 6,8 g/kg, 

▪ PM 10 – 2,3 g/kg,  

▪ PM 2,5 – 2,3 g/kg, 
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▪ CO – 15,8 g/kg,  

▪ HC (węglowodorów) – 7,08 g/kg, 

▪ Benzen – 0,005 g/kg.  

Dane emitora E35: 

- wysokość: h = 3,5 m, 

- średnica D = 0,10 m, 

- prędkość wylotowa v = 0,0 m/s, 

- czas pracy silnika (jazda + rozładunek) = 1 h, 

- moc silnika 75 kW. 

Zużycie paliwa przy średnim obciążeniu przyjmuje się 5 dm3/h łącznie dla obu pojazdów 

(przyjmując gęstość oleju napędowego 0,84 kg/dm3 wynosi to łączne zużycie paliwa kształtuje się na 

poziomie 4,2 kg/h).  

NOx jako NO2 = 1 poj./h x 4,2 kg/h x 6,8 g/kg = 28,56 g/h = 0,02856 kg/h, 

PM = 1 poj./h x 4,2 kg/h x 2,3 g/kg = 9,66 g/h = 0,00966kg/h, 

Przyjęto, że pył PM2,5 stanowi 100 % pyłu PM10 

PYŁ 2,5 = 0,00966 kg/h, 

CO = 1 poj./h x 4,2 kg/h x 15,8 g/kg = 137,72 g/h = 0,13772 kg/h, 

Benzen = 1 poj./h x 4,2 kg/h  x 0,005 g/kg = 0,042 g/h = 0,000042 kg/h, 

HC = 1 poj./h x 4,2 kg/h x 7,8 g/kg = 65,52g/h = 0,06552 kg/h, 

w tym:  

HCalif = 0,0295 kg/h x 90% = 0,09828 kg/h, 

HCar = 0,003286 kg/h x 10% = 0,01092 kg/h. 

 

Emitor E36 – Plac dojrzewania kompostu 

Odpady po okresie intensywnej stabilizacji kierowane są na plac dojrzewania.  

Obliczono łączną emisję powstającą w procesie dojrzewania kompostu w pryzmach (plac 

dojrzewania): 

Objętość powstającego biogazu: 

V= 37,5 m3/Mg x 60 000 Mg/rok  = 2 250 000 m3/rok, 

Gdzie: 

- wskaźnik emisji gazów zredukowany o 75% w stosunku do ilości biogazu wytwarzanego podczas 

procesu intensywnego kompostowania: 37,5 m3/Mg, 

- masa odpadów kierowana do dojrzewania wynosi 60 000 Mg/rok, 
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Emisja  amoniaku: 

ENH3 = Wz x V, 

Gdzie:  

Vc – całkowita, roczna objętość gazów [m3/rok] 

a – wskaźnik emisji amoniaku charakterystyczny dla kompostowni 0,66 kg/Mg – European Enviroment 

Agency sekcja 5.B.1. Biological treatment of waste – composting Tab.3.2. 

przyjęto gęstość amoniaku w 20°C pod ciśnieniem normalnym = 0,76 kg/ m3 

ENH3 = 2 250 000  m3/rok x 0,66 kg/Mg = 1 485 000 m3kg/Mg x 0,00076 Mg/m3 = 1128,6 kg/rok/8760h = 

0,13 kg/h. 

 

Emitor E37 – Plac dojrzewania odpadów zielonych 

Odpady po okresie intensywnej stabilizacji kierowane są na plac dojrzewania.  

Obliczono łączną emisję powstającą w procesie dojrzewania kompostu w pryzmach (plac 

dojrzewania): 

Objętość powstającego biogazu: 

 

V= 37,5 m3/Mg x 2 700 Mg/rok  = 86 250 m3/rok, 

Gdzie: 

- wskaźnik emisji gazów zredukowany o 75% w stosunku do ilości biogazu wytwarzanego podczas 

procesu intensywnego kompostowania: 37,5 m3/Mg, 

- masa odpadów kierowana do dojrzewania wynosi 2 700 Mg/rok, 

Emisja  amoniaku: 

ENH3 = Wz x V, 

Gdzie:  

Vc – całkowita, roczna objętość gazów [m3/rok] 

a – wskaźnik emisji amoniaku charakterystyczny dla kompostowni 0,66 kg/Mg – European Enviroment 

Agency sekcja 5.B.1. Biological treatment of waste – composting Tab.3.2. 

przyjęto gęstość amoniaku w 20°C pod ciśnieniem normalnym = 0,76 kg/ m3 

ENH3 = 86 250  m3/rok x 0,66 kg/Mg = 56 925 m3kg/Mg x 0,00076 Mg/m3 = 43,26 kg/rok/8760h = 0,005 

kg/h. 
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Emitor E38– Pojazdy dowożące odpady  

Emisja związana jest z dowozem odpadów do instalacji mechaniczno - biologicznego 

przetwarzania odpadów. Do obliczeń przyjęto 20 pojazdów na godzinę.  

Dane dla emitora E38 - wysokość : h = 1,0 m, 

• średnica D = 0,1 m, 

• prędkość wylotowa v = 0,0 m/s, 

• średnia długość przejechanej drogi - około 1 km z prędkością 10 km/h, 

• czas pracy silnika (jazda + rozładunek) = 0,5 h. 

 

ECO = 0,501 km x 1 poj/h x 0,719728 g/km = 7,211 g/h = 0,007212 kg/h 

ESO2 = 0,501 km x 1 poj/h x 0,016128 g/km = 0,163 g/h = 0,000163 kg/h 

E NOx = 0,501 km x 1 poj/h x 2,639739 g/km = 26,45 g/h = 0,02645 kg/h 

E PM10 = 0,501 km x 1 poj/h x 0,101286 g/km = 1,014 g/h = 0,001015 kg/h 

Przyjęto, że pył PM2,5 stanowi 100 % pyłu PM10  

PYŁ PM2,5 =  0,001015 kg/h 

E C6H6 = 0,501 km x 1 poj/h x 0,019 g/km = 0,1888 g/h = 0,000189 kg/h 

 

Emitor E39 – Pojazdy wywożące odpady z terenu zakładu 

Do obliczeń przyjęto 20 pojazdów na godzinę wywożących odpadów z terenu instalacji MBP 

Dane dla emitora E39 - wysokość: h = 1,0 m, 

• średnica D = 0,1 m, 

• prędkość wylotowa v = 0,0 m/s, 

• średnia długość przejechanej drogi - około 810 m z prędkością 10 km/h, 

• czas pracy silnika (jazda + rozładunek) = 0,5 h. 

 

ECO = 0,553 km x 1poj/h x 0,719728 g/km = 7,96 g/h = 0,00796 kg/h, 

ESO2 = 0,553 km x 1poj/h x 0,013 g/km = 0,180 g/h = 0,00018 kg/h, 

E NOx = 0,553 km x 1poj/h x 2,639739 g/km = 29,19 g/h = 0,029 kg/h, 

E PM10 = 0,553 km x 1 poj/h x 0,101286 g/km = 1,12 g/h = 0,0012 kg/h, 

Przyjęto, że pył PM2,5 stanowi 100 % pyłu PM10 

PYŁ PM2,5 =  0,0012 kg/h, 

E C6H6 = 0,553 km x 1poj/h x 0,015 g/km = 0,208 g/h = 0,000208 kg/h  
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Emisja odorów 

Ze względu na duże trudności w przewidywaniu stopnia zapachowej uciążliwości, oraz braku 

krajowych uregulowań prawnych przyjęto zastępować wskaźniki emisji mieszanin związków  

o uciążliwym zapachu – wskaźnikami emisji wybranych związków, których przewidywane stężenie można 

łatwiej oszacować. Wielu autorów raportów ocen oddziaływania na środowisko za związki wskaźnikowe 

uznaje amoniak oraz związki siarki  (siarkowodór i merkaptany). Na potrzeby niniejszej analizy, jako 

wskaźniki uciążliwości zapachowej przyjęto właśnie emisję siarkowodoru i merkaptanów. Amerykańska 

Agencja Ochrony Środowiska (EPA), nie podaje w swoich opracowaniach amoniaku jako substancji 

emitowanej z składowisk odpadów komunalnych, co jest dowodem braku negatywnego wpływu emisji 

amoniaku z odpadów komunalnych  na powietrze atmosferyczne. Amoniak stanowi znikomy udział  

w objętości biogazu 0,000035 % jego zawartość w biogazie uzależniona jest od stosunku C:N oraz od 

temperatury procesów zachodzących w złożu. Jak zostało to przedstawione w poniższych obliczeniach 

ilość amoniaku w emitowanym do atmosfery biogazie jest tak niewielka, że jego stężenia w powietrzu 

atmosferycznym spowodowane eksploatacją planowanej kwatery znajdują się dużo poniżej progu 

wyczuwalności. Dlatego w dalszej analizie wykonanej metoda niereferencyjną nie uwzględniono emisji 

amoniaku. 

  Amoniak 

Wskaźnik C/N determinuje ulatnianie się azotu z składowanych odpadów w postaci amoniaku. 

Gdy wartość wskaźnika C/N jest wyższa od wartości 20:1, dochodzi do zmniejszenia jego emisji. Wyższy 

stosunek C:N zmniejsza uwalnianie się amoniaku, a niższy wskaźnik C/N przyspiesza jego emisję. 

Uwalnianie amoniaku z odpadów rozpoczyna się, gdy temperatura prowadzenia procesu odpowiednio 

wzrasta. Teoretyczna literaturowa zawartość amoniaku w gazie odlotowym wynosi ok. 0,000035 % . 

W zależności od stężenia amoniaku w powietrzu zależy intensywność zapachu, próg 

wyczuwalności rozpoczyna się od 0,073 mg/m3. Poniżej zestawiono intensywność zapachu w stosunku 

do stężenia amoniaku w powietrzu. Źródła podają różne progi wyczuwalności amoniaku wybrano te  

o najniższych wartościach.  

Obliczona emisja maksymalna amoniaku wynosi 0,00289 mg/m3, zatem mieści się, poniżej progu 

wyczuwalności. 

  



Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania podsektora 800/3.2 będącego częścią 

sektora 800/3 kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne eksploatowanego przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. 

Strona 54 z 126 
 

Tabela 11. Progi wyczuwalności zapach amoniaku 

Intensywność zapachu Stężenie w powietrzu [ppm] Stężenie w powietrzu [mg/m3] 

Próg wyczuwalności 0,1 0,073 

Próg rozpoznania 0,5 0,365 

Wyraźny 1 0,73 

2 1,46 

5 3,65 

Silny 10 7,3 

Skrajnie silny 40 29,2 

Źródło: J. Kośmider, B. Mazur – Chrzanowska, B. Wyszyński, „Odory”, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, 2002 

Analiza oddziaływania instalacji w zakresie uciążliwych zapachów oraz rozprzestrzeniania 

się substancji złowonnych w otoczeniu zakładu wg. metodyki referencyjnej 

Odczuwanie zapachu jest indywidualną kwestią odbiorcy, która może zależeć od wielu 

czynników. Wrażliwość węchowa poszczególnych osób może się diametralnie różnić, w zależności od 

sytuacji; uwarunkowań środowiskowych, zmienności pod wpływem innych bodźców, zmiany 

indywidualnego progu wskutek trwałego działania bodźca powodującego zanik wrażenia itp.  

W mieszaninach odorantów występują tzw. interakcje węchowe (wzajemne wzmocnienie, osłabienie lub 

maskowanie). Dlatego określenie stężenia odorantu-czystego związku chemicznego w powietrzu powyżej 

jego progu wyczuwalności nie koniecznie będzie odzwierciedleniem faktycznego wrażenia złego zapachu 

postrzeganego przez odbiorców.  

W obliczeniach emisji substancji do powietrza ze składowiska „BALAST” wzięto pod uwagę 

całość wytworzonego biogazu jaki powstanie z deponowanych odpadów, gdyż nie ma precyzyjnych 

danych ile biogazu nie zostanie ujęta w system odgazowania. Można założyć, że będzie to 1-2 % 

całkowitej ilości wytworzonego biogazu. Ponadto deponowane odpady są przykrywane co 2 m warstwą 

izolacyjną, co dodatkowo utrudnia emisję rozporoszoną biogazu. Jednak biorąc pod uwagę, ze całość 

biogazu miałaby wydostawać się w ramach emisji rozproszonej nie spowoduje to pogorszenia stany 

jakości powietrza, ani przekroczenia wartości dopuszczalnych dla poszczególnych zanieczyszczeń. 

Podobne wnioski można wyciągnąć w odniesieniu do zanieczyszczeń mikrobiologicznych. 

Deponowane odpady są zagęszczane i przykrywane warstwą izolacyjną, co będzie zapobiegać 

rozprzestrzenianie się mikroorganizmów.  

Podsumowując, ocenia się iż analizowany zakład nie będzie negatywnie oddziaływał na 

stan powietrza atmosferycznego w swoim otoczeniu. Działalność nie wiąże się z powstaniem 

http://www.ibuk.pl/wydawca/720/Wydawnictwo-Naukowe-PWN
http://www.ibuk.pl/wydawca/720/Wydawnictwo-Naukowe-PWN
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nowego, znaczącego źródła emisji zorganizowanej, a więc nie będzie stanowiła istotnej 

uciążliwości dla powietrza oraz nie spowoduje znaczących zmian istniejącego tła 

zanieczyszczeń na analizowanym terenie. Analiza rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń  

w powietrzu powstających w trakcie normalnej eksploatacji Zakładu wykazała, iż zakład nie 

będzie powodował przekroczeń wartości odniesienia uśrednionych dla jednej godziny. Na 

terenach sąsiednich zostaną dotrzymane standardy jakości powietrza.  

Ponadto Zakład Utylizacji w roku 2017 zlecił wykonanie „Opracowania wyników badania próbek 

powietrza pobranych na terenie składowiska odpadów Gdańsk Szadółki i w rejonie oddziaływania 

składowiska odpadów” przez Zakład Immunologii i Mikrobiologii Środowiska w Gdańsku.  

Celem pracy było oszacowanie, na podstawie wyników badań mikrobiologicznych, liczby 

wybranych bakterii i grzybów mikroskopowych w próbkach powietrza pobranych na terenie Zakładu 

Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku Szadółkach oraz w rejonie oddziaływania składowiska odpadów. 

Na podstawie badań jakości powietrza na składowisku odpadów oraz w rejonie oddziaływania 

składowiska określono jakość powietrza w badanym rejonie, mierzonej liczbą bakterii mezofilnych, jako 

bardzo zróżnicowaną. Zakład Utylizacyjny ze względu na zakres swojego działania jest źródłem 

zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Jednak w rejonie objętym badaniem istnieją także inne źródła 

zanieczyszczeń mikrobiologicznych tj. działalność rolnicza i budownictwo mieszkaniowe. 

Na podstawie średnich rocznych wartości liczby grzybów pleśniowych i drożdżakopodobnych 

powietrze na stanowiskach położnych na terenie Zakładu Utylizacyjnego oceniono jako 

zanieczyszczone na jednym stanowisku badawczym, na dwóch jak średnio zanieczyszczone,  

a w pozostałych jako średnio czyste, co biorąc pod uwagę charakter działalności Zakładu 

Utylizacyjnego jest bardzo pozytywne. 

Potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi związane z obecnością w badanym powietrzu 

drobnoustrojów (w tym drobnoustrojów potencjalnie szkodliwych dla zdrowia) występuje przede 

wszystkim na terenie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. Zagrożenie to jest zminimalizowane przez 

Zakład poprzez zapewnienie wszystkim pracownikom właściwych pomieszczeń, urządzeń higieniczno 

- sanitarnych, a także odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.  

Obecność drobnoustrojów szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach położonych na terenach 

bezpośrednio przyległych do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. może być wynikiem oddziaływania 

bioaerozolu powstającego w związku z działalnością Zakładu 

Oddziaływanie na klimat akustyczny 

Wpływ przedsięwzięcia na stan akustyczny 
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Dopuszczalne poziomy hałasu, określone zostały w przedstawionej poniżej tabeli – stanowiącej 

załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. 2014 poz. 112) i wyrażone są wskaźnikami LAeqD i LAeqN, które 

to wskaźniki mają zastosowanie do ustalenia i kontroli warunków korzystania ze środowiska 

(w odniesieniu do jednej doby). 

Tabela nr 12. Dopuszczalne poziomy hałasu określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  

(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112) r. 

L.p. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu [dB] 

Drogi lub linie kolejowe 
Pozostałe obiekty i 

działalność będąca źródłem 
hałasu 

LAeqD 
przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 16 
godzinom 

LAeqN 
przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 8 
godzinom 

LAeqD 
Przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 8 
najmniej 

korzystnym 
godzinom 

dnia kolejno 
po sobie 

następującym 

LAeqN 
przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 1 
najmniej 

korzystnej 
godzinie 

nocy 

1 
Strefa ochronna „A” uzdrowiska 
Tereny szpitali poza miastem 

 

50 
 

45 
 

45 
 

40 

2 

a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
b) Tereny zabudowy związanej 
ze stałym lub wielogodzinnym 
pobytem dzieci i młodzieży 
c) Tereny domów opieki 
społecznej 
d) Tereny szpitali w miastach 

 

55 
 

50 
 

50 
 

40 

3 

a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i 
zamieszkania zbiorowego 
b) Tereny zabudowy zagrodowej 
c) Tereny rekreacyjno – 
wypoczynkowe 
d) Tereny mieszkaniowo – 
usługowe 

 

60 
 

50 
 

55 
 

45 

4 
Tereny w strefie śródmiejskiej 
miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców 

 

68 
 

55 
 

55 
 

45 
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Zgodnie z nomenklaturą zastosowaną w tabeli, projektowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do 

grupy „pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu”. Dla tej kategorii źródeł dopuszczalne 

wartości równoważnego poziomu dźwięku A dotyczą: 

• w porze dziennej tj. w godzinach 6:00 ÷ 22:00 – LAeq D = 55 dB. 

• w porze nocnej tj. w godzinach 22:00 ÷ 6:00 – LAeq N = 45 dB. 

Celem niniejszej analizy jest prognostyczne określenie wartości i zasięgu hałasu emitowanego 

do środowiska z terenu przedmiotowego zakładu, umożliwiające ocenę skutków wpływu przedmiotowej 

inwestycji na klimat akustyczny otoczenia. Dla potrzeb wspomnianej analizy wykorzystano program „LEQ 

Professional” wersja 6.0, służący do prognozowania poziomu dźwięku na podstawie danych 

teoretycznych lub empirycznych. Program ten został oparty o model obliczeniowy zawarty w normie PN 

– ISO 9613 – 2 oraz Instrukcje ITB Nr 308 i 338. Prognozowanie emisji hałasu w sieci punktów 

recepcyjnych na podstawie znajomości parametrów geometrycznych źródeł oraz ich mocy akustycznej 

określonej w sposób teoretyczny lub empiryczny jest zgodne z cytowaną normą. Pozwala to określić 

równoważny poziom dźwięku w wybranym punkcie na podstawie znajomości położeń źródeł, parametrów 

akustycznych tych źródeł, charakterystyki podłoża terenu, przy uwzględnieniu zjawisk ekranowania przez 

ekrany naturalne i urbanistyczne. 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r.  

w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej 

wody (Dz. U. z 2014 r., poz. 1542), przyjęto wysokość punktów obliczeniowych równą 4 m od poziomu 

ziemi. Po zapoznaniu się z warunkami charakteryzującymi przedmiotowy teren, określono współczynnik 

gruntu całej rozpatrywanej powierzchni jako właściwy dla gruntu mieszanego (tereny zielone, 

powierzchnia utwardzona itp. G = 0,3). 

Obliczenia akustyczne wykonano przy wykorzystaniu programu „LEQ Professional” wersja 6.0, 

uwzględniająca normę PN – ISO 9613 – 2, opracowanego przez firmę SOFT – P w Piotrkowie 

Trybunalskim. Program posiada atest Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr BH/158/95 z dnia 

17.10.1995 r. 

Eksploatacja  planowanego  przedsięwzięcia nie jest przedsięwzięciem generującym 

ponadnormatywny hałas do środowiska. 

Poziom mocy akustycznej pojazdów osobowych według instrukcji ITB 338 „Metody określania 

emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku” dla samochodów osobowych wynosi: 

• jazda po terenie Zakładu z prędkością 20 km/h (5,55 m/s) – 99,5 dB (A), 

• hamowanie (ok. 3 s) - 98 dB (A), 

• start (ok. 5 s) – 100 dB (A). 
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Wielkości emisji z ruchu pojazdów (pojazdy ciężarowe) wzięto z instrukcji  ITB 338/2008 wg, 

której moc akustyczna pojazdów ciężkich nie przekracza 105/100/100 dB (start / hamowanie / jazda po 

terenie). 

Dopuszczalne  poziomy mocy akustycznej dla pojazdów ciężkich (ładowarka) urządzeń na 

podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r w sprawie zasadniczych wymagań 

dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. Nr 263, 

poz. 263 z późn. zm.), przyjmując, że wszystkie urządzenia spełniają normy dla etapu II: 

Typ urządzenia 
Moc 

silnika 

Dopuszczalny 

poziom mocy akustycznej 

Ładowarka  74,5 kW 82 + 11 log 74,5 ≈ 103 dB 

Pojazdy ciężarowe  300 kW 82 + 11 log 300 ≈ 109 dB 

Źródłami emisji hałasu na terenie inwestycji będą: 

• H1 - Ruch samochodów ciężarowych  dowożących odpady na podsektor 800/3.2, 

• H2 - Ruch samochodów ciężarowych dowożących odpady na teren MBP, 

• H3 - Ruch pojazdów dowożących wywożących odpady z MBP, 

• H4 – Ładowarka, 

• H5 – Spychacz, 

• H6 - Kompaktor, 

• H7 – Ciągnik, 

• H8 – Koparko - ładowarka, 

• H9 – Ładowarka teleskopowa, 

• H10 – Mini ładowarka, 

• H11 – Wózki widłowe, 

• H12  - Sito 

• H13 – Przerzucarka kompostu 

Emisja hałasu będzie następowała tylko i wyłącznie w porze dziennej. Analizę akustyczną 

przeprowadzono dla najbardziej niekorzystnego wariantu, w którym nastąpi emisja ze wszystkich źródeł 

jednocześnie. Równoważny poziom mocy akustycznej został obliczony z poniższego wzoru. 

LAW,eq, =  10 log
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gdzie: 

LAW – poziom mocy akustycznej działającego źródła dźwięku, 
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LAW,eq - równoważny poziom mocy akustycznej dla czasu odniesienia T, 

T - czas odniesienia równy 480 min, 

t - rzeczywisty czas pracy. 

Charakterystykę poszczególnych emitorów przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Tabela nr 13.  Poziomy emisji hałasu 

Symbol 

źródła 
Nazwa źródła 

Moc 

akustyczna 

źródła [dB] 

Równoważny 

poziom mocy 

akustycznej 

[dB] 

Czas pracy [s] 

Pora dnia 6.00 -

22.00 

Pora nocy 22.00 – 

6.00 

Ruchome źródła hałasu 

H1 

Ruch samochodów 

ciężarowych  

dowożących odpady 

na podsektor 800/3.2, 

109 74,80 5600/28 800 0/3600 

H2 

Ruch samochodów 

ciężarowych 

dowożących odpady 

na teren IK 

109 72,0 5600/28 800 0/3600 

H3 

Ruch pojazdów 

dowożących 

wywożących odpady z 

IK 

109 72,3 5600/28 800 0/3600 

H4 Ładowarka  103 66,6 5600/28 800 0/3600 

H5 
Spychacz pracy jacy 

na sektorze 800/3.2 
103 66,6 2800/28 800 0/3600 

H6 Kompaktor  103 71,6 5600/28 800 0/3600 

H7.1 Ciągnik  109 70,4 5600/28 800 0/3600 

H7.2 Ciągnik  109 66,4 5600/28 800 0/3600 

H8.1 Koparko - ładowarka 103 72,4 5600/28 800 0/3600 

H8.2 Koparko - ładowarka 103 69,5 5600/28 800 0/3600 

H9.1 
Ładowarka 

teleskopowa 
103 70,1 5600/28 800 0/3600 

H9.2 
Ładowarka 

teleskopowa 
103 70,8 5600/28 800 0/3600 

H10 Mini ładowarka 109 67,1 5600/28 800 0/3600 

H11.1 Wózek widłowy Diesel 103 65,2 5600/28 800 0/3600 

H11.2. 
Wózek widłowy 

Hyster LPG 
103 67,6 5600/28 800 0/3600 

H11.3 
Wózek widłowy 

Hyster LPG 
103 67,0 5600/28 800 0/3600 
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H11.4 
Wózek widłowy 

Hyster LPG 
103 65,1 5600/28 800 0/3600 

Źródła punktowe 

H12 Sito  90,0 90,0 5600/28 800 0/3600 

H13 
Przerzucarka 

kompostu 
90,0 90,0 5600/28 800 0/3600 

Źródła typu hala produkcyjna 

B1 Hala sortowni 85,0 85,0 
  

B2 
Kompostownia 

komorowa 
85,0 85,0 

  

 

Omówienie wyników 

Jak wynika z przeprowadzonych obliczeń, których szczegółowe założenia oraz wyniki stanowią 

załącznik do raportu oddziaływania na środowisko, funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia  

w porze dnia oraz w porze nocnej na opisanych powyżej zasadach, nie powoduje przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Na mapie stanowiącej załącznik do niniejszego 

opracowania, przedstawiono izoliniowy rozkład poziomu hałasu emitowanego z terenu obiektu  

w środowisku dla pory dziennej.  

Najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej (jedno i wielorodzinna) znajdują się:  

• W kierunku północno – zachodnim  – w odległości 472 m, 

• W kierunku zachodnim – w odległości 672 m, 

• W kierunku południowym w odległości 665 m, 

• W kierunku wschodnim – w odległości 649 m. 
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Reasumując, planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny 

otaczającego terenu, jak również nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych norm w zakresie 

zgodnym z przyjętymi założeniami. 

Funkcjonowanie obiektu po realizacji przedsięwzięcia nie będzie powodowało naruszenia 

standardów akustycznych środowiska, określonych rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  

15 października 2013 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 

112). 

Oddziaływanie na zdrowie ludzi 

Praca instalacji nie będzie powodowała przekroczenia dopuszczalnych emisji hałasu oraz gazów 

i pyłów do powietrza, poza granicami terenu lokalizacji i tym samym nie będzie powodowało zagrożenia 

dla zdrowia i życia ludzi.  
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Oddziaływanie na rośliny i zwierzęta 

Planowana inwestycja w związku z dotrzymaniem standardów emisyjnych nie będzie 

powodowała oddziaływania na ten element środowiska.  

Oddziaływanie w zakresie gospodarki wodno – ściekowej 

Woda na cele technologiczne dostarczana jest zakładowego ujęcia  za pomocą studni głębinowej. 

Nie przewiduje się zwiększenia liczby zatrudnionych w zakładzie pracowników, stąd nie zwiększy 

się zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe.  

Powstające odcieki będą zbierane systemem drenaży i odprowadzane do istniejącej na terenie 

Zakładu Utylizacyjnego oczyszczalni i dalej po podczyszczeniu, zostaną one odprowadzone do sieci 

kanalizacyjnej gminy Kolbudy odprowadzającej ścieki do Oczyszczalni Gdańsk – Wschód. 

Wody opadowe odprowadzane są w sposób następujący: 

• Kiedy podsektor jest pusty wody deszczowe trafiają do projektowanego zbiornika na wody 

opadowe, 

• Natomiast kiedy podsektor zacznie się wypełniać odpadami wody opadowe kierowane 

są kanalizacją bezpośrednio do podczyszczalni za pomocą pompowni Pom T1i dalej do 

urządzeń kanalizacyjnych.  

Oddziaływanie w zakresie gospodarki odpadami 

W poniższej tabeli zestawiono rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania podczas 

eksploatacji inwestycji. Odpady klasyfikuje się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu  

w sprawie katalogu odpadów z dnia 2 stycznia 2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 10). 

Tabela 14. Rodzaje i szacunkowe ilości odpadów mogących powstać podczas eksploatacji 
przedsięwzięcia. 

L.P. Rodzaj odpadu Kod odpadu Ilość w Mg 

Odpady niebezpieczne 

1.  

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte 
w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, 
ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone materiałami 
niebezpiecznymi (np. PCB) 

15 02 02* 0,100 

Odpady inne niż niebezpieczne 

1. 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. 
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione  
w 15 02 02 

15 02 03 0,10 

Ponieważ na terenie zakładu będą poruszały się pojazdy mechaniczne, w związku z ich 

eksploatacją mogą powstawać odpady w postaci przepracowanych olejów i zużytych filtrów, jednakże 

wymiana olejów i filtrów będzie przeprowadzana w pomieszczeniu warsztatowym, znajdującym się na 

terenie zakładu. Jeżeli dojdzie do wycieku oleju z pojazdu na terenie zakładu zostanie on usunięty za 

pomocą sorbentu lub materiału filtracyjnego. 
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Wszystkie odpady powstające w trakcie eksploatacji analizowanej inwestycji będą 

magazynowane zgodnie z aktualnym pozwoleniem zintegrowanym. Wszystkie odpady powstające  

w trakcie eksploatacji analizowanej inwestycji będą magazynowane zgodnie z aktualnym pozwoleniem 

zintegrowanym. Odpady o kodzie 15 02 02* i o kodzie 15 02 03 będą magazynowane w pojemnikach  

w wydzielonym miejscu w hali garażowej i wiacie magazynowej. 

Rodzaje charakterystyka odpadów niebezpiecznych powstających w trakcie eksploatacji 

przedsięwzięcia.  

1. 15 02 02* - Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), 

tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone materiałami 

niebezpiecznymi (np. PCB). 

Odpad stanowić będą szmaty, ścierki zanieczyszczone olejem np. w trakcie niekontrolowanego 

wycieku oleju z pojazdów wjeżdżających na teren inwestycji. 

Skład chemiczny: bawełna, poliestry zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi.  

Właściwości: Właściwości powodujące, że odpady klasyfikuje się, jako niebezpieczne: 

HP4 - "drażniące": substancje i preparaty niewykazujące działania żrącego, które w wyniku 

bezpośredniego, długotrwałego lub powtarzającego się kontaktu ze skórą lub błoną śluzową mogą 

wywołać stan zapalny, 

HP6 - "toksyczne": substancje i preparaty (w tym substancje i preparaty bardzo toksyczne), które 

w przypadku ich wdychania, spożycia lub wniknięcia przez skórę mogą powodować poważne, ostre lub 

chroniczne zagrożenie dla zdrowia, a nawet śmierć, 

HP7 – „rakotwórcze”: substancje i preparaty, które w przypadku ich wdychania, spożycia lub 

wniknięcia przez skórę mogą wywołać raka lub zwiększać częstotliwość jego występowania, 

HP13  - "uczulające": substancje i preparaty, które w przypadku ich wdychania lub wniknięcia 

przez skórę, są w stanie wywołać reakcję nadwrażliwości, tak że w wyniku dalszego narażenia na kontakt 

z tą substancją lub preparatem pojawiają się charakterystyczne skutki negatywne, 

HP14 - "ekotoksyczne": odpady, które stanowią lub mogą stanowić bezpośrednie lub opóźnione 

zagrożenie dla co najmniej jednego elementu środowiska. 

Rodzaje charakterystyka odpadów innych niż niebezpieczne powstających w trakcie eksploatacji 

inwestycji. 

2.  15 02 03 - Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry nieujęte w innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02* - Odpady stanowią 

ubrania ochronne, rękawice pracowników zatrudnionych na terenie inwestycji. Odpad w postaci stałej 

Skład chemiczny: bawełna, włókna poliestrowe. 
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Właściwości:  

 Wyżej wymienione odpady nie posiadają właściwości, które czynią z nich odpady niebezpieczne 

określone w rozporządzeniu Komisji (UE) NR 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r., zastępującym 

załącznik nr III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz 

uchylającej niektóre inne dyrektywy oraz rozporządzeniu Rady (UE) 20107/997 z dnia 8 czerwca 2017 r. 

zmieniającym załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w odniesieniu do 

niebezpiecznej właściwości HP 14 „Ekotoksyczne”. 

W składzie odpadu nie znajdują się substancje wymienione w załączniku nr 4 do Ustawy  

o odpadach, które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. 

Zarówno w trakcie eksploatacji, jak i realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia będą powstawać 

odpady komunalne. Odpady komunalne powstają na terenie całego zakładu i są bezpośrednio związane 

z obecnością wszystkich pracowników zatrudnionych na terenie instalacji. Odpady komunalne są na 

terenie zakładu segregowane i trafiają do odpowiednich pojemników - szczelnych i opisanych 

odpowiednimi kodami.  

Tabela 15. Rodzaje i ilości odpadów komunalnych powstających w trackie eksploatacji przedmiotowego 

przedsięwzięcia.  

L.p. Rodzaj odpadu Kod odpadu Ilość w Mg 

Odpady niebezpieczne 

1.  Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 1,0 

2.  Zmieszane odpady opakowaniowe (tworzywa sztuczne 
+metale) 

15 01 06 1,0 

3.  Opakowania ze szkła 15 01 07 2,0 

4.  Niesegregowane (zamieszane) odpady komunalne 20 03 01 2,5 

5.  Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 20 01 08 1,0 

Odpady komunalne będą zagospodarowane zgodnie z Ustawą o utrzymaniu i czystości  

w gminach i przekazane podmiotom uprawnionym do ich dalszego zagospodarowania.  

Transport odpadów w ramach planowanego przedsięwzięcia to transport odpadów komunalnych 

i ulegających biodegradacji i odpadów budowlanych. Co do zasady nie wolno transportować odpadów  

( w tym materiałów sypkich ) bez zabezpieczenia jak: plandeki, zamknięte, szczelne kontenery. Jednym  

zaplanowanych zabezpieczeń jest transport materiałów w tym, po terenie zakładu jest transport  

z zachowaniem zasady zabezpieczenia towarów w  transporcie drogowym.   

Kontrola nawierzchni dróg przed nadmiernym pyleniem poprzez obserwacje i podejmowanie 

działań naprawczych w postaci okresowego utwardzania powierzchni materiałami gruboziarnistymi (mało 
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pylącym) oraz utrzymanie czystości terenów nawierzchni dróg wykonanych z materiałów asfaltowych.  

W sytuacjach skrajnych stosownie wody jako środka obciążającego i redukującego nadmierne pylenie.  

Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,  

w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności 

samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów 

przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego – uwzględniające: 

a) Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: 

Na obszarze realizacji przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne. W otoczeniu terenu 

objętego przedsięwzięciem występują tereny leśne i tereny przemysłowe. 

b) Obszar wybrzeży: 

Planowane zadanie leży poza obszarami wybrzeży. 

c) Obszary górskie lub leśne: 

Planowane zadanie leży poza obszarami górskimi i leśnymi. 

d) Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników 

wód śródlądowych: 

  Na terenie planowanej inwestycji nie występują ujęcia wody pitnej. Teren opisany w niniejszym 

raporcie nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie stref ochronnych ujęć wód podziemnych. 

Analizowana inwestycja nie znajduje się w obszarze ochronnym zbiorników śródlądowych.  

e) Obszary na których standardy środowiska zostały przekroczone: 

W zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji brak jest obszarów, na których standardy 

środowiska zostały przekroczone. 

f) Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: 

Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest poza obszarami objętymi ochrona konserwatorską, 

wpisanych do rejestru zabytków oraz stanowisk archeologicznych.  

g) Gęstość zaludnienia: 

Według danych GUS z 2020 roku 1 km2 miasta Gdańska zamieszkuje 1787,1 osób. Jednakże  

w obrębie planowanej inwestycji gęstość zaludnienia będzie mniejsza ze względu, że opisywany teren 

nie jest terenem typowo miejskim.  

h) Obszary przylegające do jezior: 

Teren  objęty inwestycją nie przylega do jezior. 

i) Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: 

Teren  przedsięwzięcia leży poza terenami uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. 
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 Analizowane przedsięwzięcie nie przyczyni się do pogłębiania zmian klimatu, gdyż 

przedsięwzięcie to nie będzie emitować gazów cieplarnianych w postaci pary wodnej metanu, freonów, 

podtlenku azotu, halonu, czy ozonu.  

Działania związane z adaptacją do zmian klimatu – podnoszący się poziom mórz:  

Ze względu na lokalizację - nie dotyczy. 

Działania związane z adaptacją do zmian klimatu – sztormy, erozje wybrzeża i intruzje wód 

zasolonych:  

Ze względu na lokalizację - nie dotyczy. 

Działania związane z adaptacją do zmian klimatu – osuwiska:  

Ze względu na lokalizację - nie dotyczy. 

Działania związane z adaptacją do zmian klimatu – fale mrozu: 

Wystąpienie fali mrozów nie będzie negatywnie wpływać na przedmiotową inwestycję. 

Znajdujące się na terenie Zakładu sieci (sanitarna, deszczowa), ze względu na posadowienie poniżej 

strefy przemarzania gruntu, jest całkowicie odporna na działanie silnych mrozów. Nie istnieje zagrożenie 

zniszczenia sieci podczas utrzymujących się fal mrozu.  

Działania związane z adaptacją do zmian klimatu – katastrofalne opady śniegu: 

Deponowanie odpadów nie jest i nie będzie prowadzone podczas trwania katastrofalnych opadów 

śniegu, prace te realizowane będą zgodnie z przepisami BHP dla pracowników w okresie dodatnich 

temperatur.  

Działania związane z adaptacją do zmian klimatu – silne wiatry:  

Nie ma ryzyka negatywnego oddziaływania składowiska na sąsiednie obiekty, gdyż otoczenie 

zamierzenia inwestycyjnego stanowią głównie tereny przemysłowe. W bezpośrednim sąsiedztwie nie 

znajdują się budynki mieszkalne. 

Rozdzielanie warstwami przesypowymi deponowanych odpadów zapobiega się wywiewaniu 

lekkich odpadów poza teren zakładu. Ponadto zagęszczanie odpadów będzie również zapobiegać 

rozwiewaniu odpadów.  

Działania związane z adaptacją do zmian klimatu – powodzie: 

Dla analizowanego terenu opracowano nie opracowano mapy zagrożenia powodziowego  

i mapy ryzyka powodziowego. Z racji usytuowania opisywanego zakładu w oddaleniu od rzek i jezior teren 

ten nie jest narażony na powodzie.  

Działania związane z adaptacją do zmian klimatu – pożary: 

Eksploatacja przedsięwzięcia powinna przebiegać w sposób całkowicie eliminujący możliwość 

powstania pożaru (poprzez np. rzucenie niedopałka papierosa, pozostawienie szklanych przedmiotów, 
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niewłaściwe używanie maszyn itp.). Zakład zobowiązany jest do właściwego przeszkolenia pracowników 

w zakresie właściwej organizacji prac. 

 

Dobra materialne i dobra kultury 

Ponieważ w obszarze objętym projektowanym przedsięwzięciem oraz w bezpośrednim 

sąsiedztwie brak jest obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz ewidencji zabytków projektowane 

przedsięwzięcie na etapie realizacji nie będzie oddziaływać negatywnie na krajobraz kulturowy.  

 I.2.3. Etap likwidacji inwestycji 

Likwidacja planowanej inwestycji polegać będzie na rekultywacji składowania odpadów sektora 

800/3. 

Uciążliwości w trakcie robót rekultywacyjnych będą miały charakter okresowy i przejściowy.  

W zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza można przyjąć, że źródła emisji nie będą miały większego 

wpływu na stężenia emisyjne zanieczyszczeń, ze względu na ich niewielkie rozmiary i nasilenie.  

 

I.3.0 Informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów 

naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi 

Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję to teren instalacji unieszkodliwiana odpadów. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U z 2016 r., poz. 1395) są to tereny 

przemysłowe, oznaczone symbolem Ba.  

Zgodnie z załącznikiem nr 1 „Substancje powodujące ryzyko szczególnie istotne dla ochrony 

powierzchni ziemi, ich dopuszczalne zawartości w glebie oraz dopuszczalne zawartości w ziemi, 

zróżnicowane dla poszczególnych właściwości gleby oraz grup gruntów, wydzielonych w oparciu  

o sposób ich użytkowania” do cytowanego wyżej Rozporządzenia, na gruntach tych nie może dojść do 

przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko.   

W ujęciu fizjograficznym przedmiotowa inwestycja nie obniży walorów krajobrazowych, ponieważ 

będzie ona zlokalizowana na terenie, na którym w chwili obecnej znajdują się tereny zmienione 

antropogenicznie. Analizowane przedsięwzięcie, nie będzie miało wpływu na klimat  

i krajobraz przy zastosowaniu odpowiednich metod ochrony środowiska oraz nie będzie stanowić  

w tym aspekcie jakiegokolwiek zagrożenia. 

Opisywany teren objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 
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I 4.0 Informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu 

Opisywany zakład w trakcie funkcjonowania zużywa następujące ilości wody, surowców, 

materiałów paliw i energii: 

Surowiec Zużycie w ciągu roku 

Olej napędowy 105 626 l 

Olej opałowy 14 400 l 

Biogaz 5 249 718 m3 

Woda na cele technologiczne 146 m3 

Odcieki  11 315  m3 

  

I 5.0 Informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko 

Punkt nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia. Na terenie zakładu nie przewiduje się żadnych 

prac rozbiórkowych.  

 

I 6.0 Ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych  

i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych 

technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu 

Zgodnie z art. 3 pkt. 23 ustawy z dnia 27 kwietnia  2001 r. Prawo ochrony środowiska  

(t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1396) poważna awaria to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub 

eksplozja powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których 

występuje jedna lub więcej substancji niebezpiecznych, prowadzące do natychmiastowego powstania 

zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.  

Poważna awaria przemysłowa to natomiast, w myśl art. 3 pkt. 24 ustawy Prawo ochrony 

środowiska poważna awaria w zakładzie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia  

29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzaju i ilość znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, 

decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększanym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz.) planowana inwestycja nie jest do nich zaliczana.  

Na podstawie przeprowadzonych analiz stanu środowiska na omawianym terenie stwierdza się, 

że nie występują i nie powinny wystąpić nadzwyczajne zagrożenia dla środowiska przy zachowaniu 

proponowanych rozwiązań, co stwierdzono po uwzględnieniu wniosków zawartych w ocenach 

poszczególnych komponentów ochrony środowiska.  
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Jednakże w przypadku wystąpienia awarii należy przyjąć, iż maksymalny potencjalny zasięg 

oddziaływania w takiej sytuacji będzie ograniczał się do działki dla której Inwestor posiada tytuł prawny. 

Dotyczy to jednak sytuacji absolutnie nadzwyczajnych, które mogłyby się wydarzyć w każdym zakładzie.  

Działania ratownicze w przypadku zaistnienia sytuacji poważnej awarii sprowadzają się 

do: 

➢ neutralizacji i usunięcia źródła zagrożenia oraz zminimalizowanie strat spowodowanych awarią  

i ukierunkowane są na ograniczenie skali i stopnia zagrożenia. Działania te prowadzić będą 

wyspecjalizowane jednostki Państwowej Straży Pożarnej i w razie potrzeby inne służby 

ratownicze (medyczne, policja i inne - powołane przez sztab kierowania akcją), 

➢ usunięcie skutków awarii ukierunkowane na przywrócenie stanu środowiska do stanu sprzed 

awarii polegające na zneutralizowaniu substancji niebezpiecznej, zebraniu i oczyszczeniu 

warstwy zanieczyszczonego np. gruntu czy warstwy zanieczyszczonych wód oraz rekultywacji 

terenu. W razie niemożności całkowitego usunięcia zanieczyszczającej substancji któregoś  

z elementów środowiska bezpośrednio po awarii, a przede wszystkim gleby, konieczne będzie 

zastosowanie technik pozwalających powstrzymać migrację zanieczyszczeń, oraz metod ich 

szczerpywania (lub zebrania) na przestrzeni niezbędnego do tego czasu. W powyżej 

zasygnalizowanej sytuacji będzie musiał być zastosowany monitoring środowiska gruntowo-

wodnego zanieczyszczonego obszaru aż do całkowitego jego oczyszczenia.  

Co więcej w przypadku wystąpienia ewentualnych wycieków substancji z samochodów 

ciężarowych należy wyposażyć miejsca postojowe oraz miejsca naprawy sprzętu w środki do neutralizacji 

substancji ropopochodnych oraz w odpowiednie sorbenty.  

Ponadto personel Zakładu będzie odpowiednio przeszkolony zarówno w kwestii bezpiecznej 

eksploatacji  wszystkich urządzeń i procesów technologicznych wchodzących w skład instalacji, jak 

również w sposobie zachowania się w sytuacjach awaryjnych. Cały Zakład będzie wyposażony  

w systemy przeciwpożarowe oraz rozwiązania zapewniające jego bezpieczną pracę minimalizujące 

możliwość wystąpienia awarii. 

Proponowane sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii. 

• Działania podejmowane przez prowadzącego instalacje będą polegały na  systematycznych 

przeglądach instalacji, odpowiednim postępowanie w razie awarii, a także na kontroli procesów 

technologicznych,  

• Zasady postępowanie w razie wystąpienia zagrożeń będą realizowanie zgodnie z opracowanym 

planem awaryjnym, 
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• Planowane przedsięwzięcie nie przyczyni się do pogłębienia zmian klimatu. Przemawia za tym fakt, 

iż planowana inwestycja nie będzie emitować gazów cieplarnianych w postaci pary wodnej 

(najpowszechniejszy wśród gazów cieplarnianych w atmosferze), freonów, podtlenku azotu, 

halonu, czy ozonu,  

• Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia również nie dojdzie do negatywnego wpływu na klimat  

z racji że po pierwsze emisja dwutlenku węgla z pojazdów poruszających się po niecce składowiska 

będzie miała charakter krótkotrwały (tylko na potrzeby prac związanych  

z eksploatacją składowiska), a po drugie będzie również prowadzana przez pojazdy spełniające 

wymagania odnośnie ich dopuszczenia do użytkowania. 

Katastrofa budowlana – niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu lub jego części,  

a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych  

i obudowy wykopów. 

Katastrofa budowlana może mieć miejsce w momencie zawalenia obsunięcia się skarp niecki.  

Ukształtowanie skarp i obwałowań zapewnia stateczność geotechniczną obiektu. 

Katastrofa naturalna to pojęcie oznaczające ekstremalne zjawisko w przyrodzie (geneza 

zjawiska jest również przyrodnicza) o znacznej skali, wywołujące przeobrażenie krajobrazu, stanowiące 

zagrożenie dla istot żywych zamieszkujących dany teren, a także znaczne straty gospodarcze  

w przypadku wystąpienia katastrofy w terenie zagospodarowanym przez człowieka.  

Przykładami katastrof naturalnych są np. trzęsienia ziemi, powodzie, susze, tsunami, trąby 

powietrzne, wybuchy wulkanów, osuwiska ziemi, bardzo wysokie opady deszczu lub śniegu paraliżujące 

funkcjonowanie człowieka, także bardzo niskie (lub bardzo wysokie) temperatury utrzymujące się przed 

dłuższy czas. 

Analizowane przedsięwzięcie położone jest na terenach przemysłowych, przekształconych przez 

człowieka. Jednak teren zajmowany przez planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie narażone na 

katastrofę naturalna w postaci trzęsienia ziemi, gdyż obszar Kotliny Toruńskiej jest terenem 

asejsmicznym.  

Ponadto w pobliżu opisywanego terenu nie znajdują się kopalnie złóż, które mogłyby wywoływać 

okresowe ruchy ziemi. 

Co do zagrożenia powodzią, to dla opisywanego terenu nie opracowano mapy zagrożenia 

powodzią. Opisywany teren nie znajduje się w pobliżu rzeki, czy jezior lub innych zbiorników wodnych. 

Co więcej znajduje się wokół terenów zalesionych, co dodatkowo niweluje zagrożenie powodzią.  

Wybuchy wulkanów z racji braku ich występowania nie będą poddawane rozważaniom. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rusztowanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wykop
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Wystąpienie katastrofy naturalnej związanej z osuwiskami ziemi również nie będą mieć miejsca, 

gdyż cały zakład znajduje się na terenie nizinnym. Nie jest zlokalizowany w niecce, ani na skarpie, co 

mogłoby powodować zagrożenie w tym zakresie. 

Polska nie jest obszarem, gdzie występuje tsunami, zatem tu rozważania są bezzasadne. 

Oddziaływanie bardzo wysokich opadów deszczu lub śniegu paraliżujące funkcjonowanie 

człowieka, także bardzo niskie (lub bardzo wysokie) temperatury utrzymujące się przez dłuższy czas 

może mieć miejsce, ale jest to sytuacja ekstremalna.  

Niemniej jednak w przypadku ulewnych opadów deszczu przed zalaniem opisywanego terenu 

będą chronić kanalizacja deszczowa oraz system drenażowy składowiska.  

II. Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko 

II.1 Charakterystyka istniejącej instalacji 

 Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o prowadzi instalację komunalną, w skład której wchodzi składowisko 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. W chwili odpady deponowane są na sektorach 800/1  

i 800/3. Wnioskodawca planuje pod koniec marca 2022 roku zaprzestać deponować odpady na sektorze 

800/1. Po zakończeniu eksploatacji sektora 800/1 wszystkie odpady deponowane będą na podsektorze 

800/3.1. Następnie będą eksploatowane pozostałe podsektory.  

Tabela 16. Rodzaje i ilości odpadów przeznaczonych do odzysku w sektorze 800/3. 

Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu 
Ilość odpadu 

w [Mg/rok] 
01 04 08 Odpady żwiru i skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 1 000 

10 01 01 
Żużle i popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z 

kotłów wymienionych w 10 01 04 
500 

16 01 03 Zużyte opony 100 
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 25 000 
17 01 02 Gruz ceglany 25 000 
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 25 000 

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 
50 000 

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 250 
17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 5 000 
17 05 04 Gleba i ziemia, tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 65 000 

ex 17 05 04 
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03, z 
wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu oraz gleb i kamieni z 

miejsc skażonych 
15 000 

17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 1 000 
17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 1 000 

19 05 03 
Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania 
21 200 

19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 1 000 
19 09 02 Osady z klarowania wody 100 
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19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) 20 000 
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 10 000 

ex 20 02 02 
Gleba i ziemia, w tym kamienie, pochodzące z ogrodów i parków, z 

wyłączeniem wierzchniej warstwy gleb i torfu 
10 000 

 

Tabela 17. Rodzaje i ilości odpadów przeznaczonych do składowania w sektorze 803. 

Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu 
Ilość odpadu  

w [Mg/rok]    
17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest 1 000 
17 06 05* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest  6 000 

 

 Tabela 18. Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania poprzez składowanie na 

kwaterze 800/3. 

  Rodzaj odpadu 
Ilość odpadu  

w [Mg/rok] 
 Podsektor 800/3.1  

04 02 09 
Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery) 
100 

04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych 100 
04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych 100 

15 02 03 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, 

ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 
100 

16 01 12 Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 100 
16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 100 

16 11 06 
Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 
niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 1 1 05 

100 

16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 100 
16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 500 
16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01  500 

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 5 000 
17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 10 000 

17 01 82 Inne niewymienione odpady 100 000 
650 000* 

17 02 02 Szkło 1 000 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 1 500 
17 03 80 Odpadowa papa 500 

17 04 1 1 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 500 
17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 2 000 
17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 500 
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 500 
17 08 02 Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 500 

17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

10 000 

19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych 19 000 

19 05 02 
Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i 

roślinnego 
6 000 

19 05 03 
Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania) 
60 000 

19 05 99 Inne niewymienione odpady 60 000 
19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) 41 000 
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19 12 12 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 
200 000 

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 10 000 

20 03 02 Odpady z targowisk 5 000 

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 5 000 

20 03 04 
Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia 

nieczystości 
5 000 

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 10 000 
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 25 000 
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach  25 000 

Podsektor 800/3.2  

04 02 09 
Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery) 
100 

04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych 100 
04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych 100 

15 02 03 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, 

ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 
100 

16 01 12 Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 100 
16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 100 

16 11 06 
Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 
niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 1 1 05 

100 

16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 100 
16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 500 
16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01  500 

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 5 000 
17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 10 000 
17 01 82 Inne niewymienione odpady 100 000 
17 02 02 Szkło 1 000 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 1 500 
17 03 80 Odpadowa papa 500 
17 04 1 1 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 500 
17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 2 000 
17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 500 
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 500 
17 08 02 Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 500 

17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

10 000 

19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych 19 000 

19 05 02 
Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i 

roślinnego 
6 000 

19 05 03 
Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania) 
60 000 

19 05 99 Inne niewymienione odpady 60 000 
19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) 41 000 

19 12 12 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 
200 000 

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 10 000 
20 03 02 Odpady z targowisk 5 000 
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 5 000 

20 03 04 
Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia 

nieczystości 
5 000 

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 10 000 
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20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 25 000 
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach  25 000 

Podsektor 800/3.3 

04 02 09 
Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery) 
100 

04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych 100 
04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych 100 

15 02 03 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, 

ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 
100 

16 01 12 Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 100 
16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 100 

16 11 06 
Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 
niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 1 1 05 

100 

16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 100 
16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 500 
16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01  500 

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 5 000 
17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 10 000 
17 01 82 Inne niewymienione odpady 100 000 
17 02 02 Szkło 1 000 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 1 500 
17 03 80 Odpadowa papa 500 
17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 500 
17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 2 000 
17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 500 
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 500 
17 08 02 Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 500 

17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

10 000 

19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych 19 000 

19 05 02 
Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i 

roślinnego 
6 000 

19 05 03 
Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania) 
60 000 

19 05 99 Inne niewymienione odpady 60 000 
19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) 41 000 

19 12 12 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 
200 000 

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 10 000 
20 03 02 Odpady z targowisk 5 000 
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 5 000 

20 03 04 
Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia 

nieczystości 
5 000 

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 10 000 
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 25 000 
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach  25 000 

* ilość możliwa do składowania w okresie budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów. 

 Składowanie odpadów odbywa się w wyznaczonych sektorach roboczych składowiska, zgodnie 

z instrukcją prowadzenia składowiska odpadów, zawierającą szczegółowy opis procesu 
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unieszkodliwiania odpadów. Ilość i jakość odpadów przeznaczonych do składowania podlega kontroli 

ilościowo – jakościowej oraz rejestracji w systemie ważącym wyposażonym w dwie wagi elektroniczne  

i system komputerowy.  

 Na terenie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Szadółkach zlokalizowane są następujące 

instalacje: 

1. Sortownia odpadów . 

Odpady przeznaczone do sortowania wyładowywane są w hali przyjęcia odpadów budynku 

sortowni, następnie za pomocą ładowarki kołowej załadowywane są na dwa przenośniki kanałowe  

o wydajności nominalnej 21,55 Mg/h każdy. W sortowni odpadów znajdują się n/w 

• linia przeznaczona do sortowania odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych w systemie 

„suche" — „mokre”, 

• linia przeznaczona do sortowania odpadów opakowaniowych z selektywnego zbierania oraz 

odpadów surowcowych, które zostały wysortowane ze strumienia zmieszanych odpadów 

komunalnych, 

• linia przeznaczona do odpadów ulegających biodegradacji, 

• linia przeznaczona do odpadów zielonych oraz materiału strukturalnego. 

2. Kompostownia tunelowa. 

Budynek kompostowni przylega do budynku sortowni i jest z nią bezpośrednio połączony poprzez 

system podajników odpadów frakcji 0-80 mm przeznaczonych do kompostowania. Powierzchnia posadzki 

wynosi 5 988,23 m2. Posadzka budynku jest wykonana z betonu, w której umieszczono system 

napowietrzania oraz zbierania odcieków. Drzwi budynku są uszczelnione, a w całym budynku panuje 

podciśnienie. Każdy z tuneli ma wymiary 48 x 5 x 2,7 m, co daje objętość 648 m3 dla jednego tunelu i 9 

072 m3 łącznie. 

W kompostowni przebiega proces dynamicznego kompostowania intensywnego. Wydajność 

kompostowni została przewidziana na 80 000 Mg/rok. Kompostowanie tunelowe umożliwia 

kompostowanie mechanicznie wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji 0-80 mm.  

W budynku kompostowni wydzielono 14 tuneli, w których przebiega 30 dniowy proces kompostowania 

ww. odpadów. 

3. Kompostownia komorowa. 

Obiekt kompostowni to system 16 naziemnych bioreaktorów — tuneli żelbetowych wyposażonych 

w elementy technologiczne. Powierzchnia całkowita zabudowy kompostowni wynosi 20 887,3 m2. 

Pojemność bioreaktorów zapewniać będzie przepustowość 40 000 Mg/rok z czego strumień 30 000 

Mg/rok to odpady biodegradowalne, natomiast 10 000 Mg/rok to strumień materiału strukturalnego. Każdy 
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z 16 reaktorów wyposażony jest w system pomiaru wilgotności i zraszania odciekami i lub wodą 

technologiczną. Kompostowanie będzie prowadzone w 2 fazach: 

Faza I — intensywne kompostowanie w reaktorach zamkniętych 

Faza intensywnego kompostowania odbywać się będzie w szczelnie zamykanych bioreaktorach. Czas 

trwania fazy intensywnej wynosi min. 5 tygodni. 

Faza Il — dojrzewanie w pryzmach. 

Faza dojrzewania w pryzmach odbywać się będzie w hali dojrzewania i obróbki końcowej (obiekt 

nr 409C). Czas trwania fazy Il dojrzewania w pryzmach trwać będzie min. 3 tygodnie  

z założeniem 6-krotnego przerzucania w jednym cyklu dojrzewania. 

4. Hala dojrzewania. 

Hala dojrzewania i obróbki końcowej jest obiektem jednoprzestrzennym o konstrukcji żelbetowo-stalowej. 

Zachodzi w niej faza Il przetwarzania biologicznego (kompostowania). 

Faza Il — dojrzewanie w pryzmach 

Faza dojrzewania w pryzmach odbywać się będzie w hali dojrzewania i obróbki końcowej. Czas 

trwania fazy II — dojrzewania w pryzmach trwać będzie min. 3 tygodnie z założeniem 6-krotnego 

przerzucania w jednym cyklu dojrzewania. W zależności od temperatur mierzonych w pryzmach, ilości 

przerzucania odpadów w pryzmach może być większa. 

5. Plac odkładczy. 

Na placu odkładczym odbywa się głównie proces dojrzewania odpadów po procesie tlenowej 

stabilizacji w hali kompostowni tunelowej lub kontenerowej kompostowni KNEER. Przewiduje się również 

prowadzenie jednostopniowego procesu biologicznego przetwarzania odpadów zielonych. Powierzchnia 

placu jest uszczelniona wylewką betonową i wyposażona w system odbioru odcieków kierowanych do 

zakładowej sieci ścieków przemysłowych i dalej na podczyszczalnię ścieków. Powierzchni placu wynosi 

około 7 966 m2 . 

6. Kompostownia KNEER 

Kompostownia KNEER jest urządzeniem o charakterze modułowym i składa się z: 

- 8 kontenerów kompostujących o objętości ok, 25 ma każdy, 

- 1 kontenera stacji sprężarkowej, 

- 1 kontenera administracyjnego z centralą sterowania, 

- 1 kontenera z filtrem biologicznym o objętości ok. 25 m3 

Kompostownia KNEER jest umieszczona w całości na palcu uszczelnionym wylewką betonową. 

W trakcie kompostowania w kontenerach nie powstają odcieki, jednak plac został wyposażony  

w system zbierania odcieków podłączony do zakładowej sieci kanalizacji przemysłowej. 
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Kompostownia KNEER jest przeznaczona do kompostowania odpadów ulegających 

biodegradacji o średnim ciężarze objętościowym materiału wsadowego na poziomie 500 kg/m3 . 

7. Plac dojrzewania kompostu. 

8. Na placu dojrzewania kompostu odbywa się głównie proces dojrzewania odpadów po procesie 

tlenowej stabilizacji w hali zamkniętej lub kontenerowej kompostowni KNEER. Przewiduje się również 

prowadzenie jednostopniowego procesu biologicznego przetwarzania odpadów zielonych. Powierzchnia 

placu jest uszczelniona wylewką betonową i wyposażona w system zbierania odcieków kierowanych do 

zakładowej sieci ścieków przemysłowych i dalej na podczyszczalnię ścieków, Powierzchnia placu wynosi 

1963,17 m2. 

9. Plac doczyszczania kompostu. 

Plac ma powierzchnię uszczelnioną wylewką betonową. Powierzchnia placu wynosi 1865,50 m. 

Odcieki z powierzchni placu są odbierane przez system zakładowej kanalizacji przemysłowej. 

Na placu doczyszczania kompostu odbywa się doczyszczanie, tj. usunięcie elementów 

niepożądanych i zanieczyszczających odpady po procesach kompostowania odpadów. Na placu 

zlokalizowane jest urządzenie pozwalające na przesianie materiału (mobilne sito bębnowe). 

a) Plac materiału strukturalnego  

Plac służy do magazynowania odpadów zielonych oraz innych odpadów, takich jak palety 

drewniane, odpady surowego drewna itp., wykorzystywanych jako materiał strukturalny w procesie 

kompostowania. Plac jest uszczelniony wylewką betonową i wyposażony w system ujmowania odcieków 

podłączony do zakładowej sieci kanalizacji przemysłowej. Plac z 3 stron otoczony jest ścianami 

betonowymi o wysokości 2,5 m. Powierzchnia placu wynosi 414,7 m2. Na placu nie są prowadzone żadne 

działania związane z przetwarzaniem odpadów. 

b) Biofiltr i płuczki  

Biofiltr jest konstrukcją betonową, o wymiarach 60 m x 15 m i wysokości 1,3 m podzieloną na 

sześć identycznych komór wypełnionych materiałem filtrującym, do których trzema identycznymi 

kanałami o średnicy 0,88 m jest doprowadzane powietrze z budynku kompostowni. 

 

II.2 Elementy środowiska objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej 

ustawy 

II.2.1 Obszary Natura 2000 

Zbiornik na Oruni 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17091515
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Najbliżej położnym obszarem Natura 2000 od planowanego zamierzenia inwestycyjnego  

w odległości 5,32 znajduje się Specjalny Obszar Ochrony Zbiornik na Oruni – kod obszaru PLH220106.  

Obszar ten położony jest w dzielnicy Orunia, gdzie znajduje się podziemny zbiornik wodny „Stara 

Orunia” zbudowany w XIX w. Jest on jednym z dwóch największych na ternie Pomorza Gdańskiego 

miejscem zimowania nietoperzy. W zależności od sezonu hibernuje w zbiorniku od 180 do 700 osobników 

ściśle chronionych gatunków nietoperzy: nocka dużego Myotis myotis (załącznik II Dyrektywy 

Siedliskowej), nocka Natterera Myotis nattereri i nocka rudego Myotis daubentonii, niekiedy pojawiają się 

również pojedyncze nocki łydkowłose Myotis dasycneme i gacki brunatne Plecotus auritus. Ustanowienie 

obszaru Natura 2000 „Zbiornik na Oruni PLH220106” jest zgodne z polityką miasta zawartą w Studium  

w zakresie ochrony najcenniejszych walorów przyrodniczych miasta. 

Dolina Reknicy 

W odległości 7,37 km od planowanego przedsięwzięcia znajduje się Specjalny Obszar Ochrony 

Dolina Reknicy – kod obszaru PLH220008. 

W lutym 2008 r. obszar ten został zatwierdzony jako OZW (Obszar o Znaczeniu Wspólnotowym). 

Swoja powierzchnią obejmuje 66,34 ha. 

Obszar obejmuje dolinę rzeki Reknicy. Jest to ciek bystry, bogaty w dopływy, charakteryzuje się 

przemiennym ułożeniem odcinków basenowych i przełomowych. Na całej długości meandrującej rzeki 

teren jest znacznie nachylony, np. na końcowym odcinku rzeki o długości 8 km, różnica wysokości wynosi 

około 88 m. Odcinki przełomowe charakteryzują się obecnością stromych zboczy o nachyleniu około 30 

stopni i wysokości ponad 30 m. Stoki są rozcięte licznymi małymi wąwozami i parowami pochodzenia 

erozyjnego; częste są wysięki wody. Szerokość przełomów jest zmienna; średnio na poziomie terasy 

zalewowej wynosi ona zaledwie kilkadziesiąt metrów. W jarze przy przełomach spotyka się duże głazy 

polodowcowe. Dno Reknicy jest piaszczysto-kamieniste, rzeka zaliczana jest do pstrągowych. Dolinę 

rzeki od źródeł do jezior oraz w okolicy ujścia, zalegają piaski akumulacji lodowcowej, na pozostałym 

odcinku występują gliny zwałowe. Gleby omawianej ostoi należą głównie do brunatnych. Dno doliny 

porośnięte jest płatami łęgów, które są jednym z najbardziej interesujących elementów przyrody.  

Na terenie obszaru stwierdzono występowanie 6 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 

92/43/EWG. Dobrze zachowały się tu typowo wykształcone łęgi i grądy. Zbiorowiska leśne  

z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG zajmują ponad 90% obszaru. Bogate są też zbiorowiska 

źródliskowe. Obszar charakteryzuje się obfitą florą ze stanowiskami zagrożonych i chronionych prawnie 

gatunków roślin, w tym licznych storczykowatych. Posiada on również duże walory krajobrazowe - 

szczególnie interesujący jest przełom między Czapielskiem, a Kolbudami.  

Bunkier w Oliwie 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220106.H
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W odległości 10,09 km od planowanego przedsięwzięcia znajduje się Specjalny Obszar Ochrony 

Bunkier w Oliwie – kod obszaru PLH220055. 

W marcu 2009 r. obszar ten został zatwierdzony jako OZW (Obszar o Znaczeniu Wspólnotowym). 

Swoja powierzchnią obejmuje 0,13 ha. 

Bunkier betonowy (przeciwlotniczy) z II poł. XX w, na terenie miejskiej zabudowy willowej, 50 

metrów od granic kompleksu leśnego Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Bunkier ten stanowi 

zimowisko nietoperzy. 

Jedno z trzech największych zimowisk nietoperzy (Chiroptera) w województwie pomorskim (do 

103 osobników z 4 gatunków). Obserwowany istotny statystycznie wzrost liczebności hibernujących 

zwierząt (do 2000 r., obecnie stabilizacja). Zimuje tu połowa wszystkich stwierdzanych w aglomeracji 

trójmiejskiej (Gdańsk, Sopot, Gdynia) osobników nocka dużego Myotis myotis (gatunek z załącznika II 

Dyrektywy Siedliskowej). Populacja nocka dużego wokół Gdańska tworzy izolowaną wyspę, na północ 

od granicy zwartego zasięgu tego południowego i termofilnego taksonu. 

II.2.3 Parki narodowe 

W promieniu 30 km od planowanego przedsięwzięcia nie znajduje się tego typu formy ochrony 

przyrody.  

II.2.4 Rezerwaty przyrody 

Najbliżej zlokalizowanym rezerwatem przyrody w obrębie planowanej inwestycji jest rezerwat 

przyrody Bursztynowa Góra w odległości ok. 2,49 km od planowanego przedsięwzięcia.  

Dalej znajdują się: 

• Rezerwat Dolina Strzyży wraz z otuliną – w odległości 4,63 km, 

• Rezerwat Wąwóz Huzarów  w odległości 6,78 km. 

II.2.5 Obszary chronionego krajobrazu 

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w odległości ok. 370 m od Otomińskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu. 

Dalej w odległości 3,32 km znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni. 

II.2.6 Pomniki przyrody 

W pobliżu opisywanego przedsięwzięcia znajdują się następujące pomniki przyrody: 

Lp. 
Nazwa/Rodzaj 

pomnika 
Lokalizacja 

Odległość od 

opisywanej 

inwestycji [km] 
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1.  
Pojedyncze drzewo – 

Dąb szypułkowy 

Otomin, ul. Pogodna 1, gmina Kolbudy, 

powiat gdański 
2,44 

2.  

Eugeniusz – 

pojedyncze drzewo – 

Dąb szypułkowy 

Otomin, obr. Skrzeszewo, o. 52k, gmina 

Kolbudy 
2,49 

3.  
Grupa 5 drzew – 

Graby zwyczajne 
Bielkówko, park, gmina Kolbudy 2,57 

4.  
Grupa 2 drzew – 

Dęby szypułkowe 

 Bąkowo, na dawnym cmentarzu, gmina 

Kolbudy 
2,57 

5.  
Grupa 3 drzew – 

Dęby szypułkowe 

L. Otomin, obr. Skrzeszewo, o. 53 nad jez. 

Otomino – gmina Kolbudy 
2,58 

 

II.2.7 Użytki ekologiczne 

W pobliżu planowanego przedsięwzięcia znajdują się następujące użytki ekologiczne: 

Lp. 

Rodzaj 

użytku/Nazwa 

użytku 

Lokalizacja 

Odległość od 

opisywanej 

inwestycji [km] 

1.  Kępa drzew i 

krzewów 
park wiejski w Jankowie, gmina Kolbudy  2,46 

2.  
Łozy w Kiełpinie – 

kępa drzew i 

krzewów 

szuwary i zarośla wierzby szarej na terenie gminy 

Gdańsk 
3,44 

3.  Migowska Bielawa 

- torfowisko 

torfowisko przejściowe z masową obecnością 

torfowców i wełnianek na terenie gminy Gdańsk 
3,84 

4.  
Torfowisko 

Smęgorzyńskie - 

torfowisko 

Torfowisko przejściowe na renie gminy Gdańsk 4,41 

5.  

Murawy 

kserotermiczne w 

Dolinie Potoku 

Oruńskiego 

murawy z gatunkami roślin ciepłolubnych w dolinie 

Potoku Oruńskiego - Gdańsk-Orunia, park ,dolina 

Potoku Oruńskiego 

5,34 
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Rys. 3. Położenie opisywanego podsektora względem form ochrony przyrody. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „ http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/” 

W skład obszaru objętego planowaną inwestycją nie wchodzą tereny mające znaczenie 

historyczne wpisane do gminnej ewidencji zabytków. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji nie znajdują 

się także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i 

zwierząt lub ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych prawną ochroną, w tym obszary Natura 

2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody. 

Nie przewiduje się aby realizacja ww. przedsięwzięcia wpłynęła negatywnie na stan siedlisk 

przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których powołano obszary Natura 

2000. Przedsięwzięcie nie będzie miało również wpływu na integralność tych obszarów oraz spójność 

sieci obszarów chronionych. Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje trwałego uszczuplenia lub 

fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których 

wyznaczone zostały obszary europejskiej ekologicznej sieci Natura 2000, a także innego rodzaju 

zakłóceń w funkcjonowaniu tej sieci. Prace związane z realizacją przedsięwzięcia, jak i sama eksploatacja 

nie spowodują zjawisk w środowisku przyrodniczym, które mogłyby wywrzeć znaczące oddziaływanie na 

obszary Natura 2000. Ponadto planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami podlegającymi 

ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U z 2020 r., poz. 

55), w tym poza obszarami Natura 2000.  

II.2.8 Korytarze ekologiczne 

Analizowane przedsięwzięcie znajduje się w odległości 7,79 na południowy wschód od korytarza 

ekologicznego KPn-16 A Lasy Powiśla. 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
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Korytarz Północny (KPn) łączy Puszczę Augustowską, Knyszyńską i Białowieską z doliną 

Biebrzy, Puszczą Piską, lasami Napiwodzko-Ramuckimi i Pojezierzem Iławskim. Przebiega przez dolinę 

Wisły do Borów Tucholskich, Pojezierza Kaszubskiego, Puszczy Koszalińskiej, Goleniowskiej 

i Wkrzańskiej. Przechodząc przez Lasy Krajeńskie i Wałeckie, łączy się także z Lasami Drawskimi, 

a następnie dochodzi przez Puszczę Gorzowską do Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. 

Terem Zakładu Utylizacyjnego nie będzie negatywnie oddziaływał na ten element środowiska ze 

względu na odległość, a także ze względu, że teren zakładu jest ogrodzony i nie ma możliwości, aby 

migrujące zwierzęta przedostawały się na teren zakładu, w tym na teren składowiska. 

Ponadto zakład na opisywanym terenie funkcjonuje od wielu lat bez uszczerbku na korytarz 

ekologiczny.  

II.2.9 Ujęcia wód podziemnych 

 

Rys. 4. Lokalizacja inwestycji na tle miejsc poboru wody. 

Zasoby wód podziemnych przeznaczone są przede wszystkim na zaopatrzenie ludności  

w dobrej jakości wodę do picia. Prawo nakazuje racjonalizację ich zużycia i nie zezwala na 

wykorzystywanie na cele przemysłowe, jeśli nie ma to uzasadnienia w wymogach technologicznych (np. 

do produkcji żywności). 

Główne zagrożenia jakości wód podziemnych to chemizacja rolnictwa i leśnictwa, niewłaściwe 

stosowanie nawozów naturalnych - w tym gnojowicy, brak systemów kanalizacyjnych i sprawnych 

oczyszczalni, niedostateczny nadzór nad gospodarką wodno-ściekową i gospodarką odpadami oraz 

zanieczyszczenia atmosfery. 

Lokalizacja inwestycji 
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Ze względu na zaprojektowanie uszczelnienia sektora 800/3 oraz ujęcie odcieków za pomocą 

sieci drenaży nie dojdzie do zanieczyszczania zasobów wód podziemnych.  

 

II.3 Właściwości hydromorfologiczne, fizykochemiczne, biologiczne i chemiczne 

wód 

II.3.1 Wody powierzchniowe i podziemne 

  Analizowany rejon zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych 

rzecznych (JCWP) (PLRW200017486964) – Dopływ z Łostowic. 

 Europejski Kod JCW: - RW200017486964 

    Lokalizacja:                           - obszar dorzecza Wisły 

 Region wodny:  - Region wodny Dolnej Wisły 

 Ekoregion:   - Równiny Centralne 

 RZGW:   - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku  

 Typ JCWP:               - potok nizinny piaszczysty 

 Status:   - silnie zmieniona część wód  

 Ocena stanu:  - dobra 

 Ocena ryzyka:  - niezagrożona 

      Cel środowiskowy:  - dobry potencjał ekologiczny, dobry stan chemiczny 

 Odstępstwa od  

 osiągnięcia celów  

 środowiskowych:            - nie 

  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U z 2016 r., poz. 1911).  Przy wyznaczaniu 

celów środowiskowych zastosowano zweryfikowane, w ramach pan-europejskiego ćwiczenia 

interkalibracyjnego, wartości metriksów biologicznych. W zakresie wspierających elementów fizyczno-

chemicznych przyjęto zweryfikowane ich wartości, opracowane w 2012 r. (uwzględnione  

w rozporządzeniu klasyfikacyjnym). W zakresie charakterystyk JCWP uwzględniono wyniki przeglądu 

wyznaczenia SZCW i SCW, zrealizowanego przez RZGW na potrzeby (aPGW). W wyniku nowego 

wyznaczenia, status niektórych JCWP uległ zmianie. Wszystkim JCWP wyznaczonym jako SZCW lub 

SCW, przypisano parametry charakteryzujące dobry lub maksymalny potencjał, natomiast naturalnym 

JCWP przyporządkowano parametry dobrego lub bardzo dobrego stanu. Uwzględniono również 

zweryfikowane na potrzeby aPGW przypisanie typów do JCWP w zakresie jezior i rzek o typie 0 (zmiany 

dotyczą wybranych przypadków). 
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Wyznaczając cele środowiskowe dla poszczególnych JCWP brano ponadto pod uwagę ocenę 

stanu lub potencjału ekologicznego i stanu chemicznego dokonaną na podstawie dostępnych danych 

monitoringowych z lat 2010-2012 (w przypadku rzek) lub 2010-2013 (w przypadku jezior). Dla JCWP 

rzecznych ustalono cele w odniesieniu do następujących elementów biologicznych: 

1) fitoplankton – Wskaźnik Fitoplanktonu IFP (wskazany dla JCWP, dla których wskaźnik ten 

został 

zbadany oraz dla wszystkich JCWP o typie 21), 

2) fitobentos – Multimetryczny Indeks Okrzemkowy IO, 

3) makrofity – Makrofitowy Indeks rzeczny MIR, 

4) makrobezkręgowce bentosowe – Wskaźnik Wielometryczny MMI_PL, 

5) ichtiofauna – Wskaźnik EFI+ oraz IBI. 

W przypadku zbiorników zaporowych cele środowiskowe dotyczą makrobezkręgowców 

bentosowych – wskaźniki MZB, oraz flory, którą opisują dwa wskaźniki: wskaźnik fitoplanktonowy IFPL 

oraz multimetryczny indeks okrzemkowy I0. 

W zakresie wspierających elementów fizykochemicznych uwzględnione zostały zweryfikowane 

wartości graniczne klas dla wspierających elementów fizykochemicznych, opracowane w 2012 r. przez 

GIOŚ. 

Przypisując cele środowiskowe w zakresie elementów fizykochemicznych, stosowano 

następujący schemat: 

1) jeżeli ocena stanu ekologicznego w zakresie elementów biologicznych danej JCWP 

wskazywała na stan dobry lub poniżej dobrego – wtedy wszystkim elementom fizykochemicznym, 

przypisane zostały wartości graniczne dla stanu dobrego; 

2) jeżeli ocena stanu ekologicznego w zakresie elementów biologicznych danej JCWP 

wskazywała na stan bardzo dobry – wtedy elementom fizykochemicznym będącym w stanie bardzo 

dobrym, zostały przypisane wartości graniczne dla stanu bardzo dobrego. Wszystkim pozostałym 

elementom fizykochemicznym, jako parametry charakteryzujące cel środowiskowy, zostały przypisane 

wartości graniczne dla stanu dobrego. Wartości parametrów przyjęto zgodnie z rozporządzeniem 

klasyfikacyjnym 

Celem środowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie stanu chemicznego jest dobry stan 

chemiczny. Wskaźniki stanu dobrego przyjęto zgodnie z rozporządzeniem klasyfikacyjnym. 

Celem środowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie elementów hydromorfologicznych jest 

dobry stan tych elementów (II klasa). W przypadku JCW monitorowanych, które zgodnie z wynikami 

oceny stanu przeprowadzonej przez GIOŚ osiągają bardzo dobry stan ekologiczny, celem 
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środowiskowym jest utrzymanie hydromorfologicznych parametrów oceny na poziomie I klasy. 

Ponadto, dla osiągnięcia celów środowiskowych istotne jest umożliwienie swobodnej migracji 

organizmów wodnych przez zachowanie lub przywrócenie ciągłości ekologicznej cieków. Plan 

udrażniania korytarzy rzecznych powinien skupiać się na gatunkach kluczowych, wodach priorytetowych 

i etapach udrożnień. Na podstawie literatury określono JCWP istotne z punktu widzenia migracji ryb 

dwuśrodowiskowych, na których konieczne jest zachowanie ciągłości hydromorfologicznej. Dla tych 

JCWP został wskazany uszczegółowiony cel środowiskowy, jakim jest dobry stan lub potencjał 

ekologiczny, oraz możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego. 

Celem środowiskowym wyznaczonym dla opisywanej jednolitej części wód jest dobry potencjał 

chemiczny i dobry stan ekologiczny. 

Analizowane przedsięwzięcie nie będzie powodować nie osiągnięcia celów środowiskowych dla 

omawianych jednolitych części wód powierzchniowych. Nie będzie również pogarszać ich stanu. Jest to 

związane z faktem, że powstające odcieki ze zdeponowanych odpadów będą kierowane do oczyszczalni 

ścieków na terenie zakładu i ponownie zawracane do zagospodarowania (nawilżania odpadów). 

Analizowany obszar położy jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych nr 13 (PLGW 

2000413), zajmującej obszar 2856,0 km2. 

 

Rys. 5. Lokalizacja JCWPd nr 13. Źródło: PSH. 

JCWPd 13 stanowi ważne ogniwo gdańskiego systemu wodonośnego. Na tym obszarze można 

wyodrębnić dwa systemy krążenia wód podziemnych związane z regionalnymi bazami drenażu: pradoliną 

Redy - Łeby Żuławami Gdańskimi. Rozkład ciśnień hydrostatycznych wód podziemnych charakteryzuje 
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się zróżnicowaniem przestrzennym. Najwyżej występuje zwierciadło wód z utworów plejstoceńskich: 

około 160-180 m n.p.m. na wysoczyznach Pojezierza Kaszubskiego oraz 45-70 m n.p.m. na Wysoczyźnie 

Żarnowieckiej i obniża się do 20-50 m n.p.m. w strefie krawędziowej wysoczyzn i do 2 m n.p.m. na 

nizinach nadmorskich. Zwierciadło wód z utworów paleogenu i neogenu stabilizuje na wysokości około 

120 - 160 m n.p.m. na Pojezierzu Kaszubskim oraz około 40-65 m n.p.m. na Wysoczyźnie Żarnowieckiej, 

20 m n.p.m. w strefie krawędziowej wysoczyzn i obniża się do około 5- 10 m n.p.m. na nizinach 

nadmorskich i około 2 - 5 m n.p.m. w linii brzegowej morza. Wody występujące  

w utworach kredy stabilizują na około 100-150 m n.p.m. w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego 

skąd zwierciadło się obniża się na północ i wschód osiągając w strefie krawędziowej wysoczyzny 

wysokość 20-40 m n.p.m. zaś w Pradolinie Kaszubskiej 4-20 m n.p.m. (Kreczko, 2002, Pruszkowska, 

2004). Przedstawiony rozkład ciśnień piezometrycznych ujawnia system obiegu wód. Główne obszary 

zasilania obejmują znaczne połacie Pojezierza Kaszubskiego oraz Wysoczyzny Żarnowieckiej, gdzie 

infiltracja opadów atmosferycznych do systemu wodonośnego jest największa. Wody głębszych 

poziomów wodonośnych są intensywnie zasilane z poziomów czwartorzędowych osiągając miejscami 

150 mm/rok. Dalsza infiltracja w głąb systemu wodonośnego do oligocenu i kredy jest jednak znacznie 

ograniczona i najczęściej nie przekracza 50 mm/rok. Na obszarach zasilania w obrębie Pojezierza 

Kaszubskiego formowane są główne strumienie przepływu wód we wszystkich poziomach wodonośnych. 

Zaznaczają się dwa główne strumienie przepływu wód: pierwszy z nich kieruje się na północ ku pradolinie 

Redy-Łeby, drugi skierowany jest na wschód i zasila wodonośne struktury Tarasu Nadmorskiego i Żuław 

Gdańskich położone poza granicami JCWPd 13. Z obszaru Wysoczyzny Żarnowieckiej wody podziemne 

radialnie spływają w kierunku baz drenażu: pradoliny Redy-Łeby, rynny Jez. Żarnowieckiego, Zatoki 

Puckiej i Morza Bałtyckiego. Główne obszary alimentacji znacznie wykraczają poza granice zlewni 

topograficznych. Dotyczy to zwłaszcza Pojezierza Kaszubskiego oraz Wysoczyzny Żarnowieckiej. Strefa 

tranzytu wód najwyraźniej występuje w strefie krawędziowej Pojezierza Kaszubskiego. Cechują ją 

znaczne spadki zwierciadła wód podziemnych. Miejscami warunki hydrogeologiczne są bardzo 

skomplikowane i przepływy poziome zachodzą drogą przesączania przez utwory słabo-  

i półprzepuszczalne. Natężenie strumienia lateralnego zasilającego rejon wschodniego odcinka pradoliny 

Redy-Łeby i pradoliny Kaszubskiej z obszaru Pojezierza Kaszubskiego sięga 4600 m3 /h. Strefy drenażu 

wód związane są z pradolinami, dolinami większych rzek, strefą nadmorską, obszarem Żuław Wiślanych, 

Tarasem Nadmorskim (poza granicami regionu) oraz wodami Bałtyku. Dominują tu przepływy pionowe 

skierowane ku powierzchni terenu. Intensywność przepływu wód jest największa w miejscach 

bezpośrednich kontaktów hydraulicznych głębszych poziomów wodonośnych z wodami czwartorzędu.  

W niektórych rejonach pradoliny Redy Łeby przekracza ona wartość efektywnej infiltracji opadów 
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atmosferycznych. Miejscami, naturalny kierunek drenażu wód jest odwrócony na skutek zmienionych 

warunków hydrodynamicznych wywołanych wieloletnią eksploatacją wód podziemnych. Dotyczy to 

niektórych ujęć komunalnych w pradolinie Kaszubskiej. Wody podziemne nizin nadmorskich i mierzei 

pozostają w bezpośrednim kontakcie z wodami morskimi. Kontakt ten ma miejsce wzdłuż linii brzegowej 

i tworzy strefę o szerokości od kilkudziesięciu do 300 metrów. W obrębie czwartorzędowego piętra 

wodonośnego oraz związanego z nim poziomu mioceńskiego zachodzi przepływ lokalny. Wiek tych wód 

na ogół wynosi od kilku do kilkudziesięciu lat, chociaż lokalnie może sięgać kilkuset lat. Wody lokalnego 

obiegu zasilane są przede wszystkim infiltracją bezpośrednią oraz wodami płytkich poziomów 

wodonośnych. Lokalnie są one wspomagane infiltrującymi wodami z rzek i jezior występujących na 

powierzchni Pojezierza Kaszubskiego. Bazę drenażu tych wód stanowi system wód powierzchniowych. 

Przepływ pośredni związany jest z wodonośnymi utworami paleogenu i głębokich struktur 

czwartorzędowych. Wody te zasilane są pośrednio przez czwartorzędowe piętro wodonośne, głównie na 

obszarze Pojezierza Kaszubskiego oraz częściowo w rejonie Wysoczyzny Żarnowieckiej. Drenowane są 

przez wody płytszych poziomów wodonośnych na obszarze pradolin, obniżeń nadmorskich i dolnych 

odcinków rzek Przymorza. Wyniki badań izotopowych wskazują, że wiek wód oligoceńskiego poziomu 

sięga kilku tysięcy lat. Najgłębszy jest przepływ regionalny obejmujący wody kredowego piętra 

wodonośnego (subniecki gdańskiej). Cechuje je najdłuższa droga krążenia. Zasilane są przede 

wszystkim na obszarze Pojezierza Kaszubskiego. W strefie przykrawędziowej Żuław i na Tarasie 

Nadmorskim następuje drenaż poprzez płytsze poziomy wodonośne. Ostateczna baza drenażu znajduje 

się na obszarze Zatoki Gdańskiej. Wiek tych wód przekracza kilka tysięcy lat, a w rejonie Gdańska sięga 

kilkunastu tysięcy lat. 
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Rys. 6. Schemat przepływu wód podziemnych w JCWPd nr 13. Źródło: PSH. 

Celem środowiskowym dla JCWPd jest dobry stan ilościowy i chemiczny, charakteryzowany 

wartościami wskaźników zgodnie z rozporządzeniem o ocenie wód podziemnych. Stan ilościowy obrazuje 

wpływ poboru wody na części wód podziemnych. Natomiast stan chemiczny odnosi się do parametrów 

fizykochemicznych wód podziemnych (zarówno traktowanych jako zanieczyszczenia, jak  

i skażenie). Określenie celów środowiskowych dla wód podziemnych zostało wykonane na podstawie 

corocznych wyników oceny stanu obejmujące stan chemiczny i ilościowy opracowany w ramach PMŚ. 

Opracowanie to na zlecenie GIOŚ wykonuje PSH.  

Zgodnie z metodyką wyznaczania celów środowiskowych w latach 2012-2013, w sytuacji, gdy 

JCWP zidentyfikowano jako niezagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych, celem dla wód jest 

dobry stan chemiczny i ilościowy. Cel ten został określony przy pomocy kryteriów charakteryzujących 

dobry stan chemiczny lub ilościowy zgodnie z rozporządzeniem o ocenie wód podziemnych. Natomiast 
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dla JCWP zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych, ale będących zgodnie z oceną stanu na 

2012 r. w stanie dobrym, brakowało podstaw do wskazania przesłanek do ustalenia odstępstw.  

Celem środowiskowym jest dobry stan chemiczny i ilościowy, zidentyfikowany przy pomocy 

parametrów cechujących dobry stan chemiczny i ilościowy. W przypadku JCWPd, które zostały 

zidentyfikowane jako zagrożone i będące w stanie słabym zgodnie z oceną stanu na 2012 r., wykonano 

wstępną procedurę włączeń, czyli ustalenia odstępstw od celów środowiskowych. Wstępnie 

zaproponowano odstępstwa od celów środowiskowych w postaci przedłużenia terminu osiągnięcia celów 

oraz ustalenie mniej rygorystycznych celów, które powinny zostać ostatecznie potwierdzone analizami 

presji i wpływów. Podczas wskazywania odstępstw, w pierwszej kolejności musiało zostać udowodnione 

wykluczenie przedłużania terminu, a następnie można było rozważyć ustalenie mniej rygorystycznych 

celów. 

Planowana inwestycja znajduje się poza strefami ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wód 

podziemnych. 

Wykonana w trakcie wariantowania realizacji przedsięwzięcia, analiza wpływu przedsięwzięcia na 

stan JCWP i JCWPd, nie wykazała, że nie będą one miały wpływ na zmiany hydromorfologiczne JCWP 

oraz zmiany poziomu JCWPd, jak również nie będą negatywnie wpływać na stan ekologiczny wód.  

W związku z czym planowane zamierzenie inwestycyjne nie stanowi zagrożenia w tym zakresie dla 

środowiska gruntowo - wodnego.   

 

II.4 Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej 

Nie zaobserwowano żadnych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków chronionych w obrębie 

inwestycji, nie zaobserwowano na terenie samego składowiska śladów bytowania zwierząt, brak nor, 

wypluwek, odchodów, które mogłyby świadczyć o bytowaniu drobnych ssaków, czy płazów.   

W ramach planowanej inwestycji nie zostaną wycięte drzewa.  

Inwentaryzację przeprowadzono w październiku 2021 r jej wyniki stanowią załącznik nr 14 

niniejszego raportu.  

 

II.5 Inne dane, na podstawie których dokonano opisu elementów przyrodniczych 

Teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie stanowi teren Zakładu Utylizacyjnego Sp. 

z o.o. 

Na przedmiotowym terenie nie występują gatunki roślin umieszczone w Załączniku II Dyrektywy 

Siedliskowej, a także gatunki chronione prawem na mocy rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  
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9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409). Realizacja 

inwestycji nie spowoduje jakiegokolwiek wpływu na wartość szaty roślinnej przedmiotowego obszaru.  

 

III. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

Zgodnie z wykazem zabytków województwa Pomorskiego na terenie Gdańska znajduje się wiele 

obiektów zabytkowych. 

Żaden z obiektów zabytkowych nie jest usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie analizowanego 

przedsięwzięcia, zatem wyklucza się oddziaływanie inwestycji w tym zakresie. 

 

III.1 Opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane 

III.1.1 Informacje ogólne 

Gdańsk miasto na prawach powiatu, stolica województwa pomorskiego położony jest  

w środkowo-wschodniej części województwa, u ujścia Motławy do Wisły, nad Zatoką Gdańską, na 

Pobrzeżu Gdańskim. 

Budowa geologiczna 

Warunki geologiczne w rejonie składowiska są bardzo zróżnicowane. Do głębokości wykonanych 

wierceń stwierdzono występowanie lodowcowych i wodnolodowcowych gruntów plejstoceńskich. Osady 

wodnolodowcowe reprezentowane są przez piaski pylaste, piaski drobne, piaski średnioziarniste, piaski 

gruboziarniste oraz pospółki i żwiry. Osady lodowcowe to zwałowe spoiste i mało spoiste piaski gliniaste, 

gliny piaszczyste, gliny pylaste, gliny zwięzłe oraz pyły. Miejscami występują domieszki żwiru i otoczaków. 

Lokalnie stwierdzono także ilaste osady zastoiskowe. 

Prawie cały obszar planowanej inwestycji pokryty jest warstwą gruntów antropogenicznych  

w postaci nasypów mineralnych piaszczysto-gliniastych oraz odpadów o zróżnicowanej głębokości. 

Największa ilość osadów antropogenicznych znajduje się w strefie północnej analizowanego obszaru,  

w obrębie skarpy eksploatowanego sektora 800/1. Na pozostałym obszarze ilości gruntów 

antropogenicznych są znacznie mniejsze. W strefie północnej oraz w nasypie po zachodniej stronie 

kwatery bezpośrednio w podłożu gruntów antropogenicznych stwierdzono występowanie piasków 

drobnoziarnistych, lokalnie zawodnionych. 

Gruntów antropogenicznych nie stwierdzono w części centralnej i południowej kwatery, gdzie na 

powierzchni występują grunty rodzime reprezentowane przez piaski gliniaste, piaski średnie oraz gliny. 

https://sip.lex.pl/#/hipertekst/17497783_art(66)_1?pit=2017-01-16
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Warstwa piasków gliniastych i glin oraz glin piaszczystych wykazuje ciągłość na analizowanym obszarze 

i zróżnicowane miąższości. Pod wierzchnia warstwą gruntów zalega warstwa przepuszczalnych osadów 

piaszczystych zbudowanych głównie z piasków drobnych, lokalnie z przewarstwieniami piasków 

gliniastych i pylastych oraz piasków średnich, grubych i pospółek. 

 W części warstwa ta jest zawodniona o swobodnym zwierciadle wody, a jej miąższość waha się 

od 0,5 m do 9 m. Miejscami warstwa ta zanika. Poniżej występuje kompleks glin zwałowych, 

piaszczystych, pylastych i lokalnie piasków gliniastych o miąższości od 1 do 10 m, miejscami 

przewarstwionych pyłami i iłami oraz zawodnionymi piaskami drobnymi, średnimi i pylastymi o napiętym 

zwierciadle wody. Pod glinami występuje zawodniona warstwa piasków drobnych i pylastych o miąższości 

do 2 metrów, która może być podścielona glinami pylastymi.  

W bezpośrednim sąsiedztwie, na wschód od rozpatrywanego obszaru, przy krawędzi 

wysoczyzny Pojezierza Kaszubskiego warstwy czwartorzędu mogą być zaburzone glacitechtonicznie. 

Mogą również występować kry osadów neogeńskich. 

Warunki Hydrogeologiczne 

Prace i badania hydrogeologiczne wykonane w latach 1996-2015 roku, pozwoliły na stworzenie 

schematu warunków hydrogeologicznych występujących w podłożu Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. 

Wydzielono cztery warstwy wodonośne, różniące się zasięgiem, miąższością i głębokością 

występowania, a przez to i podatnością na zanieczyszczenie. 

Generalnie w podłożu składowiska wydziela się dwa poziomy wodonośne – poziom górny QI oraz 

poziom dolny QII, który stanowi równocześnie podstawowy użytkowy poziom wodonośny. Poziom ten jest 

dobrze izolowany przed migracją zanieczyszczeń ze składowiska. Zakład Utylizacyjny zlokalizowany jest 

w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 111 Subniecka Gdańska. Rozpoznanie budowy 

geologicznej i warunków hydrogeologicznych na obszarze GZWP nr 111 wskazuje, że na całym obszarze 

zasilania, wody zbiornika są praktycznie nie zagrożone. W górnym poziomie wodonośnym QI wydzielono 

trzy warstwy wodonośne o różnym stopniu powiązania hydraulicznego: 

• warstwy przypowierzchniowe (warstwa pierwsza i druga, oznaczone symbolem QI1, 

QI10 i QI2), 

• warstwa wgłębna (warstwa trzecia, oznaczona symbolem QI3) stanowiąca pierwszą 

warstwę użytkową. 

Górny poziom wodonośny - pierwsza warstwa wodonośna QI1 i QI10 

W podłożu projektowanego sektora eksploatacyjnego 800/3, kwatery składowej Zakładu 

Utylizacyjnego - pierwsza, przypowierzchniowa warstwa wodonośna QI1, oraz lokalnie warstwa QI10 
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występują płytko poniżej aktualnego poziomu terenu. Warstwy posiadają charakter wód zawieszonych, 

które na znacznej części omawianego obszaru występują jako sączenia. 

Według stanu z 05.05.2015 roku, zwierciadło wody pierwszej przypowierzchniowej warstwy 

wodonośnej zalegało na głębokości: 

• od ok.2,5 - 3,0 w części południowej, południowo-wschodniej i północno-wschodniej, 

do ok.6,0 - 8,0 w części północno- zachodniej, 

• poniżej aktualnego poziomu terenu sektora eksploatacyjnego 800/3 tj. rzędnych: 

od ok.100 m n.p.m. w części południowej, południowo-wschodniej - do ok.102-105 m n.p.m.  

w części północnej i północno- - zachodniej. 

Kierunki spływu wód pierwszej przypowierzchniowych warstwy wodonośnej są uzależnione od 

położenia podstawy słabo przepuszczalnej, dlatego też spadki hydrauliczne są bardzo zróżnicowane. 

Maksymalne wartości równe i= ok. 0,06, charakterystyczne są dla zachodniego, wschodniego  

i północnego obrzeża projektowanej kwatery, natomiast minimalne występują w części centralnej. 

Miąższość osadów wodonośnych jest zróżnicowana. Na obrzeżach projektowanej kwatery nie przekracza 

1 metra i miejscami zanika. W miejscach wyniesienia osadów słabo przepuszczalnych, na obrzeżach 

części północnej i wschodniej występują wyłącznie sączenia odcieków. 

W części centralnej miąższość osadów dochodzi do 6 metrów. Osady wodonośne budują piaski 

drobnoziarniste i mułkowate o współczynniku filtracji k od 0,000011 do 0,000030 m/s. Warstwy 

wodonośne posiadają słabą lub brak izolacji od powierzchni terenu i miejscami są one połączone lub 

pozostają w więzi hydraulicznej, co prowadzi do przenikania zanieczyszczeń do głębszych warstw. 

Zasilanie pierwszej warstwy wodonośnej Wody przypowierzchniowe w podłożu projektowanej kwatery 

zasilane są poprzez: 

dopływ lateralny warstw przypowierzchniowych QI1 i QI10 od strony zachodniej, 

bezpośrednią infiltrację wód opadowych w obrębie kwatery, 

odcieki migrujące spod „starej” części składowiska. 

Spływające wody przypowierzchniowe drenowane są bezpośrednio przez Potok Kozacki oraz 

sieć melioracyjną Potoku Kozackiego uchodzącą do Potoku Oruńskiego. Z uwagi na fakt, iż na zasilanie 

pierwszej warstwy wodonośnej decydujący wpływ mają bieżące opady atmosferyczne, w zależności od 

pory roku, nasilenia rocznych opadów atmosferycznych oraz opadów w wieloleciu charakteryzuje się ona 

dużymi wahaniami poziomu wody. Dokumentowane prace i badania prowadzono w okresie suszy co 

spowodowało, iż rozpoznane położenie zwierciadła wody było niższe w porównaniu z podobnym okresem 

w latach poprzednich. W innych porach roku oraz po intensywnych opadach poziom wody gruntowej 

będzie ulegał zmianom względem aktualnie określonego. W odniesieniu do wcześniejszych badań 
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przeprowadzonych na tym obszarze w 2003 i 2005 roku [Z. Kola 2003, Geoprofil i M. Jankowski Polgeol 

S.A Gdańsk 2005], w trakcie dokumentowanych badań w podłożu kwatery 800/3 stwierdzono znaczne 

obniżenie zwierciadła wody pierwszej przypowierzchniowej warstwy wodonośnej osiągające: 

• w części centralnej, NW i SE kwatery 800/3- poziom od 2,5 do 3,5 m 

• w części NE i SW kwatery 800/3 - poziom od 1,0 do 2,5 m 

 

Rys. 7. Hydroizohipsy pierwszego poziomu wód podziemnych. 

 

W odniesieniu do powyższych rzędnych pierwszego, najwyższego piezometrycznego poziomu 

wodonośnego ukształtowano dno projektowanego sektora 800/3 kwatery składowej odpadów zachowując 

odległość 1m powyżej tego poziomu zgodnie z § 4 ust.4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 

kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów. 

Górny poziom wodonośny - druga warstwa wodonośna QI2 

Osady wodonośne budują piaski pylaste, drobnoziarniste oraz piaski średnioziarniste. Ich 

miąższość nie przekracza 10 m. Spływ wód podziemnych odbywa się w kierunku wschodnim. Bazą 

drenażu wód drugiej warstwy wodonośnej są górne odcinki Potoku Oruńskiego i jego dopływów. Wyniki 

dokonanego rozpoznania świadczą, iż w obrębie projektowanej kwatery, zwierciadło wody stabilizuje się 

na poziomie od ok. 91,0 (część N-E) do ok. 103 m n.p.m. (część W). Zwierciadło wody posiada charakter 

napięty. 

Górny poziom wodonośny - trzecia warstwa wodonośna (QI3) 
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Warstwa trzecia górnego poziomu wodonośnego (QI3), jest pierwszą od powierzchni użytkową 

warstwą wodonośną, ujmowaną w najbliższych otworach studziennych w Kowalach (ujęcia zakładowe nr 

550381, 550338, 550375, 550342, 550394, 550395) oraz na nowym, gminnym ujęciu w Bąkowie (otwór 

nr 550411). Napięte zwierciadło wody stabilizuje się na głębokości 42,35 m, tj. rzędnej 63,65 m n.p.m. 

Spływ wód podziemnych odbywa się w kierunku południowo-wschodnim ze średnim spadkiem 

hydraulicznym i=0,05. 

Dodatek nr 2 do dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne w podłożu kwatery 

składowej 800/3, modernizowanej części składowiska odpadów w Gdańsku - Szadółkach stanowi 

załącznik nr 4. 

Teren przedmiotowego Zakładu leży w obrębie jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 13 

wydzielonej na obszarze dorzecza Wisły, w regionie wodnym Dolnej Wisły. Obszar JCWPd nr 13 podlega 

pod RZGW w Gdańsku. Stan jakościowy jak i ilościowy wód podziemnych określa się jako dobry. 

Na obszarze JCWPd wydzielono Główny Zbiornik Wód Podziemnych GZWP nr 111 

wyodrębniony został w porowych osadach kredy górnej. Rejon aglomeracji obejmuje tylko część tego 

zbiornika, o najlepszych parametrach. Udokumentowane zasoby dyspozycyjne zbiornika oszacowano na 

4 500 m3/h. Z uwagi na znaczną głębokość zalegania (poniżej 150 m) i obecność osadów słabo 

przepuszczalnych w nadkładzie, wody zbiornika są niemal całkowicie izolowane od presji 

antropogenicznych. 

Zasoby wód podziemnych przeznaczone są przede wszystkim na zaopatrzenie ludności  

w dobrej jakości wodę do picia. Prawo nakazuje racjonalizację ich zużycia i nie zezwala na 

wykorzystywanie na cele przemysłowe, jeśli nie ma to uzasadnienia w wymogach technologicznych (np. 

do produkcji żywności). 

Główne zagrożenia jakości wód podziemnych to chemizacja rolnictwa i leśnictwa, niewłaściwe 

stosowanie nawozów naturalnych - w tym gnojowicy, brak systemów kanalizacyjnych i sprawnych 

oczyszczalni, niedostateczny nadzór nad gospodarką wodno-ściekową i gospodarką odpadami oraz 

zanieczyszczenia atmosfery. 

III. 1.2.Warunki klimatyczne 

Powiat Gdański znajduje się w obrębie klimatu morskiego o charakterze przejściowym, 

umiarkowanie ciepłym.  

Do głównych cech warunków klimatycznych obszaru należą:  

• znaczna zmienność stanów pogodowych,  

• duża zmienność kierunków wiatrów,  

• średnioroczna temperatura 7 - 7,5°C, 
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• chłodne lata i ciepłe zimy: o średnia temperatura lipca wynosi 17,5°C; o stycznia - 1,6°C,  

• wielkość rocznych opadów 550-700 mm, 

• okres wegetacyjny wynosi 200 – 205 dni.  

Znaczne zróżnicowanie rzeźby oraz pokrycia terenu w obrębie Powiatu, powoduje zróżnicowanie 

mikroklimatów w poszczególnych gminach. Gminy znajdujące się na terenie Żuław cechuje dużo większa 

wietrzność, zmienność zachmurzenia, ale jednocześnie duże nasłonecznienie. Obszary o nierównej 

powierzchni terenu i dużym zalesieniu (pojezierza) charakteryzują się mniejszą wietrznością, dużym 

zróżnicowaniem nasłonecznienia (stoki nasłonecznione i ocienione) oraz mniejszą zmiennością 

zachmurzenia. Warunki klimatyczne w obrębie Żuław Wiślanych kształtowane są przez cyrkulację 

atmosferyczną oraz oddziaływanie wymiany energetycznej na styku ląd – powietrze. Równinne 

ukształtowanie terenu umożliwia swobodne przenikanie wpływów morskich, głównie jesienią  

i zimą. Z kolei wiosną i latem, decydujący o warunkach klimatycznych jest wpływ mas powietrza 

kontynentalnego. Specyfika klimatu Żuław Wiślanych przejawia się w jednej z najwyższych  

w województwie, rocznej amplitudzie temperatury, w najwyższych absolutnych maksimach temperatur 

powietrza oraz w największej liczbie dni gorących i liczbie dni bez zachmurzenia. Charakterystycznym 

zjawiskiem jest również występowanie silnych wiatrów, które ze względu na równinny i rozległy charakter 

obszaru nie napotykają istotnych przeszkód w postaci wyniesień terenu i zwartych zadrzewień. Opady 

atmosferyczne, ze względu na położenie, w tzw. strefie cienia opadowego wysoczyzn morenowych 

Pojezierza Kaszubskiego i Starogardzkiego, są niewielkie. Obszar Żuław charakteryzuje się dużą 

wilgotnością, ze względu na wysoki poziom wód gruntowych i gęstą sieć rowów, kanałów i rzek. Obszar 

Pojezierza Pomorskiego - a zatem tereny gmin Pruszcz Gdański, Kolbudy, Trąbki Wielkie oraz w części 

gmina Pszczółki - charakteryzuje się dużą różnorodnością ukształtowania terenu, a zatem mniejszym 

przenikaniem wpływów powietrza morskiego. Specyfiką obszaru jest klimat chłodniejszy i bardziej 

wilgotny niż na innych terenach kraju. Spowodowane to jest, większą wysokością bezwzględną obszaru 

oraz intensywniejszymi napływami mas powietrza. Ukształtowanie terenu wpływa również na cyrkulacje 

mas powietrza oraz wiatry, ponieważ wzniesienia, a także porastające je lasy, wpływają na zatrzymanie 

i zmniejszenie prędkości wiatrów. Opady są znacznie większe niż na sąsiednich terenach — wahają się 

od 550 do 700 mm rocznie. 
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III.2 Informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności 

kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub 

planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 

znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz  

w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się  

w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich 

oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym 

przedsięwzięciem 

Analizowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie instalacji komunalnej.  

W związku z czym zachodzi bezwzględna konieczność przeanalizowania, czy eksploatacja 

przedmiotowego przedsięwzięcia nie spowoduje kumulacji oddziaływań w zakresie emisji substancji do 

powietrza oraz emisji hałasu, pogarszając stan jakości powietrza oraz powodując wzmożoną uciążliwość 

dla okolicznych mieszkańców. 

W obliczeniach emisji substancji do powietrza oraz emisji hałasu wzięto pod uwagę zarówno 

pracę pojazdów i urządzeń związanych z planowanym przedsięwzięciem oraz pracę pojazdów 

poruszających się w związku z obsługą całego zakładu, w skład której wchodzi składowisko odpadów 

innych niż niebezpieczne ,którego składową jest podsektor 800/3.2 

Obliczenia emisji substancji do powietrza, jak i obliczenia akustyczne pozwalają stwierdzić, że na 

analizowanym terenie wskutek eksploatacji planowanego przedsięwzięcia oraz pracy całej funkcjonującej 

instalacji komunalnej nie dojdzie do kumulacji oddziaływań, w wyniku których mogłoby dojść do 

przekroczeń wartości dopuszczalnych zanieczyszczeń w powietrzu oraz przekroczenia dopuszczalnych 

wartości w zakresie hałasu.  

 

IV Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania 

przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę 

naukową 

Wariant ten polega na zaniechaniu przedsięwzięcia. Jego skutkiem będzie pozostawienie do 

składowania na podsektorze 800/3.2 odpadów zgodnie z uzyskaną decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

Pierwotnie na podsektor 800/3.2 miały trafiać odpady z Zakładu Termicznego Przekształcania 

Odpadów. 
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Jednak w chwili obecnej zmieniono koncepcję i zdecydowano się na deponowanie do tego 

podsektora takich samych rodzajów odpadów jak na podsektory 800/3.1 i 800/3.3.  

Wnioskodawca do koca marca 2022 roku zakończy eksploatację podsektora 800/1 kwatery 

składowania odpadów i rozpocznie eksploatację podsektora 800/3.1.  

W związku z czym zmiana sposobu użytkowania podsektora 800/3.2 zabezpiecza niejako na 

przyszłość Wnioskodawcę w kwestii deponowania odpadów komunalnych, gdyż po zakończeniu 

deponowania odpadów w podsektorze 800/3.1 zostałby do eksploatacji tylko podsektor 800/3.3, co przy 

wciąż zmieniającej się gospodarce odpadami mogłoby okazać się niewtaczające. Co więcej na chwilę 

obecną nie Wnioskodawca nie ma źródła pozyskiwania odpadów na podsektor 800/3.2 zgodnie  

z uzyskaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Pozostawienie podsektora 800/3.2 do deponowania odpadów pochodzących z termicznego 

przekształcania odpadów spowoduje, że może nie być on nigdy eksploatowany, a to byłoby bardzo 

niekorzystne z punku widzenia gospodarowania odpadami komunalnymi powodując skrócenie czasu 

eksploatacji całego sektora 800/3. 

Ponadto między podsektorami 800/3.1, a 800/3.3 pozostałby pusty teren, w którym gromadziłaby 

się jedynie woda opadowa, która zalegałaby w niecce mogąc doprowadzić do podmywania skarp 

sąsiednich podsektorów. Na budowę całego sektora 800/3 zostały wydane środki finansowe, które  

w przypadku niewykorzystania podsektora 800/3.2 zostałyby wydane niepotrzebnie.  

Wyłączenie podsektora 8003/3.2 z eksploatacji w ogóle spowoduje, że po zakończeniu 

deponowania odpadów na podsektorach 800/3.1 i 800/3.3 trzeba będzie szukać miejsca na kolejną 

kwaterę/sektor składowania odpadów.  

 

V Opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego 

oddziaływania 

V.1 Wariant proponowany przez wnioskodawcę oraz racjonalny wariant 

alternatywny 

Racjonalny wariant proponowany przez wnioskodawcę oraz racjonalny wariant 

alternatywny 

Wariant proponowany przez wnioskodawcę polegać będzie na zmieni sposobu użytkowania 

podsektora 800/3.2 poprzez zmianę rodzajów odpadów deponowanych do tego podsektora.  

Wariant alternatywny 
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Inwestor jako wariant alternatywny Inwestor przyjął wariant połączenia podsektora 800/3.1  

i 800/3.2. 

W wariancie tym oba podsektory zostają połączone w jeden podsektor. Połączenie sektorów 

polegałaby na ponownym ukształtowaniu podsektora poprzez niwelację grobli, które na dzień dzisiejszy 

są odrębnymi podsetorami i wyrównaniu terenu.  

Wiązałoby się to z wykonaniem projektu budowlanego, aby określić chłonność nowego sektora 

oraz wyznaczenie jego pojemności geometrycznej. Ponadto jak już wspomniano powyżej sektor 800/1 

zostanie pod koniec pierwszego kwartału 2022 roku wyłączony z eksploatacji. Ponieważ podsektor 

800/3.1 ma zostać uruchomiony do eksploatacji, na co Inwestor uzyskał zarówno pozwolenie na 

użytkowanie, jak i pozwolenie zintegrowane połączenie obu sektorów, które wymagałoby uzyskania 

decyzji środowiskowych uwarunkowaniach oraz nowego pozwolenia na użytkownie (a wcześniej 

niewykluczone, że zamiennego pozwolenia na budowę) nie nastąpi przed końcem pierwszego kwartału 

2022 r. Wówczas dojdzie do sytuacji, że Zakład Utylizacji Sp. z o.o. zostanie bez czynnego sektora 

składowego, co w praktyce załamie gospodarkę odpadami na terenie województwa pomorskiego. 

Dlatego wariant realizacyjny zabezpieczy ciągłość składowania odpadów na terenie składowiska 

i zapewni ciągłość jego funkcjonowania.  

 

V.2 Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

Realizacja Wariantu proponowanego przez wnioskodawcę jest najkorzystniejsza dla środowiska. 

Wariant jest ekonomicznie oraz ekologicznie uzasadniony, gdyż planowana inwestycja wydłuży 

dodatkowo czas eksploatacji całego sektora 800/3.  

W przypadku przyjęcia założeń zamieszczonych w niniejszym raporcie zakres uciążliwości nie 

wykracza poza teren nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie. Ponadto brak 

zwiększenia negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przemawia za przyjęciem tego 

wariantu. Wszystkie zastosowane rozwiązania nie kolidują z obowiązującymi przepisami ochrony 

środowiska. 
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VI. Określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na 

środowisko, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

i katastrofy naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych 

 i oddziaływania istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu, a także 

możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko 

 

VI.1 Porównanie oddziaływań analizowanych wariantów  

 W tabeli poniżej porównano wariant połączenia podsektorów 800/3.1 i 800/3.2 z wariantem 

zerowym i realizacyjnym, czyli polegającym na zmianie sposobu użytkowania podsektora 800/3.2, 

polegającej na zmianie rodzaju i ilości deponowanych odpadów.  
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Element 
środowiska 

Wariant zerowy – nieodejmowanie 
przedsięwzięcia 

Wariant realizacyjny – zmiana sposobu 
użytkowania podsektora 800/3.2 

Wariant alternatywny – połącznie podsektorów 
800/3.1 i 800/3.2 

Wody 
powierzchniowe 

Brak oddziaływań. Brak kontaktu z wodami 
powierzchniowymi. 

Brak oddziaływań. Brak kontaktu z wodami 
powierzchniowymi. 

Brak oddziaływań. Brak kontaktu z wodami 
powierzchniowymi. 

Wody podziemne Brak oddziaływań. Składowisko wyposażone 
jest w zarówno w naturalną, jak i sztuczną 
barierę geologiczną. Sieć piezometrów pozwala 
na monitoring wód podziemnych i pełną 
kontrolę stanu jakości wód podziemnych.  
Odpady nie będą deponowane sieć 
piezometrów będzie wykorzystywana do 
kontroli eksploatowanych sektorów 

Brak oddziaływań. Podsektor 800/3.2 wyposażony jest 
w zarówno w naturalną, jak i sztuczną barierę 
geologiczną. Sieć piezometrów pozwala na monitoring 
wód podziemnych i pełną kontrolę stanu jakości wód 
podziemnych.  Odcieki są kierowane systemem 
drenażowym do oczyszczalni ścieków na terenie 
zakładu.  
 

Brak oddziaływań. Cały sektor 800/3 wyposażone 
jest w zarówno w naturalną, jak i sztuczną barierę 
geologiczną. Sieć piezometrów pozwala na 
monitoring wód podziemnych i pełną kontrolę stanu 
jakości wód podziemnych.  Odcieki są kierowane 
systemem drenażowym do oczyszczalni ścieków na 
terenie zakładu.  
 

Gleba Brak oddziaływań. Pusty sektor nie generuje 
substancji mogących przedostawać się do 
gleby.  

Brak oddziaływań. W trakcie eksploatacji podsektora 
800/3.2 żadne z substancji nie będą kierowane do ziemi. 
Powstające w trakcie eksploatacji odcieki kierowane są 
do oczyszczalni ścieków. Podsektor 800/3.2 
wyposażony jest w zarówno w naturalną, jak i sztuczną 
barierę geologiczną. 

Brak oddziaływań. W trakcie eksploatacji instalacji 
żadne z substancji nie będą kierowane do ziemi. 
Powstające w trakcie eksploatacji odcieki kierowane 
są do oczyszczalni ścieków. Cały sektor 800/3 
wyposażony jest w naturalną i sztuczną barierę 
geologiczną. 

Powietrze  Brak oddziaływań. Brak deponowania odpadów 
niweluje emisję substancji do powietrza. 

Źródłem emisji do powietrza jest proces deponowania 
odpadów oraz emisja biogazu. Cały zakład objęty jest 
pozwoleniem zintegrowanym, które obliguje 
wnioskodawcę do prowadzenia monitoringu powietrza. 
Zmiana sposoby użytkowania podsektora na 
deponowanie odpadów, z których będzie powstawał 
biogaz wymaga wykonania studni odgazowujących. 
Jednak studnie będą podłączone do rurociągu 
zbiorczego, który skieruje biogaz do stacji zbiorczej a 
dalej do zagospodarowania na cele energetyczne. 
Studnie zatem nie będą źródłem emisji substancji do 
powietrza. Sam podsektor jest takim źródłem, gdyż 
należy założyć spontaniczną emisję biogazu przez 
powierzchnię podsektora. Jednak jak wykazano w 
niniejszym raporcie emisja ta nie będzie pogarszać 
stanu jakości powietrza na opisywanym terenie i jego 
okolicach.  

Źródłem emisji do powietrza jest proces 
deponowania odpadów oraz emisja biogazu. Cały 
zakład objęty jest pozwoleniem zintegrowanym, 
które obliguje wnioskodawcę do prowadzenia 
monitoringu powietrza. połączenie podsektorów 
będzie wymagało wykonania studni odgazowujących 
na podsektorze 800/3.2 wszystkie studnie będą 
podłączone do rurociągu zbiorczego, który skieruje 
biogaz do stacji zbiorczej a dalej do 
zagospodarowania na cele energetyczne. Studnie 
zatem nie będą źródłem emisji substancji do 
powietrza. Połączenie podsektorów w jeden będzie 
źródłem emisji niezorganizowanej biogazu  
z powierzchni połączonych podsektorów. Wykonanie 
obliczeń emisji substancji do powietrza uwzględniły 
emisję niezorganizowaną  
z podsektorów kiedy będą eksploatowane po kolei. 
Wyniki obliczeń pokazują, że emisja 
niezorganizowana z podsektorów nie będzie 
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negatywnie wpływać na stan jakości powietrza, 
zatem przyjmuje się, że po ewentualnym połączeniu 
również nie dojdzie do negatywnego oddziaływania 
w tym zakresie.  

Klimat akustyczny Brak oddziaływań. Brak deponowania odpadów 
niweluje emisję hałasu. 

Źródłem emisji hałasu będą pojazdy dowożące odpady i 
wywożące odpady na teren zakładu unieszkodliwiana 
odpadów oraz praca pojazdów tj. kompaktor i ładowarki. 
Emisja hałasu pozostaje bez wpływu na tereny 
sąsiednie. 

Źródłem emisji hałasu będą pojazdy dowożące 
odpady i wywożące odpady na teren zakładu 
unieszkodliwiana odpadów oraz praca pojazdów tj. 
kompaktor i ładowarki. Emisja hałasu pozostaje bez 
wpływu na tereny sąsiednie. 

Zdrowie ludzi  Brak oddziaływań. Pusty podsektor 800/3.2 
pozostaje bez jakiegokolwiek wpływu na 
zdrowie ludzi.  

Biorąc pod uwagę sposób usytuowania inwestycji  
w miejscu oddalonym od najbliższej zabudowy 
mieszkaniowej, na terenie przemysłowym omawiane 
przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać negatywnie na 
ludzi. Podsektor 800/3.2 nie będzie 
powodowało przekroczenia dopuszczalnych poziomów 
emisji poza swoimi granicami i tym samym nie będzie 
 powodowało zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi poza 
terenem lokalizacji. Opisywane przedsięwzięcie 
zlokalizowane jest na terenie funkcjonującego 
kompleksu unieszkodliwiana odpadów. Podsektor 
800/3.2 w ramach budowy całego sektora 800/3 uzyskał 
zarówno decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, 
jak i pozwolenie na budowę oraz pozwolenie 
zintegrowane. Praca zakładu nie wpływa negatywnie na 
zdrowie ludzi.   

Biorąc pod uwagę sposób usytuowania inwestycji  
w miejscu oddalonym od najbliższej zabudowy 
mieszkaniowej, na terenie przemysłowym omawiane 
przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać negatywnie 
na ludzi. Podsektor 800/3.2 nie będzie 
powodowało przekroczenia dopuszczalnych poziom
ów emisji poza swoimi granicami i tym samym nie  
Będzie powodowało zagrożenia dla zdrowia i życia 
ludzi poza terenem lokalizacji. Opisywane 
przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie 
funkcjonującego kompleksu unieszkodliwiana 
odpadów. Podsektory 800/3.1 i 800/3.2 w ramach 
budowy całego sektora 800/3 uzyskały zarówno 
decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, jak  
i pozwolenie na budowę oraz pozwolenie 
zintegrowane. Praca zakładu nie wpływa negatywnie 
na zdrowie ludzi.   

Zwierzęta  i rośliny Brak oddziaływań. Pusty podsektor 800/3.2 
pozostaje bez jakiegokolwiek wpływu na 
zwierzęta i rośliny. 

Brak oddziaływań. Opisywany teren jest terenem 
przemysłowym. Podsektor 800/3.2 znajduje się na 
terenie instalacji komunalnej. Jest to teren zmieniony 
antropogenicznie.  

Brak oddziaływań. Opisywany teren jest terenem 
przemysłowym. Podsektory 800/3.1 i 800/3.2 
znajdują się na terenie instalacji komunalnej. Jest to 
teren zmieniony antropogenicznie. 

Dobra materialne  
i dobra kultury 

Na przedmiotowym terenie nie występują dobra 
materialne w związku z czym brak jest 
oddziaływań w tym zakresie.  

Na przedmiotowym terenie nie występują dobra 
materialne w związku z czym brak jest oddziaływań w 
tym zakresie.  

Na przedmiotowym terenie nie występują dobra 
materialne w związku z czym brak jest oddziaływań  
w tym zakresie. 

Elementy objęte 
formami ochrony 
przyrody 

Brak oddziaływań. Opisywane składowisko w żaden sposób negatywnie nie 
wpływa na obszary objęte formami ochrony przyrody, 
ani nie wpływa na ciągłość korytarzy ekologicznych. 
Ponadto opisywany zakład jest zlokalizowany w tym 

Opisywane składowisko w żaden sposób negatywnie 
nie wpływa na obszary objęte formami ochrony 
przyrody, ani nie wpływa na ciągłość korytarzy 
ekologicznych. Ponadto opisywany zakład jest 
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miejscu od kilkunastu lat i nie zaobserwowano, aby jego 
negatywnego oddziaływania w tym zakresie. 

zlokalizowany w tym miejscu od kilkunastu lat i nie 
zaobserwowano, aby jego negatywnego 
oddziaływania w tym zakresie. 

Oddziaływanie na 
powierzchnię ziemi, 
z uwzględnieniem 
ruchów masowych 
ziemi, 
i krajobraz 
 

Obecnie składowisko oraz cały kompleks 
unieszkodliwiania odpadów nie obniża walorów 
krajobrazowych, ponieważ zlokalizowane jest 
na terenie, przemysłowym. Składowisko nie ma 
obecnie wpływu na klimat i krajobraz przy 
zastosowaniu odpowiednich metod ochrony 
środowiska oraz nie stanowi w tym aspekcie 
jakiegokolwiek zagrożenia.  

Obecnie składowisko oraz cały zakład nie obniża 
walorów krajobrazowych, ponieważ zlokalizowane jest 
na terenie, przemysłowym. Składowisko nie ma obecnie 
wpływu na klimat i krajobraz przy zastosowaniu 
odpowiednich metod ochrony środowiska oraz nie 
stanowi w tym aspekcie jakiegokolwiek zagrożenia. 

Obecnie składowisko oraz cały zakład nie obniża 
walorów krajobrazowych, ponieważ zlokalizowane 
jest na terenie, przemysłowym. Składowisko nie ma 
obecnie wpływu na klimat i krajobraz przy 
zastosowaniu odpowiednich metod ochrony 
środowiska oraz nie stanowi w tym aspekcie 
jakiegokolwiek zagrożenia. 

Oddziaływanie na 
zabytki i krajobraz 
kulturowy, objęte 
istniejącą 
dokumentacją,  
w szczególności 
rejestrem lub 
ewidencją zabytków 

Zgodnie z wykazem zabytków województwa 
Pomorskiego na terenie Gdańska znajduje się 
wiele obiektów zabytkowych. W sąsiedztwie 
analizowanego zakładu nie znajdują się żadne 
tego typu obiekty.  

Zgodnie z wykazem zabytków województwa 
Pomorskiego na terenie Gdańska znajduje się wiele 
obiektów zabytkowych. W sąsiedztwie analizowanego 
zakładu nie znajdują się żadne tego typu obiekty.  

Zgodnie z wykazem zabytków województwa 
Pomorskiego na terenie Gdańska znajduje się wiele 
obiektów zabytkowych. W sąsiedztwie 
analizowanego zakładu nie znajdują się żadne tego 
typu obiekty.  

Gospodarka 
odpadami 

Brak oddziaływań. Pusty podsektor nie będzie 
źródłem odpadów. 

W związku z eksploatacją podsektora 800/3.2 będą 

powstają odpady. Wszystkie odpady powstające w 
trakcie eksploatacji analizowanej inwestycji będą 
magazynowane zgodnie z aktualnym pozwoleniem 
zintegrowanym. Odpady o kodzie 15 02 02* i o 
kodzie 15 02 03 będą magazynowane w 
pojemnikach w wydzielonym miejscu w hali 
garażowej i wiacie magazynowej. 
 

W związku z połączonych podsektorów będą 
powstawać odpady. Wszystkie odpady powstające  
w trakcie eksploatacji analizowanej inwestycji 

Wszystkie odpady powstające w trakcie 
eksploatacji analizowanej inwestycji będą 
magazynowane zgodnie z aktualnym 
pozwoleniem zintegrowanym. Odpady o kodzie 
15 02 02* i o kodzie 15 02 03 będą 
magazynowane w pojemnikach w wydzielonym 
miejscu w hali garażowej i wiacie magazynowej. 
 

Stosowanie 
substancji 

Brak oddziaływań w tym zakresie. Eksploatacja podsektora 800/3.2 nie jest związana ze 
stosowaniem substancji niebezpiecznych. Jedyne 
stosowane substancje to: woda, energia elektryczna 
oraz olej napędowy. 

Eksploatacja połączonych podsektorów 800/3.1  
i 800/3.2 nie jest związana ze stosowaniem 
substancji niebezpiecznych. Jedyne stosowane 
substancje to: woda, energia elektryczna oraz olej 
napędowy. 
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Poważna awaria 
przemysłowa  

Brak oddziaływań w tym zakresie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia  
29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzaju i ilość 
znajdujących się w zakładzie substancji 
niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do 
zakładu o zwiększanym i dużym ryzyku wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej (Dz. U.  
z 2016 r., poz.) opisywane przedsięwzięcie nie jest do 
nich zaliczane. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju  
z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzaju i ilość 
znajdujących się w zakładzie substancji 
niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu 
do zakładu o zwiększanym i dużym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 
2016 r., poz.138 ) planowana inwestycja nie jest do 
nich zaliczana. 

Katastrofa  naturalna Brak oddziaływań w tym zakresie. Opisano w pkt I. 7.0 niniejszego raportu. Z racji, że wariant alternatywny zostałby realizowany 
w tym samym miejscu, co wariant realizacyjny 
odniesienie do katastrof naturalnych jest takie samo 
jak dla wariantu realizacyjnego. 

Katastrofa 
budowlana 

Brak oddziaływań w tym zakresie. Katastrofa budowlana może mieć miejsce  
w momencie zawalenia obsunięcia się skarp 
podsektora. Do tej pory nie nastąpiło żadne zdarzenie 
związane z obsunięciem skarp żadnego z sektorów 
składowiska.  
Celem wzmocnienia zewnętrznej części skarp sektora 
kwatery składowania odpadów należy wykonać groble 
wyprzedzające w wysokości 1m, szerokości w koronie 
1m i o spadkach skarp 1:2 z piasku gliniastego, 
zagęszczone warstwami do Is=0,98 wg. Proctora.  

Katastrofa budowlana może mieć miejsce  
w momencie zawalenia obsunięcia się skarp 
podsektora. Do tej pory nie nastąpiło żadne 
zdarzenie związane z obsunięciem skarp żadnego z 
sektorów składowiska.  
Celem wzmocnienia zewnętrznej części skarp 
sektora kwatery składowania odpadów należy 
wykonać groble wyprzedzające w wysokości 1m, 
szerokości w koronie 1m i o spadkach skarp 1:2 z 
piasku gliniastego, zagęszczone warstwami do 
Is=0,98 wg. Proctora.  

Oddziaływanie na 
klimat, w tym emisje 
gazów 
cieplarnianych 

Brak oddziaływań w tym zakresie. Nie pogorszy się stanu klimatu atmosferycznego, gdyż 
podsektor 800/3.2 nie będzie emitować gazów 
cieplarnianych. 

Nie pogorszy się stanu klimatu atmosferycznego, 
gdyż podsektory 800/3.1 i 800/3.2 nie będą 
emitować gazów cieplarnianych. 

Gospodarka wodno - 
ściekowa 

Pusty sektor przy braku deponowania odpadów 
nie będzie co prawda źródłem odcieków z 
deponowanych odpadów. Jednak w pustym 
podsektorze będą gromadzić się wody 
opadowe, które będą traktowane jak odcieki 
część z nich systemem drenażowym będzie 
odprowadzane do oczyszczalni ścieków na 
terenie zakładu. W pustym sektorze będą 
powstawać zgłębienia, gdzie wody będą się 
zbierać 

Powstające odcieki będą zbierane systemem drenaży i 
odprowadzane do istniejącej na terenie Zakładu 
Utylizacyjnego oczyszczalni i dalej po podczyszczeniu, 
zostaną one odprowadzone do sieci kanalizacyjnej 
gminy Kolbudy odprowadzającej ścieki do Oczyszczalni 
Gdańsk – Wschód. 
 

Powstające odcieki będą zbierane systemem 
drenaży i odprowadzane do istniejącej na terenie 
Zakładu Utylizacyjnego oczyszczalni i dalej po 
podczyszczeniu, zostaną one odprowadzone do 
sieci kanalizacyjnej gminy Kolbudy odprowadzającej 
ścieki do Oczyszczalni Gdańsk – Wschód. 
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VI 1.6 Elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b, jeżeli zostały uwzględnione  

w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub jeżeli są wymagane 

przez właściwy organ 

Niniejszy raport o oddziaływaniu na środowisko składany jest wraz z wnioskiem o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na zmianę sposobu użytkowania podsektora 800/3.2 sektora 

800/3 kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu 

Utylizacyjnego Sp. z o.o. 

Przedsięwzięcie to zgodnie z podaną na początku raportu klasyfikacją wymaga załączenia do 

wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych raportu o oddziaływaniu na środowisko.  

 

VI 1.7 Wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w poz. VI.1.1 -    

VI.1.6 

Oddziaływanie między elementami, tj.: 

a) ludzie, zwierzęta, rośliny, woda i powietrze, 

b) powierzchnia ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz, 

c) dobra materialne, 

d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem     

lub ewidencją zabytków. 

Wzajemne oddziaływanie skupia się na: 

• emisji pyłów i gazów atmosfery. 

Wzajemne oddziaływanie w powyższym zakresie jest stosunkowo małe.  Zasięg oddziaływania 

na parametry środowiska przyrodniczo-technicznego ma zasięg lokalny, gdyż ogranicza się generalnie 

do granic działki inwestycyjnej. Nie stwierdza się oddziaływania wzajemnego w pozostałych elementach 

w w/w punktach. 

 

VII Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu,  

z uwzględnieniem informacji, o których mowa w rozdziale VI 

W oparciu o rozważania zawarte w raporcie zdecydowano się zarekomendować do realizacji 

wariant polegający na rozbudowie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, poprzez 

podwyższenie docelowej rzędnej kwatery składowiska odpadów. Realizacja Wariantu proponowanego 

przez wnioskodawcę jest najkorzystniejsza dla środowiska. Wariant jest ekonomicznie oraz ekologicznie 

uzasadniony.  
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W przypadku przyjęcia założeń zamieszczonych w niniejszym opracowaniu zakres uciążliwości 

nie wykracza poza teren nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie. Ponadto brak 

negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przemawia za przyjęciem tego wariantu. Wszystkie 

zastosowane rozwiązania nie kolidują z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska. 

 

VIII Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis 

przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, 

średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko 

VII.1 Opis znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko 

W poniższej tabeli zestawiono możliwe znaczące oddziaływania na środowisko, które powstaną  

w przypadku realizacji inwestycji w wybranym przez Inwestora miejscu i występować będą w czasie 

eksploatacji przedsięwzięcia w przyjętym wariancie. Prognozowane oddziaływanie odnosi się                           

do funkcjonowania przedsięwzięcia w warunkach nie odbiegających od normalnych. 

Tabela nr 19. Zestawienie możliwych znaczących oddziaływań na środowisko. 

Typ oddziaływania Istnienie przedsięwzięcia 
Wykorzystanie zasobów 

środowiska 
Emisja 

Bezpośrednie 

zagospodarowanie 
powierzchni terenu 
wyznaczonego pod 

lokalizację inwestycji w 
sposób trwały 

brak znaczących 
oddziaływań 

 
emisja do powietrza – 
głównie metan, tlenek 

węgla oraz spaliny, 
 

Pośrednie 

 
brak znaczących 

oddziaływań 
 

 
brak znaczących 

oddziaływań 
 

emisja odcieków 
składowiskowych 

emisja wód opadowo-
roztopowych 

Wtórne 
brak znaczących 

oddziaływań 
brak znaczących 

oddziaływań 
brak znaczących 

oddziaływań 

Krótkotrwałe 
brak znaczących 

oddziaływań 
brak znaczących 

oddziaływań 
emisja hałasu ze środków 

transportu 

Średnio-terminowe 
w przypadku eksploatacji inwestycji zgodnie z przeznaczeniem nie należy spodziewać 

się znaczących oddziaływań 

Długo- 
terminowe 

przekształcenie 
powierzchni terenu 

brak znaczących 
oddziaływań 

brak znaczących 
oddziaływań 

Skumulowane 
emisja do powietrza: emisja niezorganizowana pochodząca z funkcjonującej aktualnie 

kwatery składowiskowej + emisja z planowanego kompostowania frakcji mokrej + 
emisja spali z pojazdów 

Stałe 
zajęcie powierzchni 
przeznaczonej pod 

realizację przedsięwzięcia 

brak znaczących 
oddziaływań 

 

emisja do powietrza – 
głównie metan, tlenek 

węgla oraz spaliny, 
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 emisja wód opadowo-
roztopowych do zbiornika z 

bezodpływowego 
emisja odcieków 

składowiskowych – 
zbiornik bezodpływowy 

Chwilowe emisja hałasu - ruch taboru jezdnego 

 

Nie przewiduje się żadnego pośredniego ani bezpośredniego oddziaływania na tereny włączone 

do sieci Natura 2000, czy różnorodność biologiczną. Teren będący przedmiotem analiz nie wykazuje 

żadnego potencjału przyrodniczego. Planowane działania są w większości całkowicie neutralne dla 

bioróżnorodności, a tym bardziej nie powinny przyczynić się do redukcji liczby gatunków, jak też nie 

powinny przyczynić się do redukcji populacji zwierząt, czy liczby obiektów przyrodniczych.  

Planowane przedsięwzięcie może mieć słaby negatywny wpływ na ludzi w zakresie emisji hałasu, 

pyłu oraz drgań. Wpływ ten będzie się jedynie ograniczał do etapu realizacji inwestycji i będzie miał 

charakter krótkotrwały. 

Nie przewiduje się radykalnych zmian w oddziaływaniu na środowisko na klimat, krajobraz, 

zasoby naturalne i zabytki. Oddziaływanie na środowisko będzie pomijalnie małe przy zachowaniu 

odpowiednich metod ochrony środowiska podczas budowy, eksploatacji i rekultywacji przedmiotowego 

przedsięwzięcia.  

VIII.2 Emisja 

Prognozę oddziaływań, które są unormowane prawnie (np. hałas, powietrze) odniesiono                     

do aktualnych aktów regulujących wspomniane oddziaływania.  

 Emisja do powietrza 

Do obliczeń zastosowano program „OPERAT-2000” dla Windows - Ryszard Samoć, 

zatwierdzony przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie – pismo nr BA/147/96 w styczniu 2003 r. 

dostosowany do aktualnie obowiązującej metodyki i wartości odniesienia. Według obowiązującej 

metodyki dopuszczalne wartości stężeń substancji zanieczyszczających powietrze uważa się za 

dotrzymane, gdy dla pojedynczego źródła lub emitora zastępczego spełniony jest warunek: 

Smm    D1 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony, należy obliczyć 99,8 percentyl S99,8 ze stężeń 

substancji zanieczyszczającej w powietrzu odniesionych dla jednej godziny, występujących w ciągu roku 

kalendarzowego i sprawdzić, czy spełniony jest warunek: 

S99,8   D1 
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Jeżeli powyższy warunek jest spełniony, można uznać, że zachowana jest dopuszczalna 

częstość przekraczania wartości D1, wynosząca 0,274% czasu w roku w przypadku dwutlenku siarki,              

a 0,2% czasu w roku dla pozostałych substancji. 

Ponadto trzeba sprawdzić warunek dotyczący stężeń średniorocznych, to znaczy sprawdzić, czy 

w każdym punkcie siatki obliczeniowej został spełniony warunek: 

Sa   Da - R 

Skrócony zakres obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza stosuje się w przypadku,  

gdy dla pojedynczego źródła lub zespołów emitorów spełniony jest warunek: 

Smm    0,1 D1 lub  Σ Smm    0,1 D1 

Do obliczenia rozprzestrzeniania się stężeń jednogodzinnych w siatce receptorów korzystano ze 

źródeł emisji, które mogą pracować równocześnie i emitują ten sam rodzaj zanieczyszczeń. Rozkład 

stężeń maksymalnych w siatce receptorów obliczono na podstawie emisji maksymalnej. 

W tablicy 2.3. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) podane są wartości 

współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu Zo. Współczynnik aerodynamicznej szorstkości 

terenu wyznacza się w zasięgu 50 hmax według wzoru: 

 

Na podstawie analizy otoczenia inwestycji w zasięgu 50 hmax przyjęto wartość współczynnika 

aerodynamicznej szorstkości na poziomie 2,0.  

2. Emisja hałasu 

Określając oddziaływanie akustyczne obiektu wykorzystano zależność: 

LAW,eq =  10 log
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gdzie: 

LAW,eq – równoważny poziom mocy akustycznej dla czasu odniesienia T [dB], 

T – czas odniesienia, 

T – rzeczywisty czas pracy źródła, 

LAW – poziom mocy akustycznej źródła. 

Wielkość ekranowania fali dźwiękowej na drodze jej propagacji obliczono z równania: 

 

( )
  

Le

L L Le e e= − + +
− − −

10 10 10 10
0 1 0 1 0 11 2 3lg
. . .

 [dB] /2/ 

 

przy czym: 
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( )L Ze1
2010 3= + lg
  [dB] /3/ 

( )L Ze e2 3
1010 3, lg= + 
  [dB] /4/ 

gdzie: 

Le – ekranowanie całkowite przez przegrodę [dB], 

Le1 – ekranowanie przez krawędź górną przegrody [dB], 

Le2,e3 – ekranowanie przez krawędzie boczne przegrody [dB], 

 – długość fali akustycznej ekranowanego dźwięku [m], 

Z – parametr geometrii układu źródło – ekran – punkt imisji [m]. 

Pochłanianie dźwięku przez powietrze określono wg. zależności: 

Lp = p * r [dB] /5/ 

gdzie: 

p – współczynnik pochłaniania przez powietrze; dla temperatury 10C, wilgotności względnej 70 %  

i częstotliwości 500 Hz; p = 0.002 dB/m, 

r – odległość źródła od punktu imisji [m]. 

 

Wpływ zieleni na obniżenie poziomu dźwięku w punkcie imisji obliczono wykorzystując równość: 

Lz = z * l [dB] /6/ 

gdzie: 

z - współczynnik tłumienia zieleni; dla częstotliwości 500 Hz; z = 0.05 dB/m, 

l – długość pasa zieleni [m]. 

 

Poprawka uwzględniająca wpływ odległości źródła od punktu imisji wyznaczona została ze wzoru: 

Lr = 20lg (r/r0) [dB] /7/ 

gdzie: 

r – odległość źródła od punktu imisji [m], 

r0 – odległość odniesienia równa 1 m. 

Całkowity poziom hałasu w punkcie imisji otrzymano sumując logarytmicznie wartości poziomu 

dźwięku od wszystkich oddziałujących źródeł hałasu Zakładu, uwzględniając czas ich oddziaływania  

w porze dziennej. 

Na podstawie obliczeń, których algorytm przedstawiono w niniejszym rozdziale, wyznaczono 

podstawowe wskaźniki oceny hałasu emitowanego przez przedmiotową inwestycję. 
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Obliczenia akustyczne wykonano przy wykorzystaniu programu „LEQ Professional” wersja 6.0, 

uwzględniająca normę PN – ISO 9613 – 2, opracowanego przez firmę SOFT – P w Piotrkowie 

Trybunalskim. Program posiada atest Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr BH/158/95                   

z dnia 17.10.1995 r. 

Do obliczeń przyjęto: 

Temperatura: 100C, 

Wilgotność względna RH: 70%, 

Charakter powierzchni odbijającej (współczynnik G): grunt mieszany, G=0,3. 

 

IX Opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, 

ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na 

środowisko, w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 

ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele  

i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy 

ekologicznych, wraz z oceną ich skuteczności odpowiednio na etapach realizacji, 

eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia 

Projektowanie i funkcjonowanie bezpiecznych dla środowiska przedsięwzięć powinno się opierać 

przede wszystkim na obowiązujących normach oraz dostosowaniu wyboru technologii do lokalnych 

warunków środowiskowych.   

Przyjęte w projekcie rozwiązania w pełni zabezpieczają przed negatywnymi oddziaływaniami 

całego sektora nr 800/3 (w tym podsektora 800/3.2) kwatery składowej na środowisko. Możliwość 

negatywnych oddziaływań na środowisko może jedynie wynikiem nieprawidłowej eksploatacji. Przed 

przekazaniem inwestycji do użytkowania należy opracować nową instrukcję prowadzenia składowiska, 

ze szczególnym wskazaniem na działania mające zasadniczy wpływ na zapobieganie lub ograniczenie 

negatywnych oddziaływań na środowisko, a zwłaszcza wskazując na takie uwarunkowania: 

• Ograniczenie emisji niezorganizowanej do powietrza z sektora odpadów głównie zależy od 

prawidłowej eksploatacji polegającej na układaniu odpadów na wydzielonych działkach 

roboczych i natychmiastowym ich przykryciu po zakończeniu deponowania; 

• Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza wiąże się z prawidłową eksploatacją studni 

odgazowujących; 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17091515#art(6)ust(1)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17091515#art(6)ust(1)
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• Zapobieganie niekontrolowanej emisji zanieczyszczeń do gruntu i wód gruntowych polegające 

na stałej kontroli drożności systemu odwadniania niecki (drenażu) do odprowadzania wód 

odciekowych; 

• Należy zapewnić stałe oczyszczanie dróg i placów, aby zapobiec dodatkowej emisji 

zanieczyszczeń w wyniku ruchu pojazdów po terenie; 

• Zapobieganie i ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko związane jest  również  

z prowadzeniem stałego monitoringu na terenie jak i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 

 

Metody ochrony wód powierzchniowych 

Podsektor 800/3.2 kwatery składowania odpadów nie będzie korzystał z poboru wód 

powierzchniowych oraz nie będzie odprowadzał żadnych ścieków bezpośrednio do wód 

powierzchniowych. Z powodu braku występowania wód powierzchniowych nie zachodzi konieczność 

zastosowania działań ograniczających bądź zabezpieczających przed zanieczyszczeniem. 

 

Metody ochrony powierzchni ziemi, gleby, środowiska gruntowego 

• wykonanie wokół terenu zakładu zwartych pasów zieleni izolacyjnej wysokiej w celu zapobiegania 

rozwiewania lekkich frakcji odpadów i zanieczyszczania powierzchni ziemi, 

• utwardzenie i wykonanie nawierzchni w rejonie ruchu pojazdów,  

• pełne ujęcie rowem opaskowym wód opadowych ze skarp zewnętrznych kwatery  

i odprowadzenie ich do zbiornika ziemnego uszczelnionego folią PEHD, 

• Wyposażenie inwestycji w środki mechaniczne i chemiczne (sorbenty) do błyskawicznej likwidacji 

rozlewów ciekłych substancji chemicznych, 

• Stosowanie maszyn i urządzeń  sprawnych technicznie.  

 

Metody ochrony wód podziemnych  

Podstawową metodą ich ochrony  jest: 

• zastosowanie odpowiednich warstw uszczelnienia dnia i skarp kwatery, 

• pełne ujęcie powstających odcieków za pomocą drenażu odcieków, 

• odprowadzenie ujmowanych odcieków do bezodpływowego zbiornika odcieków 

technologicznych, 

• dodatkowe uszczelnienia zbiornika na odcieki folią PEHD, 

• pełne ujęcie rowem opaskowym wód opadowych ze skarp zewnętrznych kwatery  

i odprowadzenie ich do zbiornika ziemnego uszczelnionego folią PEHD. 
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Metody ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w tym metody ograniczające emisję 

substancji odorogennych 

Podsektor 800/3.2 kwatery składowania odpadów ze względu na niewielką powierzchnię nie ma 

wpływu na klimat, a nawet na mikroklimat. Działania ograniczające zanieczyszczenia powietrza polegają 

na: 

• zakazie spalania odpadów powodującego emisje SO2, NO2 i CO2 (Zapis dotyczy działań 

związanych z eksploatacją sektora 800/3, jakie należy stosować w celu ograniczenia zanieczyszczania 

powietrza poprzez składowane odpady w tym sektorze,) 

• zwilżaniu odpadów przy wysokich temperaturach powietrza i braku opadów atmosferycznych 

eliminujących emisje pyłu zawieszonego, 

• ograniczeniu emisji biogazu powstającego z rozkładu biochemicznego odpadów organicznych  

w warunkach beztlenowych poprzez ograniczenie ilości przyjmowanych na sektor składowy odpadów 

organicznych oraz instalowanie biofiltrów na studniach odgazowujących. 

• zagęszczanie składowanych odpadów przy pomocy kompaktora w celu ograniczenia pylenia  

i wywiewania odpadów, 

• stosowanie warstw przesypowych w celu ograniczenia wywiewania odpadów, 

• odzysk biogazu w momencie uzyskania odpowiedniego składu biogazu. 

Planowane przedsięwzięcie nie przyczyni się do pogłębienia zmian klimatu. Przemawia za tym 

fakt, iż podsektor 800/3.2 nie będzie emitować gazów cieplarnianych w postaci pary wodnej 

(najpowszechniejszy wśród gazów cieplarnianych w atmosferze), metanu, freonów, podtlenku azotu, 

halonu, czy ozonu. 

Jedynie ruch pojazdów dowożących odpady oraz ruch kompaktora i ładowarki będzie wiązał się 

z emisją dwutlenku węgla. Jednakże ruch pojazdów będzie niewielki oraz będzie się odbywał  

z zastosowaniem pojazdów dopuszczonych do użytkowania, zatem nie zachodzi obawa o zwiększoną 

emisje dwutlenku węgla do atmosfery. 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia również nie dojdzie do negatywnego wpływu na klimat  

z racji że po pierwsze emisja dwutlenku węgla z pojazdów poruszających się w trakcie budowy będzie 

miała charakter krótkotrwały, a po drugie będzie również prowadzana przez pojazdy spełniające 

wymagania odnośnie ich dopuszczenia do użytkowania.  

Analizowane przedsięwzięcie będzie przystosowane do postępujących zmian klimatu. Odpady 

deponowane w sposób zabezpieczający przed negatywnym oddziaływaniem warunków 

atmosferycznych, chociażby z racji zastosowania warstw przekładkowych. 
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Metody ochrony przed hałasem 

Dokument referencyjny określa metody ochrony przed hałasem poprzez ekranowania. Na terenie 

projektowanej sektora kwatery składowania odpadów wymóg ten został spełniony poprzez zastosowanie 

pasa zieleni izolacyjno ochronnej. Ważne jest, aby stale uzupełniać pasy zieleni. Źródło hałasu w trakcie 

eksploatacji sektora kwatery składowej mogą stanowi tabor i sprzęt służący do dowozu, rozładunku, 

rozplantowania i ugniatania odpadów. Uciążliwości związane z emisją hałasu ograniczają się do terenu 

działek do których Inwestor posiada tytuł prawny.  

Zieleń izolacyjna 

Na terenie opisywanego zakładu zlokalizowany jest pas zieleni izolacyjnej o szerokości 10 m.  

 

X. Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania,  

o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska 

Zgodnie z art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska (j.t.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1396) technologia 

stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach  

i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności:  

1) stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń,  

2) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,  

3) zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,  

4) stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku 

powstających odpadów,  

5) rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji,  

6) wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane  

w skali przemysłowej,  

8) postęp naukowo-techniczny. 

 

STOSOWANIE SUBSTANCJI O MAŁYM POTENCJALE ZAGROŻENIA  

Na terenie instalacji nie planuje się wykorzystywać substancji niebezpiecznych w ilościach, które 

klasyfikowałby go do zakładów o zwiększonym, bądź dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.  

EFEKTYWNE WYTWARZANIE ORAZ WYKORZYSTANIE ENERGII 

Wszystkie urządzenia i technologie stosowane na terenie zakładu z założenia będą efektywnie 

wykorzystywały energię. Leży to bowiem w interesie ekonomicznym inwestora. 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16901353#art(143)
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ZAPEWNIENIE RACJONALNEGO ZUŻYCIA WODY I INNYCH SUROWCÓW ORAZ 

MATERIAŁÓW I PALIW  

Wszystkie urządzenia i technologie stosowane do deponowanie odpadów na podsektorze 

800/3.2 będą racjonalnie wykorzystywały paliwo Diesla. Deponowanie odpadów nie wiąże się  

z wykorzystywaniem wody. Energia elektryczna wykorzystywana jest do zasilania oświetlenia 

składowiska.  

STOSOWANIE TECHNOLOGII BEZODPADOWYCH I MAŁOODPADOWYCH ORAZ 

MOŻLIWOŚĆ ODZYSKU POWSTAJĄCYCH ODPADÓW 

Sposób gospodarowania odpadami na terenie omawianej inwestycji jest prowadzony zgodnie  

z zasadami ochrony środowiska. Na składowisko nie trafiają zmieszane odpady komunalne oraz odpady 

nie spełniające wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r.  

w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób 

nieselektywny (Dz.U z 2015 r., poz. 110). 

RODZAJ, ZASIĘG ORAZ WIELKOŚĆ EMISJI 

Zasięg emisji posiadać będzie wyłącznie charakter lokalny, ponadto w celu zminimalizowania 

emisji kompostownia wyposażona jest w biofiltr biologiczny redukujący substancje złowonne o 90%. 

Deponowanie odpadów na podsektorze 800/3.2 jest źródłem niewielkiej emisji pyłu PM10 i PM2,5. 

WYKORZYSTYWANIE PORÓWNYWALNYCH PROCESÓW I METOD, KTÓRE ZOSTAŁY 

SKUTECZNIE ZASTOSOWANE W SKALI PRZEMYSŁOWEJ 

 Założenia przyjęte przy projektowaniu zakładu są zgodne z obowiązującymi obecnie 

standardami i mają na celu uzyskanie niezbędnych efektów technologicznych. Instalacja/urządzenia będą 

spełniać wszystkie wymagane przepisami normy. 

POSTĘP NAUKOWO-TECHNICZNY  

W przypadku przedmiotowej inwestycji należy stwierdzić, że zastosowane rozwiązania 

techniczne i technologiczne opracowano w oparciu o najnowszą wiedzą techniczną z niniejszych 

dziedzin. Przewidziany do realizacji wariant przedsięwzięcia, opisany we wcześniejszych punktach, 

jest najwłaściwszy z punktu widzenia zastosowanych najnowocześniejszych rozwiązań 

technologicznych, zapewniających zminimalizowanie niekorzystnego wpływu inwestycji na środowisko  

w trakcie prowadzenia prac budowlanych, w czasie eksploatacji obiektu, jak również w przypadku 

wystąpienia ewentualnych nadzwyczajnych zagrożeń środowiska. 
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X.1 Odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów 

strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia 

Planowane przedsięwzięcie polegające zmianie sposobu użytkowania podsektora 800/3.2 

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne podlega pod wymienione poniżej dokumenty 

strategiczne. Należy mieć na uwadze, że sektor 800/3 uzyskał decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach, jak również pozwolenie na budowę i polezie zintegrowane. Poniżej przedstawia się 

odniesienie się do dokumentów strategicznych całego sektora 800/3 na etapie wydawania pierwotnej 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

• Wojewódzki Plan Gospodarowania Opadami Województwa Pomorskiego – planowane 

przedsięwzięcie jest elementem instalacji komunalnej wymienionej w powyższym dokumencie.  

Aktualizacja Planu Gospodarowania Wodami na obszarze Dorzecza Wisły – planowane 

przedsięwzięcie znajduje się na obszarze jednolitych części wód niezagrożonej osiągnięciem celów 

środowiskowych. Gospodarka wodna – ściekowa planowanej instalacji będzie oparta na tym, że odcieki 

będą zbierane systemem drenaży i odprowadzane do istniejącej na terenie Zakładu Utylizacyjnego 

oczyszczalni i dalej po podczyszczeniu, zostaną one odprowadzone do sieci kanalizacyjnej gminy 

Kolbudy odprowadzającej ścieki do Oczyszczalni Gdańsk – Wschód. 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk 

odpadów (Dz.U z 2013 r., poz. 523). 

 WYMOGI  SPEŁNIENIA WYMOGÓW 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

Art. 143. 
Technologia stosowana w nowo 
uruchamianych lub zmienianych w sposób 
istotny instalacjach i urządzeniach powinna 
spełniać wymagania, przy których określaniu 
uwzględnia się w szczególności: 
1) stosowanie substancji o małym potencjale 
zagrożeń; 
2) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie 
energii; 
3) zapewnienie racjonalnego zużycia wody i 
innych surowców oraz materiałów i paliw; 
4) stosowanie technologii bezodpadowych i 
małoodpadowych oraz możliwość odzysku 
powstających odpadów; 
5) rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji; 
6) wykorzystywanie porównywalnych 
procesów i metod, które zostały skutecznie 
zastosowane w skali przemysłowej; 
7) postęp naukowo-techniczny. 

Zastosowaną technologię składowania odpadów przyjęto po 
szczegółowej analizie techniczno-ekonomicznej zarówno  
w zakresie zużycia mediów, w tym energii jak i stosowanych 
materiałów, surowców i paliw. 
Przyjęta technologia zapewnia racjonalne zużycie wody  
i innych surowców oraz materiałów i paliw. Wytwarzane odpady 
będą sortowane u źródła i przekazywane w do odzysku.  Jak 
wykazała analiza zawarta w niniejszym raporcie emisje 
zanieczyszczeń są niewielkie, a zasięg ich nie wykracza poza 
granice lokalizacji składowiska. Spełnione są więc wszystkie 
wymagania prawne w tym zakresie.   
Zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne w pełni 
wykorzystują krajowe i światowe doświadczenia w zakresie 
unieszkodliwiania odpadów. 
W zastosowanym procesie unieszkodliwiania odpadów 
wykorzystano przeprowadzone w podobnym rejonie obsługi 
badania ilości i składu odpadów, jak również doświadczenia z 
dotychczasowej eksploatacji przedmiotowego Zakładu, a także 
Zakładów eksploatowanych w regionie i w kraju. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów 

§2.1 dot. lokalizacji składowisk Lokalizacja nie narusza zapisów §2.1 we wszystkich punktach 
1) – 13) 
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§2.3 dot. odległości składowiska od budynków 
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej 

Najbliższa zabudowa znajduje się w odległości około 0,55 km, 
a analiza dokonana w raporcie wykazała, że nie jest wymagane 
utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. 

§4.4 dot. poziomu wód podziemnych, który 
powinien być co najmniej 1 m poniżej dna 
wykopu pod kwaterę składowiska 

Według badań hydrogeologicznych stwierdzono występowanie 
wód podziemnych na głębokości poniżej 1 m od terenu  

§4.5 dot. sztucznej bariery uszczelniającej 
podłoże i ściany boczne 

Uszczelnienie składowiska zostało zaprojektowane zgodnie z 
wymaganiami prawnymi. Uszczelnienie projektowanej kwatery 
składać się będzie z następujących warstw: 
  -Sztuczna bariera geologiczna (na dnie kwatery i 
obwałowaniach) - grubość 0,5 m, o współczynniku filtracji k ≤ 
1,0 x 10-9 m/s  
 - Geowłóknina syntetyczna, gramatura 650 g/m2; z 
połączeniami na zakład lub bariera iłowa , k ≤ 1,0 x 10-10 m/s   
- Geomembrana z folii  PEHD o grubości 2 mm gładka na dno, 
fakturowana obustronnie na skarpy. 
 - Warstwa filtracyjno – ochronna, piaskowo - żwirowa o 
współczynniku filtracji k ≤ 1,0 x 10-4 m/s, grubość 0,5 m 
- Geowłóknina syntetyczna, gramatura 300 g/m2; z 
połączeniami na zakład (wg wytycznych producenta) 

§5.1 i §5.2 Składowisko odpadów 
niebezpiecznych oraz składowisko odpadów 
innych niż niebezpieczne i obojętne wyposaża 
się w system drenażu wód odciekowych, 
zaprojektowany w sposób … 

W obrębie warstwy filtracyjno-ochronnej nad folią projektuje się 
wbudowanie drenażu ujęcia odcieków z rur drenażowych 
PEHD w obsypce żwirowej i otulinie z geowłókniny 
syntetycznej o gramaturze 250-300 g/m2. 
Ujmowane drenażem ścieki dopływać będą grawitacyjnie do 
pracującej w układzie automatycznym pompowni ujęcia 
ścieków, za pomocą której ścieki z kwatery będą na bieżąco 
przerzucane do zbiornika bezodpływowego. Następnie ścieki 
będą wywożone na oczyszczalnię ścieków. 

§ 7. 1. Wokół składowiska odpadów 
niebezpiecznych i odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne umieszcza się 
zewnętrzny system rowów drenażowych 
uniemożliwiający dopływ wód 
powierzchniowych i podziemnych do 
składowiska 
odpadów. 
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli z 
przeprowadzonych badań, o których mowa w 
§ 3, wynika, że zewnętrzny system rowów 
drenażowych nie jest konieczny. 

Położenie składowiska wyklucza możliwość dopływu wód 
powierzchniowych i podziemnych do kwatery. Wokół nieci 
składowiska wykonany jest szczelny wał (skarpy kwatery) 
zabezpieczający przed napływem wód powierzchniowych. 

§ 8. 1. Składowisko odpadów, na którym 
przewiduje się składowanie odpadów 
ulegających biodegradacji, wyposaża się 
w instalację do odprowadzania gazu 
składowiskowego. 
2. Gaz składowiskowy oczyszcza się i 
wykorzystuje do celów energetycznych, a 
jeżeli jest to niemożliwe – spala w pochodni. 

Ujęcie i odprowadzenie biogazu odbywać się będzie za 
pomocą rozmieszczonych w obrębie dna kwatery studni 
odgazowujących. Obudowa studni dostosowana jest do 
cyklicznego podnoszenia w miarę wzrostu grubości warstwy 
składowanych odpadów. Konstrukcja studni dostosowana jest 
odprowadzenia biogazu poprzez biofiltr do atmosfery lub 
poboru biogazu do spalania w pochodni, gospodarczego 
wykorzystania biogazu w zależności od zawartości metanu w 
biogazie. 
Wypełnienie kosza Biofiltra wymienianego cyklicznie co 3 
miesiące lub w razie potrzeby częściej wkładu, stanowi luźno 
ułożony średnio rozłożony torf, kora drzew itp. Zadaniem 
biofiltru jest redukcja substancji zapachowych z biogazu. 
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Oczyszczanie, wykorzystanie lub unieszkodliwianie biogazu 
nastąpi w momencie pojawienia się w biogazie takiej 
procentowej zawartości metanu, która pozwoli na jego 
zagospodarowanie we wcześniej wymieniony sposób. 

§ 9. Składowisko odpadów zabezpiecza się 
tak, aby uniemożliwić dostęp osób 
nieuprawnionych oraz nielegalne 
składowanie 
odpadów. 

Wokół całego składowiska wykonane jest ogrodzenie z bramą 
wjazdową. 

§ 10. 1. Składowisko odpadów otacza się 
pasem zieleni złożonym z drzew i krzewów, 
w celu ograniczenia do minimum 
niedogodności i zagrożeń powstających na 
składowisku odpadów w wyniku emisji 
odorów i pyłów, roznoszenia odpadów 
przez wiatr, hałasu i ruchu drogowego, 
oddziaływania zwierząt, tworzenia się 
aerozoli oraz pożarów. 
2. Minimalna szerokość pasa zieleni wynosi 
10 m. 

Wykonany jest pas zieleni izolacyjnej o szerokości 10 m.  

§ 11. Składowisko odpadów, na którym 
przewiduje się składowanie odpadów 
ulegających biodegradacji, wyposaża się w 
urządzenia do mycia i dezynfekcji kół 
pojazdów opuszczających obiekt. 

Zakład wyposażony jest w myjkę najazdową, zlokalizowaną na 
wadze głównej.  

§ 13. Eksploatacja składowiska odpadów 
powinna zapewniać: 
1) ograniczenie powierzchni składowanych 
odpadów eksponowanych na oddziaływanie 
warunków atmosferycznych, o ile 
jest to konieczne dla ograniczania 
zanieczyszczenia powietrza, w tym 
rozwiewania odpadów; 
2) przeciwdziałanie rozwiewaniu odpadów; 
3) gromadzenie wód odciekowych i 
poddawanie ich oczyszczaniu w stopniu 
umożliwiającym ich przyjęcie na 
oczyszczalnię 
ścieków lub odprowadzenie do wód lub do 
ziemi; 
4) stateczność geotechniczną składowanych 
odpadów. 

Wyposażenie składowiska oraz stosowana technologia 
składowania spełniają przedstawione wymagania. 
Przewidziano kompaktowanie deponowanych odpadów oraz 
stosowanie przesypek. 
Przewidziano stosowanie na granicy obwałowań zewnętrznych 
przenośnych ogrodzeń eliminujących wywiewanie odpadów 
lotnych nad drzewostany leśne i uprawy rolne. 
 
Ukształtowanie skarp i obwałowań zapewnia stateczność 
geotechniczną obiektu. 

§ 14. 1. Wody odciekowe ze składowisk 
odpadów niebezpiecznych oraz ze 
składowisk odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne gromadzi się w 
specjalnych zbiornikach lub bezpośrednio 
odprowadza do kanalizacji. 

Ujmowane drenażem ścieki dopływać będą grawitacyjnie do 
pracującej w układzie automatycznym istniejącej pompowni 
ujęcia ścieków z kwatery, za pomocą której ścieki będą na 
bieżąco przerzucane do zbiornika bezodpływowego.  

Wymogi w zakresie monitoringu Przewidziano system monitoringu wg zasad wynikających z 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 
r. w sprawie składowisk odpadów z późniejszymi zmianami 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

Art. 105.1. Odpady przed umieszczeniem na 
składowisku odpadów poddaje się procesowi 
przekształcenia fizycznego, chemicznego, 

Odpady przed skierowaniem na składowisko podlegają 
segregacji u źródła.  
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termicznego lub biologicznego, włącznie z 
segregacją, w celu ograniczenia zagrożenia 
dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska 
oraz ograniczenia ilości lub objętości 
składowanych odpadów, a także ułatwienia 
postępowania z nimi lub prowadzenia 
odzysku. 

 

Planowane przedsięwzięcie spełnia i spełniać będzie także wymogi Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na 

składowisku odpadów w sposób nieselektywny (Dz.U z 2015 r., poz. 110). 

Podsektor 800/3.2 będzie spełniał § 1, ust.2, pkt 1 – gdyż deponowane są tam odpady  

z grupy 20 oraz z podgrup 19 05 i 19 12 z odpadami innymi niż niebezpieczne z grup 02, 03, 04, 15, 16 i 

17. 

 

XI Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie 

obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 

2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, 

ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących 

obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich 

Obszar ograniczonego użytkowania, jak wynika z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1396) tworzy się dla takich przedsięwzięć jak: 

• oczyszczalnia ścieków, 

• składowisko odpadów komunalnych, 

• kompostownia, 

• trasa komunikacyjna, 

• lotnisko, 

• linia i stacja elektroenergetyczna, 

• instalacja radiokomunikacyjna, 

• instalacja radionawigacyjna, 

• instalacja radiolokacyjna. 

 
Wyłącznie w przypadku, gdy mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, 

technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska. 

Przeprowadzona analiza oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko wykazała, 

że przedmiotowe przedsięwzięcie polegające zmianie sposobu użytkowania podsektora 800/3.2 kwatery 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16901353
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składowania odpadów na terenie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Szadółkach nie będzie oddziaływać 

niekorzystnie na środowisko poza granicami terenu lokalizacji Instalacji. Zakres oddziaływania inwestycji 

zamyka się w granicach działki objętej niniejszą inwestycją.     

Przy przyjętych rozwiązaniach technicznych i technologicznych oraz dotrzymywania w czasie 

eksploatacji reżimu technologicznego nie występuje potrzeba ustanawiania obszaru ograniczonego 

oddziaływania wokół terenu planowanej inwestycji. 

Rodzaj przedsięwzięcia, lokalizacja oraz zakres i zasięg wykazanych w niniejszym opracowaniu 

oddziaływań na środowisko nie stanowią o konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego 

użytkowania terenu.  

 Biorąc pod uwagę opisane w niniejszym opracowaniu oddziaływanie przedmiotowej inwestycji na 

środowisko oraz zważając na dotychczasowy charakter użytkowania terenu inwestycji przyjęto,                     

że tworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla przedmiotowej inwestycji nie jest uzasadnione. 

 

XII Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym 

przedsięwzięciem 

Doświadczenie wskazuje, że w czasie lokalizacji lub budowy inwestycji związanych  

z gospodarką odpadami towarzyszy ryzyko wystąpienia protestów i konfliktów społecznych. 

Spowodowane jest to głównie brakiem wiedzy o zasadach działania instalacji o dopuszczalnych 

wartościach emisji zanieczyszczeń i nieznajomością procedur administracyjnych. Sytuacje takie 

obserwuje się w przypadku każdej z inwestycji w zakresie inwestycji związanych z gospodarką odpadami, 

jakie mają obecnie miejsce na terenie Polski. 

W ramach działań informacyjnych inwestor zawsze podejmuje szeroki zakres prac związanych  

z informowaniem społeczności o planowanej inwestycji. Poza spotkaniami konsultacyjnymi prowadzi się 

liczne działania komplementarne, w tym: 

• prowadzenie i aktualizowanie stronny internetowej zawierającej kompendium najważniejszych 

informacji o inwestycji wraz z kalendarium zdarzeń, w tym poszczególnych spotkań w ramach 

programu konsultacji społecznych, 

• utworzenie adresu do komunikacji elektronicznej umożliwiającego wszystkim zainteresowanym 

stronom uzyskiwanie odpowiedzi na nurtujące pytania związane z inwestycją, 

• utrzymywanie kontaktu z mediami (bieżące informacje, konferencje prasowe, wywiady) w celu 

informowania o najważniejszych wydarzeniach związanych z inwestycją, 

• publikowanie artykułów prasowych w prasie lokalnej przekazujących podstawowe informacje 

dotyczące inwestycji, 
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• publikowanie i dystrybucja broszur informacyjnych zawierających informacje o inwestycji oraz 

terminach spotkań konsultacyjnych. 

 

W fazie rozbudowy inwestycji jaką była budowa sektora 800/3 występowały lokalne uciążliwości 

wokół placu budowy - hałas i emisja zanieczyszczeń do powietrza. Uciążliwości były ograniczone  

w czasie, zaledwie do kilku dni na danym terenie, wyłącznie w porze dnia i miały charakter nieciągły,  

a Wnioskodawca starał się zastosować odpowiednie środki, aby minimalizować uciążliwości.  

Dzięki temu budowa sektora 800/3 nie była źródłem konfliktów społecznych, czy zmasowanych 

protestów.  

Planowana inwestycja nie będzie stwarzała także konfliktów przestrzennych z istniejącym 

zagospodarowaniem terenów otaczających, gdyż znajdować się będzie na terenach, obecnie 

użytkowanych w ten sam sposób. Zatem nie będzie stanowiła przeszkody w sposobie zagospodarowania 

i użytkowania terenów otaczających.   

 W fazie eksploatacji inwestycji, jak wykazała przeprowadzona w niniejszym opracowaniu analiza 

wpływu na środowisko, nie będzie powodowała przekroczenia jakości standardów środowiska we 

wszystkich jego komponentach.  

Projektowana inwestycja ze względu na swoją wielkość oraz usytuowanie nie powinna 

powodować konfliktów społecznych, szczególnie w zakresie:  

• Ogólnego niezadowolenia mieszkańców miejscowości terenów sąsiednich z faktu rozbudowy 

Zakładu polegającej na dobudowie kwatery składowania odpadów.  

• Potencjalnych oddziaływań odorowych inwestycji. 

• Ewentualnego wpływu na lokalny rynek pracy (możliwe jest zatrudnienie jednej bądź kilku osób 

w projektowanym obiekcie).  

• Niszczeniem dróg dojazdowych w czasie przejazdu ciężkich samochodów ciężarowych podczas 

prowadzenia robót budowlanych.  

Analizowane w niniejszym raporcie przedsięwzięcie przy wybranej lokalizacji oraz zastosowaniu 

proponowanej technologii i wykorzystaniu efektywnych technik minimalizacji oddziaływania na 

środowisko nie rodzi uzasadnionych konfliktów społecznych. 

 

Podsumowanie analizy możliwości wystąpienia konfliktów społecznych 

Inwestycja polegająca na zmianie sposobu użytkowania podsektora 800/3.2 będzie realizowana 

na terenie Zakładu Utylizacji który jest oddalony od terenów mieszkaniowych. W najbliższej okolicy 

planowanego przedsięwzięcia nie ma obszarów intensywnie wykorzystywanych przez ludzi na cele 

mieszkaniowe. Odległość od najbliższej zabudowy ponad 550 m, zabezpiecza ją przed, ewentualnymi 
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uciążliwościami, mogącymi powstawać w czasie eksploatacji przedsięwzięcia. Przez wzgląd, na 

bezpieczną odległość od terenów zamieszkanych, eksploatacja składowiska  nie powinna budzić złych 

nastroi społecznych. Wyraźnie należy zaznaczyć, że wielkość emisji zanieczyszczeń z projektowanego 

sektora 800/3 stanowi znikomy udział emisji pochodzącej z eksploatacji całego Zakładu Utylizacji. 

Eksploatacja podsektora 800/3.2, jest inwestycją celu publicznego, służy dobru ogółu 

społeczeństwa.  Zapewnienie, dobrych warunków sanitarnych życia, jest obowiązkiem jaki powinien 

zostać spełniony wobec społeczeństwa. Zapewnienie możliwości składowania odpadów w sposób 

zgodny z zasadami ochrony środowiska poprzez wybudowanie niezbędnej do tego celu infrastruktury jest 

gwarancją umożliwiającą zaspokojenie potrzeb społecznych poprzez możliwość odbioru odpadów, 

zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.  

Analiza emisji zanieczyszczeń do powietrza potwierdza, że odległość miejsca lokalizacji 

przedsięwzięcia zabezpiecza mieszkańców najbliższych zabudowań przed oddziaływaniem 

powodowanym uciążliwościami zapachowymi. Analiza rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu 

wykazała, że wartości stężeń substancji zapachowych nie osiągają progów wyczuwalności, poza terenem 

zakładu. Dodatkowo należy zaznaczyć, że obecna lokalizacja przedsięwzięcia jest najbardziej korzystna 

ze względów ekonomicznych i ekologicznych i nie ma potrzeby zmiany lokalizacji przedsięwzięcia,  

a zwłaszcza przez wzgląd na generowanie uciążliwości zapachowych. 

Należy również podkreślić, że na dzień dzisiejszy nic się nie zmieni jeżeli chodzi o warunki 

eksploatacji podsektora 800/3.2. W chwili obecnej jest on nieczynny, a zmiana jego sposobu użytkowania 

polega na zmianie rodzajów i ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwiania na przedmiotowym 

podsektorze. Odpady jakie Wnioskodawca planuje kierować do unieszkodliwiana w podsektorze 800/3.2 

trafią tam dopiero po zakończeniu eksploatacji sektora 800/3.1. Zatem samo planowane przedsięwzięcie 

nie będzie się wiązać z oddziaływaniem na środowisko przez najbliższe kilkanaście lat. W związku  

z powyższym nie stwierdza się, aby opisywane zamierzenie inwestycyjne mogło być w chwili obecnej 

źródłem konfliktów społecznych, czy protestów.  
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XIII Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania,  

w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony 

obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, oraz 

informacje o dostępnych wynikach innego monitoringu, które mogą mieć znaczenie 

dla ustalenia obowiązków w tym zakresie 

 
Monitoring w fazie realizacji przedsięwzięcia 

W czasie budowy sektora kwatery składowania nie wprowadza się propozycji monitoringu 

instrumentalnego. Odległość inwestycji od wód powierzchniowych, jak również istniejące w sąsiedztwie 

zagospodarowanie obiektami gospodarki odpadami, które podlegają monitoringowi zgodnie  

z posiadanymi decyzjami  pozwolenia zintegrowanego zapewni dostateczną kontrolę stanu i jakości 

środowiska na etapie realizacji inwestycji. 

 
Monitoring w fazie eksploatacji przedsięwzięcia 

Zgodnie ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 1648 j.t z późn. zm.) 

okres przygotowania do budowy, budowy oraz prowadzenia składowiska odpadów obejmuje fazy: 

przedeksploatacyjną – okres poprzedzający uzyskanie pierwszej ostatecznej decyzji 

zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów;  

eksploatacyjną – okres od dnia uzyskania pierwszej ostatecznej decyzji zatwierdzającej 

instrukcję prowadzenia składowiska odpadów do dnia zakończenia rekultywacji składowiska odpadów;  

poeksploatacyjną – okres 30 lat liczony od dnia zakończenia rekultywacji składowiska odpadów. 

 

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej polega na:  

• określeniu średnich danych meteorologicznych właściwych dla lokalizacji składowiska odpadów, 

wynikających z krajowej sieci meteorologicznej; 

• kontroli poprawności wykonania elementów składowiska odpadów służących do prowadzenia 

monitoringu, w szczególności na poprawności wykonania otworów obserwacyjnych dla wód podziemnych 

oraz ustabilizowania reperów geodezyjnych; 

• pomiarze i ocenie zgodności z przewidywanym w projekcie budowy składowiska odpadów 

poziomem wód podziemnych w wykonanych otworach obserwacyjnych; 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17091515#art(6)ust(1)


Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania podsektora 800/3 będącego częścią 

sektora 800/3 kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne eksploatowanego przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. 

Strona 122 z 126 
 
 

• wyznaczeniu w instrukcji prowadzenia składowiska odpadów miejsc poboru prób oraz substancji 

do dalszych badań monitoringowych dla gazu składowiskowego, o ile będzie on występował na 

składowisku odpadów, zgodnie z przewidzianym rodzajem składowanych odpadów; 

• wyznaczeniu w instrukcji prowadzenia składowiska odpadów miejsc poboru prób oraz 

parametrów wskaźnikowych do dalszych badań monitoringowych osobno dla wód powierzchniowych, 

odciekowych i podziemnych, zgodnie z przewidzianym rodzajem składowanych odpadów,  

z uwzględnieniem stwierdzonego przed rozpoczęciem eksploatacji składowiska odpadów składu wód 

powierzchniowych i podziemnych; dla wód podziemnych ustala się parametry wskaźnikowe jak dla wód 

odciekowych; 

• ustaleniu tła geochemicznego wód powierzchniowych i wód podziemnych w miejscach, które 

według zatwierdzonej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów są wskazane do monitoringu  

w dalszych fazach; 

 

Monitoring w fazie eksploatacji polega na: 

• badaniu wielkości opadu atmosferycznego z pomiarów prowadzonych na terenie składowiska 

odpadów lub poza nim, o ile w trakcie oceny stanu wyjściowego wskazano stację 

meteorologiczną reprezentatywną dla lokalizacji składowiska odpadów, 

• pomiarze poziomu wód podziemnych w otworach obserwacyjnych, 

• pomiarze wielkości przepływu wód powierzchniowych, 

• kontroli osiadania powierzchni składowiska odpadów w oparciu o ustalone repery, 

• badaniu substancji i parametrów wskaźnikowych, ustalonych zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 4 i 5,  

w wodach powierzchniowych, odciekowych, podziemnych i w gazie składowiskowym; 

• pomiarze emisji gazu składowiskowego, 

• kontroli struktury i składu masy składowiska odpadów pod kątem zgodności z pozwoleniem na 

budowę składowiska odpadów oraz instrukcją prowadzenia składowiska odpadów, 

• kontroli sprawności systemu odgazowującego, 

• badaniu wielkości opadu atmosferycznego z pomiarów prowadzonych na terenie składowiska 

odpadów lub poza nim, o ile w trakcie oceny stanu wyjściowego lub procedury zamknięcia 

składowiska odpadów wskazano stację meteorologiczną reprezentatywną dla lokalizacji 

składowiska odpadów, 

• pomiarze poziomu wód podziemnych, 

• pomiarze wielkości przepływu wód powierzchniowych, 

• kontroli osiadania powierzchni składowiska odpadów w oparciu o ustalone repery, 
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• badaniu parametrów wskaźnikowych, ustalonych zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 4 i 5, w wodach 

powierzchniowych, odciekowych, podziemnych i w gazie składowiskowy, 

• pomiarze emisji gazu składowiskowego, 

• sprawdzaniu sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego. 

 

Zakres parametrów wskaźnikowych oraz minimalna częstotliwość badań wód powierzchniowych, 

odciekowych, podziemnych oraz gazu składowiskowego w poszczególnych fazach eksploatacji 

składowiska odpadów na podstawie załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska  

z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2013 r. poz. 523 z późn. zm.). 

Tabela 20. Zakres parametrów wskaźnikowych oraz minimalna częstotliwość badań wód 

powierzchniowych, odciekowych, podziemnych oraz gazu składowiskowego w poszczególnych fazach 

eksploatacji składowiska odpadów 

Lp. Mierzony parametr 
Częstotliwość pomiarów 

Faza 
przedeksploatacyjna 

Faza 
eksploatacji 

Faza 
poeksploatacyjna 

1. 
Wielkość przepływu wód 

powierzchniowych 
jednorazowo co 3 miesiące co 6 miesięcy 

2. Skład wód powierzchniowych jednorazowo co 3 miesiące co 6 miesięcy 

3. Objętość wód odciekowych brak co 1 miesiąc co 6 miesięcy 

4. Skład wód odciekowych brak co 3 miesiące co 6 miesięcy 

5. Poziom wód podziemnych jednorazowo co 3 miesiące co 6 miesięcy 

6. Skład wód podziemnych jednorazowo co 3 miesiące co 6 miesięcy 

7. Emisja gazu składowiskowego brak co 1 miesiąc co 6 miesięcy 

8. Skład gazu składowiskowego brak co 1 miesiąc co 6 miesięcy 

9. 
Sprawność systemu odprowadzenia 

gazu składowiskowego 
brak 

co 12 
miesięcy 

co 12 miesięcy 

10. Osiadanie składowiska brak 
co 12 

miesięcy 
co 12 miesięcy 

11. Struktura  i skład masy odpadów brak 
co 12 

miesięcy 
brak 

 
Monitoring ścieków/odcieków. 

Odcieki ujmowane systemem kierowane są do obiektów podczyszczalni. W podczyszczalni 

odcieki przechodzą przez dwustopniowy układ technologiczny obejmujący ich retencjonowanie i oraz 

wstępne podczyszczanie biologiczno chemiczne, a następnie są kierowane do dalszego podczyszczania 

do instalacji odwróconej osmozy.  
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Proponuje się obowiązek prowadzenia monitoringu składu i objętości odcieków ze składowiska 

w okresie co trzy miesiące, w zakresie jakości: 

• odczyn pH, 

• przewodność elektrolityczna właściwa, 

• ogólny węgiel organiczny OWO, 

• zawartość poszczególnych metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg). 

• suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA. 

 

Monitoring jakości wód podziemnych z uwagi na wprowadzane zanieczyszczenia: 

Proponuje się obowiązek prowadzenia monitoringu wód podziemnych w piezometrach 

usytuowanych na terenie i wokół składowiska z częstością co 3 miesiące w zakresie jakości: 

• pH, 

• przewodność elektrolityczna właściwa, 

• wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA, 

• ogólny węgiel organiczny OWO, 

• miedź, 

• cynk, 

• chrom, 

• kadm, 

• ołów, 

• rtęć. 

a także poziomu lustra wody w piezometrach. 

Szczegółowa lokalizacja piezometrów zamieszczono w załączniku do niniejszego opracowania. 

Monitoring emisji do powietrza: 

Zakład Utylizacyjny  Sp. z o.o.  zobowiązany jest w myśl obowiązujących przepisów do: 

• wykonywania pomiarów emisji oraz składu gazu składowiskowego, co 1 miesiąc w zakresie 

metanu, dwutlenku węgla i tlenu, 

• oczyszczania i wykorzystania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego. 

Pomiar emisji gazu składowiskowego odbywać się powinien w reprezentatywnych częściach 

składowiska odpadów, ustalonych w instrukcji prowadzenia kwatery. Oczyszczanie, wykorzystania lub 

unieszkodliwiania gazu składowiskowego odbywać się będzie od momentu pojawienia się w gazie 

składowiskowym takiej ilości metanu, która umożliwi jego wykorzystanie lub unieszkodliwianie poprzez 

spalenie w pochodni.  
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Monitoring jakości powietrza: 

Nie proponuje się prowadzenia monitoringu jakości powietrza, ponieważ eksploatacja instalacji 

nie powoduje występowania poza terenem składowiska przekroczeń standardów jakości powietrza. 

Monitoring hałasu: 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie 

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody 

(Dz.U. 2014 r., poz. 1542), kontrolne pomiary hałasu na terenach zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej, 

szeregowej itp. z działkami funkcjonalnie związanymi z tą zabudową wykonuje się na terenie działki na 

wysokości 1,5 m nad powierzchnią terenu oraz przy elewacji budynku w odległości od 1 do 2 m od tej 

elewacji, w świetle okien tego budynku. Pomiar w punkcie monitoringowym będzie stanowił daną 

wyjściową do oceny akustycznego stanu instalacji. Pomiary poziomu hałasu wykonuje się przy najbliższej 

zabudowie mieszkalnej co 2 lata. W ramach procesu monitorowania hałasu emitowanego z sektora 800/3 

kwatery składowiska w Gdańsku Szadółkach należy wziąć pod uwagę położenie w znacznej odległości 

terenów normowanych ze względu na hałas jak również występujące na drodze od składowiska do punktu 

obserwacyjnego inne źródła hałasu nie należące do składowiska. 

W związku z powyższym nie wnioskuje się o określenie punktu pomiarowego na terenie 

zabudowy, jedynie wyznaczenie punktu odniesienia zlokalizowanego na północno-zachodniej granicy 

składowiska. Wyznaczenie punktu odniesienia oraz pomiar poziomu hałasu w takim punkcie pozwala na 

ustalenie warunków pracy badanego składowiska (jego głównych źródeł) oraz umożliwia wzajemne 

skorelowanie poszczególnych serii monitoringowych, dzięki znajomości stanu pracy monitorowanego 

obiektu. 

 

XIV Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we 

współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport 

Propozycje rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych dla omawianej 

inwestycji są standardowe i powtarzalne dla innych obiektów podobnego typu. 

W toku opracowania raportu nie stwierdzono istotnych trudności wynikających z niedostatków 

techniki lub luk we współczesnej wiedzy.  

 

XV. Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu. 

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), 

2. Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku  (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1718), 
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3. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j.: Dz. U. z 2021 

r., poz. 1718), 

4. Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku  (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1718), 

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 

z 2013 r., poz. 523 z pózn. zm.), 

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które 

mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny (Dz.U z 2015 r., poz. 110), 

7. Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2016 roku (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2368 z pózn.zm.),  

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r w sprawie sposobu prowadzenia oceny 

zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U z 2016 r. , poz. 1395), 

9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 1648 j.t z poźn. zm), 

10. Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów z dnia 2 stycznia 2020 (Dz. U.  

z 2021 r., poz. 1648), 

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie 

prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. 2014 r., poz. 1542), 

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 112), 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., nr 16  poz. 87), 

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031), 

15. Plan gospodarki odpadami województwa pomorskiego 2022, Gdańsk 2016. 

16. Informacje inwestora dotyczące technologii i systemu pracy Zakładu, 

17.  Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sektora  

nr 800/3 kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla Zakładu Utylizacyjnego  

w Gdańsku Szadółkach, Poznań, lipiec 2016 r. 
 


